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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1

Introducci6

El present projecte s’ubica al barri de Les Planes de Sant Joan Despi, a la zona compresa
entre el C/Cornella de Llobregat i la rotonda on desemboca el C/Josep Maria Pi i Sunyer.
L’apartat 1.2 concreta I'ambit d’actuacio.

L’actuacié principal se centra als primers 66m del C/J.F.Kennedy. Aquest carrer disposa
d'una llargada total de 380'5m. Al llarg d’aquest, s’hi succeeixen a I'est, la placa del mercat,
el mercat i el centre civic del barri, un edifici de vivendes tipus torre, un equipament
administratiu municipal i diversos blocs d'edificis plurifamiliars. A I'oest es troba un edifici de
vivendes aillat, la Placa d’Antonio Machado, una successio d'lles tancades amb Us
residencial, amb una placa triangular d’articulacio entre la seva trama i el carrer JFKennedy

i, a I'extrem del carrer, una illa amb edificis de configuracioé oberta.

Tot i la diversitat morfologica en el tipus edificatori d’aquest indret del barri, la majoria

d’edificis disposen d’una alcada homogenia de B+3 i B+6 en el cas de les torres.

Aquest carrer gaudeix de gran afluencia de vianants ja que disposa de bona part dels
equipaments del barri. Tanmateix, i les plantes baixes dels edificis residencials disposen de

comerg i restauracio, potenciant aquesta intensitat.

La majoria d’edificis es construiren durant les decades dels anys 60 i 70, consequiéncia de
l'arribada al municipi de treballadors en recerca d’'una millor qualitat de vida. El barri de Les
Planes s’aixeca per a allotjar a totes aquestes persones, ocupant amb Us residencial i
generant un barri amb escassetat d’equipament i espais publics.

En els Ultims anys les actuacions promogudes a Les Planes han estat encarades a millorar
les seves prestacions publiques.

En aquest sentit, el present projecte aspira a potenciar I'espai public, en un dels carrers amb

més activitat del barri.

1.2.
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Ambit del projecte

L’ambit general del projecte és de 785'49 m2, subdividit en 2 subambits:

= Intervenci6 al carrer JFK: tram de 66m del carrer J.F.Kennedy compres entre el pas de
vianants previ a la rotonda on desemboca el C/Josep Maria Pi i Sunyer i el carrer Placa
del Mercat. La intervencié actua sobre la calcada i la vorera del costat de la Placa
d’Antonio Machado, un total de 697'65mz2.

» Intervenci6 a la Rotonda: situat a la rotonda on desemboca el C/Josep Maria Pi i Sunyer
de la Plagca Machado. La intervenci6é actua sobre una franja de 2’s5m d’amplada al seu
perimetre, un total de 87'84m2.

El projecte també contempla diverses actuacions puntuals per a millorar I'estat d’alguns

elements de la zona. Aquestes actuacions es descriuen més endavant.
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1.3. Planejament urbanistic

L’ambit del projecte se situa en sol urba de titularitat publica, dins del sistema viari, qualificacié

urbanistica 5. El carrer J.F.Kennedy forma part de la Xarxa viaria basica (XBV) del I'Area

Metropolitana de Barcelona.

1988/003554
7a

1987/001986

Ga

2003008230
22:5[

22a(FE)
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1.4. Estat actual

141

La geometria del carrer

El carrer J.F.Kennedy presenta diverses seccions tipus:

Tram de I'ambit actuacié: disposa de dos carrils de circulacié i aparcaments en filera a
cada costat de la calcada. L’'amplada total de la calcada és de 8'90m i els aparcaments
tenen una amplada aproximada de 1'90m.

Tram del Mercat: disposa de dos carrils de circulacié i no hi ha aparcament. L'amplada
de la calcada és de 520m. La vorera del costat Machado va ser ampliada en detriment
dels aparcaments en el Projecte de remodelacio dels carrers Joan Maragall i John F.
Kennedy a Sant Joan Despi (2009).

Tram de la Placa Espanya: disposa d’un carril de circulacio i no hi ha aparcament. En el
Projecte d’'urbanitzacié al Carrer Extremadura i a la Placa (2006) es va eliminar la filera
d'aparcaments i es va augmentar la vorera del costat del centre civic. També es va
ampliar la Plaga Espanya. En tot aquest tram es va construir una plataforma elevada,
deixant al mateix nivell les voreres i la calcada.

Ultim tram, el més proper al carrer dels Frares: disposa d'un carril de circulacid i

aparcament en filera a cada costat de la calcada.

En I'ambit d’actuacio, no hi ha cap garatge en planta baixa per tant no és necessari considerar

guals de vehicles al llarg del tram d’actuacio.

1.4.2 La materialitat del carrer

La calcada del carrer J.F.Kennedy és d’asfalt i presenta desperfectes poc significatius en alguns

trams de la zona d’actuacio. Les seves vorades son de 20cm de granet.

Les voravies presenten diferent format ja que sén el resultat de diversos projectes realitzats en

epoques diferents:

Vorera del costat Mercat, manté la pavimentacié de lloses de formigd prefabricat de
mides 60x40 amb franges de 60x10 que es van succeint de manera variable. El sentit de
les juntes es troba alineat paral-lelament al carrer dels Cirerers. Existeix una linia de

Pollancres del Canada (Populus x canadensis) alineats al carrer JFK.



= Vorera del costat Machado, disposa d’una pavimentacié de lloses de formigo prefabricat

de mides 30x20 disposades perpendicularment respecte el carrer JFK. En tota I'extensio

de la Plaga Machado s’hi alterna un conjunt heterogeni d'acabat de paviments i d’arbrat.

O

1.4.3 Els serveis del carrer

* El clavegueram:

Segons informaci6 extreta de I'inventari municipal realitzat al 1991, el clavegueram existent és una

xarxa mixta que es compon d’'un conducte de formigd 40cm de diametre. Al planol de Serveis de
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I'Estat actual pot apreciar-se com el col-lector transcorre, lleugerament desplacat al costat
Machado respecte I'eix de la calgada.

En I'ambit d’actuacié al carrer JFK, les connexions a aquest col-lector transporten nomeés aigues
pluvials. Unicament existeix un pou amb tapa visible, perd no és registrable ja es conforma d’un
conducte vertical de 30cm de diametre. A més, la distancia entre aquest element i els pous anterior
i posterior és superior a la recomanada, fet que impedeix un manteniment adequat de la

instal-lacio.

A la zona de la rotonda, segons inventari municipal, existeix en un pou de registre a la calcada que

es troba sota l'asfalt d’'aquesta, per tant, se suposa la seva existéncia.

L'estat del clavegueram en aquesta zona es troba documentat en el Projecte carrers Joan Maragall
i John F. Kennedy a Sant Joan Despi. Aquest preveia la renovacio de la instal-lacid, pero a I'obra
es descarta ja que, mitjancant la introduccié d'una camera d'inspeccié, no es van apreciar

afectacions importants.

Aquesta inspeccio, que es va realitzar en data 07/06/2010, en el tram compreés entre el pou situat
davant del mercat i el pou P1 del projecte. El desconeixement de I'estat de la resta del tram des del
P1 fins a la rotonda, juntament amb l'antiguitat de la urbanitzacié del barri, es va considerar
necessari realitzar una nova inspeccié del clavegueram durant la fase de redaccié del present

projecte.

L'estudi es va realitzar en dos trams. El primer, des del mercat fins al pou P1, on es realitza la
inspeccio el dia 10/10/2017 i el segon tram, des del P1 fins la rotonda, examinat el dia 17/10/2017.
El resultat de I'estudi fou positiu, indicant petits desperfectes i alguns obstacles, que no requerien

la renovacio6 de la instal-laci6.

El present projecte, no modifica el col-lector actual pero incorpora la construccié de dos pous de
registre que millorin el manteniment de la xarxa. Tanmateix, preveu la instal-lacié de diferents
embornals que recullin les aigies pluvials amb les noves rasants generades i la recollida
d’aquestes mitjancant un col-lector paral-lel a I'existent fins a un dels pous construits, per tal

aminorar I'obra civil a realitzar.



e L’enllumenat public:

Segons informacié municipal, I'enllumenat public es desenvolupa subterraniament i es troba en

funcionament, sense ser necessaria la seva modificacio.

» Fibra optica:

Segons informacié municipal, no existeix xarxa de fibra Optica en I'ambit d’actuacié d'aquest
projecte. No obstant, al llarg del carrer J.F.Kennedy diversos trams ja han instal-lat la xarxa
subterraniament amb les intervencions dels darrers anys. Actualment, aquest servei només arriba

al Mercat.

El present projecte es presenta com una oportunitat per a construir la infraestructura que permeti el

pas d’aquesta xarxa, dins d’ambit d’actuacio.

e Enllumenat de Nadal:

Segons informacié municipal, no existeix xarxa d’enllumenat de Nadal en I'ambit d’actuaci6. La

instal-lacié és aeria i s'instal-la quan s’acosten les dates, retirant-la en finalitzar les celebracions.

El present projecte preveu incorporar una conduccioé per al pas d'enllumenat de Nadal, tal com
s'esta realitzant en les obres d’urbanitzacio dels Ultims anys. Aquesta previsié implica un estalvi de
ma d’obra anual en la col-locacié i retirada d’aquesta instal-lacié i, alhora, millora la imatge de la

ciutat, neta de cablejat aeri.

* Subministrament d’'aigua:

Segons informacid extreta de Il'aplicatiu ewise, al llarg del carrer J.F.Kenndy transcorren les
canonades de subministrament d’aigua. Al planol de Serveis de companyies de I'estat actual, pot
apreciar-se com aquestes conduccions es troben properes a la vorera del mercat. Les principals
excavacions de la present actuacié al carrer JFK es produeixen a la vorera Machado, sense

implicar afectacions en aquesta instal-lacio.

El projecte no realitza cap modificacié en aquesta xarxa.
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e Subministrament eléctric:

Segons informacio extreta de I'aplicatiu ewise, existeix una Estacio transformadora soterrada a la
Placa d’Antonio Machado (ref. LL91815), a una distancia aproximada de I'ambit d’actuacié de 2'6
m.

La linia de MT que l'alimenta és de 25Ky, la qual transcorre un tram del carrer JKF en direccio a la
rotonda. També existeixen diverses linies de BT al llarg del carrer JFK. Generalment es troben sota
vorera, pero travessen la calgcada en diversos punts i en algun tram es troben sota calcada. Al

planol de Serveis de companyies de I'estat actual, poden apreciar-se els recorreguts.

Davant de la proximitat de I'Estacié Transformadora i la xarxa subterrania existent, sera necessari

prendre les precaucions pertinents durant I'execucié de I'obra.

El projecte no preveu cap modificacié en aquesta xarxa.

e Subministrament de gas:

Segons informaci6 extreta de I'aplicatiu ewise, al llarg del carrer J.F.Kenndy, sota vorera del costat
Machado, transcorre una canonada d’acer de pressié Mitja B. Pot apreciar-se el seu recorregut al

planol Serveis de companyies de I'estat actual.

La distancia en el punt més proper a I'ambit d’actuacié, és de 0’50 m, segons I'aplicatiu. Per tant,

sera necessari prendre les precaucions pertinents durant I'execucio de I'obra.

No s’hi realitza cap modificacié en aquesta xarxa.

1.5. Problematica existent
1.5.1 Ambit del carrer JFK:

A més de les ja comentades deficiencies en els serveis del clavegueram, el carrer J.F.Kennedy, en
el tram inclos en I'ambit de projecte, és un vial barrera. Esta fraccionant dos espais publics i

dificultant l'accés a la placa del Mercat.



El vial, juntament amb la disposicid dels parterres projectats I'any 1998 al Projecte Basic i Executiu
de placa i aparcament, han generat una placa que s’ha convertit en un buit urba. Malgrat que
disposa de dimensions adequades a la densitat del barri i alguns atractius com les vistes, la
péergola de filtracié de la radiacié solar incident o I'area de parc infantil, l'activitat d’aquesta placa és

minima.

Contrariament, la placa Machado gaudeix d’un Us intensiu, que trasllada fins a la vorera de la placa
del Mercat. Aquesta esdevé espai d’estar i espai de circulacio alhora, entrant en conflicte aquests
dos usos degut a 'amplada actual de la vorera.
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1.5.2 Ambit de la Rotonda:

A lI'extrem del carrer J.F.Kennedy es troba la rotonda on desemboca el carrer C/Josep Maria Pi i
Sunyer. S’han detectat desperfectes al perimetre d’aquesta, ocasionats per l'ajustat radi de
curvatura que disposa la rotonda i que provoca que les rodes dels vehicles circulin sobre les

vorades del seu perimetre.

1.5.3 Altres ambits:

» Pergola Machado:

La plaga d’Antonio Machado és un node de cohesi6 social al barri. Malgrat la seva heterogénia

d’elements i la manca d’ordenacio, el seu Us és essencial.

Existeix un element caracteristic d’aquesta placa, una pergola formada per una llosa de formigé
sobre sis pilars metal-lics de seccid circular. Sota aquesta s’hi troba un muret de pedra amb
tracat ondulat i uns bancs a cada costat d’aquest.




El seu Us tan intens ha ocasionat desperfectes en diversos punts, que en aquest projecte es

contempla reparar:
= Les lluminaries de la coberta estan malmeses
= El paviment brut i algunes rajoles esquerdades
= La pérgola bruta de grafitis i de regalim d’aigua al cantell d’aquesta.

= Desgast dels bancs

= Escocells Machado:

La placa d’Antonio Machado, disposa de diverses varietats d'arbrat i una complexa trama de
pavimentacié que genera geometries estranyes en els escocells. Alguns d’aquests, van tapar-se
amb llambordins fa anys, pero la forca de les arrels dels arbres ha aixecat aguests elements,

generant una imatge desmillorada de la placa.

El projecte preveu la retirada aquestes peces i la introduccio de terra vegetal en aquells escocells
on la profunditat actual d’aquests sigui excessiva.

Es considera innecessaria la pavimentacio dels escocells ja que la plaga disposa de suficient espai
per a la circulacié de les persones i no representen un obstacle. No obstant, es contempla la

restauracio del paviment en un dels escocells, on l'arbre s’ha talat.

= Pilones al Mercat:

El carrer JFK és un eix civic vital pel barri que queda constat cada dijous en la celebracié del
Mercat setmanal. Durant aquesta activitat, el tram comprés entre el Mercat i la rotonda queda

tancat a la circulaci6 rodada.
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El present projecte, aspira a consolidar el carrer JFK com un eix civic permanent. Per aquest motiu
s’altera la mobilitat de la zona, restringint el pas a vehicles de carrega i descarrega en horari
comercial en el tram de carrer davant del Mercat i tallant permanentment el pas de vehicles a la

resta de tram fins a la rotonda, a excepcio dels serveis municipals.

Per aquest motiu, el projecte contempla la instal-lacié de 3 tres pilones mobils, una a cada cruilla
del tram del carrer JFK on s’actua.

1.6. Descripcio de la proposta
1.6.1 Intervencio al carrer JFK:
= Operacio de cosit entre les places Antonio Machado i Mercat, conformant un Gnic espai
public
= Prolongacié del Passatge del Grup Llobregat, existent a Cornella de Llobregat i que

actualment acaba a la rotonda on s'inicia el carrer JFK. Es pretén continuar I'eix civic en

el nostre municipi fins al Mercat de Les Planes.

= Oferir el vial als vianants, eliminant permanentment el transit rodat en aquest tram del
carrer JFK, mitjancant la instal-lacié de dues pilones a cada extrem del tram elevat del
carrer JFK. Aquestes pilones seran mobils per a facilitar el pas als serveis municipals.

= Eliminacié de barreres arquitectoniques amb la generacié d’'una plataforma Unica, amb

I'elevaci6 de la cota de paviment del carrer JFK al nivell de les places.

= Ampliacio de la vorera del costat Machado i col-locacié d'arbrat al llarg del carrer JFK en

aqguest tram, que potencii visualment I'eix.

= Homenatge al barri amb la creacié d'un element representatiu de I'origen de la major

part dels seus veins. Consisteix en el dibuix amb pintura asfaltica de colors sobre el nou
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paviment elevat del carrer JFK d’'un motiu floral que representa els carrers entapissats * Pilones al Mercat:

de flors quan passen les processions de festivitats religioses, actes de trobada social tan T R . R . . "
g P P 9 ' - Control del transit i limitacio a carrega i descarrega en horari comercial, mitjangant la

caracteristics del sud del pais. . L, , . e . - ,
P instal-lacié6 de d'una pilona mobils i un semafor per a la visibilitat d’aquesta en

= Millora de l'accessibilitat per al manteniment del clavegueram i augment de captacié vehicles de grans dimensions.

d’aiguies pluvials. Construccié de nous embornals i dos pous de registre.

= Eliminaci6 de cablejat aeri existent, soterrant-lo sota la nova vorera. 1.7. Descripcié constructiva de la proposta

= Provisié de conduccions subterranies de reserva per a servir a posteriors xarxes. . . y , .
Es proposa executar el projecte per actuacions aillades, segons el pla d’'obra adjunt.

1.6.2 Intervencio a la Rotonda: 171 ACTUACIO I

= Modificacié de la seccid del seu perimetre per a afavorir el gir del vehicles. Es col-locara L :
Actuacio a les pilones davant del Mercat
una rigola blanca que limiti visualment el perimetre de la rotonda i es construira una

franja de llambordins apta per vehicles. L'objectiu d’iniciar 'obra amb aquesta intervencié és implementar la nova mobilitat des

de l'inici de I'obra. Amb el funcionament d’aquesta pilona, es pot controlar el transit al
= Adaptacié de la senyalitzacié a la nova mobilitat que provoca la intervencié del carrer

JFK

carrer JFK, sense que l'afectacié de la mobilitat sigui ocasionada pel desenvolupament
de les obres.

= Millora de la visibilitat de les tapes dels pous de registre de clavegueram, que . . L, . . ., .
P P 9 9 q Es realitzaran els treballs d'implantacié de la tanca d’'obra i la senyalitzacié pertinent,

actualment queden amagades sota I'asfalt. S’elevaran les tapes fins la cota d’acabat del R S . - . .
q 9 P estandard en el municipi de Sant Joan Despi. S'obrira una rasa que allotgi el cablejat

paviment existent, quedant enrasades amb aquest. o . : R Co s
eléctric de la pilona i el semafor, des del peric6 més proper, segons indicacions DF. Es

realitzara I'obra civil necessaria per la instal-lacié d'aquestes, amb precaucié de la
163 Altres intervencions: presencia de serveis d’'aigua i electricitat. Es deixara unes franges de 0’'5m a cada costat
de les rases generades, amb un fresat inclinat i posteriorment acabades amb la capa de
» Pergola Machado: , . N .
rodadura de l'asfalt. Es pintara els passos de vianants afectats pel desenvolupament

- Millora de l'aspecte, eliminant bruticies en paviments i pintades del sostre d’aquesta intervenci6 i s'adaptara la senyalitzacié horitzontal i vertical a la nova mobilitat.

- Substitucié dels bancs existents per nous bancs. Es troben indicats al planol de Proposta de mobilitat.

- Millora de la il-luminacié, substituint les lluminaries actuals, que algunes es troben

trencades, per noves amb alta eficiéncia energética. 1.7.2 ACTUACIO II:
Actuacio a la Rotonda

= Escocells Machado: Un cop realitzada la implantacié de la primera actuacio, on el transit ja es troba desviat,

- Millora de I'aspecte, eliminat el paviment de llambordins actual dels escocells es proposa realitzar els treballs previs a 'ambit de la Rotonda, protegint els elements

vegetals i senyalitzant i utilitzant el tancament de I'obra adient per a garantir la seguretat

- Aportacié de terra vegetal als escocells, millorant el substrat dels seus arbres. o o , R ) ,
dels operaris i el transit normal a la rotonda. S’enderrocara una franja de 1'75m al

perimetre de la rotonda, incloent un margall6 existent, i es fresara 1m segons planols de



projecte. Es construiran els fonaments de la nova senyalitzacié i es construiran les
bases i pavimentacié de la nova seccid. Alhora s’enderrocara la capa de rodadura dels
punts on es preveu I'existéncia de tapes de pous de registre. Aquestes es recalcaran per
a quedar enrasades amb I'Gltima capa del paviment. Finalment, s’instal-laran les noves

senyals de transit.

1.7.3 ACTUACIO Il
Actuacio al carrer J.F.Kennedy

Disposat dels dos extrems de I'ambit del carrer JFK amb la mobilitat solucionada, queda

lliure de circulacio el tram de carrer a reurbanitzar.

Acabant l'actuacié Il, s’inciaran els treballs previs d'implantaci6 de tanques d'obra,
proteccié d'arbrat i senyalitzaci6. S’enderrocara el ferm segons el planol d’enderrocs.
Unicament la franja de la nova vorera Machado quedara totalment enderrocat el seu
asfalt. S’enderrocara la base de formigd Unicament en aquells punts on es preveu la
construccid de rases, embornals, pous o escocells. La resta mantindra el ferm existent.
S’enderrocaran els dos embornals existents i el pou P1 existent, que no és registrable.
Els planols del present projecte mostra diverses seccions amb els elements de nova

execucid i els elements a mantenir.

El moviment de terres a realitzar es basa en I'excavacié de rases, pous i buidats per a
allotjar els arbres. Caldra extremar precaucions ja que es preveu la preséncia d'altres
serveis a la zona. Es construiran dos nous pous P1 i P1bis. També un col-lector paral-lel
a l'eix del carrer que finalitzara en el pou P1bis. L'objectiu d’aquest element és recollir
l'aigua dels nous embornals, que seran sifonics i es disposen segons els planols adjunts,
cada 7’5m aproximadament. L’Ultim tram, més proper a la rotonda, la distancia entre els
embornals és de 16’5m per tal d’esquivar les xarxes existents que es preveuen segons
informacio de I'aplicatiu ewise. Es disposen, perd dos caixes d’embornals que desaiglien

directament al pou P1bis.

Es realitzara una rasa formada per 1 conducte PEAD125 que allotgi la fibra optica i 4
conductes PEAD90, dos dells de reserva i els altres dos amb les instal-lacions
eléctriqgues d’enllumenat de Nadal i el Bicing Box, que haura de connectar-se al perico
des del qual la instal-lacié existent d’aquest ja continua soterrada fins al BicingBox. La

rasa sera formigonada i quedara senyalitzada amb una banda de PE, segons planols
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adjunts. En els punts on es preveu la instal-lacié de rases fixes, es preveu la construccio

de rases amb tubs de reserva, per a futures necessitats de pilones mobils.

Es preveu la retirada de la bustia existent a la vorera del Mercat per construir noves

arquetes i la seva reubicacié segons indicacions dels planols.

Tanmateix es construiran diverses rases que allotgin la instal-lacié de reg per totes dues
franges d’arbres del carrer JFK i els parterres situats davant la rotonda. Al planol adjunt
es mostra la proposta de recorregut de la nova instal-lacié, generant els enderrocs,

rases i reposicio de paviments que pertoqui.

La pavimentacié del carrer JFK es realitzara amb peces identiques al paviment actual de
la vorera Machado, ja que es pretén ampliar aquesta. El seu limit sera un encintat format
d'un element de vorada de 20cm igual a I'existent, de manera que es prolongui aquest
tal com mostra el planol de planta de la proposta, i una rigola de secci6 en V. La resta de
la calcada s’omplenara amb mescla bituminosa, 9cm per a la capa intermitja i 6cm per a
la capa de rodadura. Les unions entre mescles bituminoses es realitzara amb un reg
d’adherencia previ i la unié entre aquest material i el formigd es realitzara amb un reg
d’'imprimacio previ.

L’encintat es col-locara a una algada de -6cm respecte la vorera actual de la placa
Machado i la vorera de la placa del Mercat. Aquesta diferéncia d’alcada permetra
provocar unes pendents transversals de 2'9% i 0’8%, respectivament, en el nou ferm. La
rigola, que sera de 30cm conduira les aiglies seguint la pendent longitudinal el carrer
JFK existent, que és de 1'8%, i anird desaiguant en els nous embornals que es van

succeint al llarg d’aquesta rigola.

Un cop realitzats els paviments, es pintara amb colors rosats i granatosos un patrd
definit en el present projecte. Caldra construir 4 tipus de plantilles. Dues més amples,
per al tram elevat i dues més estretes per als trams de rampa d’accés a la plataforma
elevada. El patré projectat, pero, permet la subdivisié de la plantilla més ampla en dues
parts igual, per tal de facilitar 'execucié. Tanmateix es preveu el repintat dels passos de

vianants de la zona, segons el planol de proposta de la mobilitat.

Es plantaran els nous arbres de tipus Prunus cerasifera pisardii, ja que aquesta tipologia
presenta un fullatge de color granatés que, quan caduca, cauria al terra, entrant en joc
amb el dibuix proposat a l'asfalt de tonalitats roses i granates. En época primaveral,
aquest arbres produeix una flor de color rosa que es considera de gran atractiu pels

nous colors del carrer JFK. La instal-lacid dels arbres anira acompanyada d’'unes



barreres antiarrel els primers 60cm de profunditat i disposades al voltant de l'arbre.
També s’hi instal-lara un tub airejador i tutors que garanteixin el correcte creixement de

l'arbre. El perimetre del tronc es contempla d’entre 25-30cm.

Finalment, s’adaptara la senyalitzaci6 vertical de la zona i s’instal-lara I'aparcament de
les bicicletes i dues papereres noves, substituint les actuals. El projecte també
contempla reparar una zona del paviment de la vorera de la placa del Mercat que es

troba defectuos.

1.7.4 ACTUACIO IV:
Actuacio als escocells de la Plaga Machado

Aquesta intervencié consistira en la retirada de les llambordes existents a diversos
escocells, la neteja i raspat de la part superficial de la terra de tots els escocells i
I'aportacio de terra vegetal en fins a arribar a 10cm aproximadament sota la rasant del

paviment en els escocells indicats segons planols.

El projecte contempla l'extraccié de la soca d'un escocell, on s’ha talat I'arbre, i

I'anul-lacié de I'escocell, refent la pavimentacio.

1.7.5 ACTUACIO V:
Actuacio a la pergola de la Plaga Machado

Aquesta intervencié consistira la neteja de paviment eliminant taques, sals,
eflorescencies salines i microorganismes, mitjancant I'abocament sobre la superficie
d'una dissolucié aquosa d'acid acetic, raspallat, esbandit i posterior aplicacié de liquid
decapant especific per als tipus de pedra. Tanmateix es restituiran aquelles rajoles que

estiguin trencades o malmeses.

Es substituiran les lluminaries per unes de tipus LED, que presenten major eficiencia
energeética i es repintara el forjat de la pérgola, de color blanc, i les columnes, de color
gris, amb una pintura antihumitat i antifungida. Les capes necessaries per a eliminar els

grafitis i imperfeccions existents.

També es retiraran i es recol-locaran bancs nous, ja que els existents es troben

malmesos.

ARRANJAMENT PARCIAL A LA PLACA ANTONIO MACHADO | AL CARRER JFK

1.8. Pladel'obra

Les obres a executar en aquest projecte es preveu que tinguin una durada de 3 mesos a partir de
I'Acta de Replanteig, considerant laborables de dilluns a divendres. En I'annex 2.1: Pla d'Obra, es
detalla de forma desglossada la planificacio global de I'obra i la duracié de cadascuna de les seves

actuacions.

1.9. Afectacions de I'obra

Es preveuen dos tipus d’afectacions de I'obra del present projecte:

= Mobilitat:

En produir-se I'obra a la vialitat, el transit rodat es veura afectat. Es preveuen les
primeres actuacions referides a la mobilitat per tal de desviar el transit segons la
proposta del projecte, consensuada durant la fase de redacci6 amb els serveis
técnics de I'Ajuntament. No obstant, durant I'obra, poden ser alterades sempre amb

la motivacio de reduir al maxim les afectacions generades.
=  Mercat:

Es preveu una durada de 3 mesos per al desenvolupament del projecte. Tenint en
compte que el mercat setmanal se celebra cada dijous al carrer JFK, I'afectacié al
mercat es considera afectada 12 vegades. Es proposa l'alternativa d’ubicar el mercat
excepcionalment a la plaga del Mercat, que tan buida es troba a I'actualitat. Aquesta

alternativa pot alterar-se durant I'execucié de I'obra.

1.10. Seguretat i salut

En compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construcci6 i d’acord a les caracteristiques de I'obra
en quant a tipologia, pressupost i volum de ma d’obra estimada, es necessari la redaccié en fase
de projecte d’'un Estudi Basic de Seguretat i Salut. Aquest, s’inclou en I'annex 2.3 del present

projecte.

Tal i com s’indica a I'Article 6 del Reial Decret 1627/1997, aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut
relaciona les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, identifica els riscos laborals i descriu

les mesures preventives associades a aguests riscos.



El pressupost del projecte reserva un 5% del Pressupost d'Execucié Material per a assegurar un
correcte dimensionament dels equips de proteccié individuals i col'lectius i també de les mesures

preventives per evitar els riscos laborals.

1.11. Compliment de les disposicions vigents

Es fa constar que les obres incloses en aquest projecte constitueixen una obra completa,

susceptible de ser lliurada a I'ls general o public corresponent i compleixen la normativa vigent.

1.12. Pressupost pel coneixement de ’Administracié

El Pressupost d'Execucioé Material del present projecte es desglossa a continuacié. Afegint un 21%
d” IVA s’obté un Pressupost pel coneixement de [I'Administracio de 193.336,23 € (CENT
NORANTA-TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS | VINT-I-TRES CENTIMS).

FRESSUPOST D'EXRCUCTD MATEIMMAL ... cos.commumsissisussssasssessssisisinsissiioh ssmisvissstys 126.670,37
1% CQ SOBRE TZBBT0, BT -..coomiumsissoinsimsssasivesisisssssisssss vt sissudeies s s e i siscs 1.266,70
L SR T — 6.333,52

Subtotal 134.270,59
8% DI SOBRE TBART0 B . .o o oot o s S s P - 8.056,24
(FRM T e L L b xR 17.455,18
21 % IVA SOBRE 159.782,01.....cuuvummriuemirereiesssnssssssssssssssssssss s sasesssenes 33.554,22
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 193.336,23

1.13. Classificacié del contractista

D’acord amb la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de Suport als emprenedors, no és obligatoria la
classificacié del contractista per a obres amb import inferior a 500.000,00 € abans d’'IVA com és el

cas de les obres projectades en aquest projecte.

No obstant, d'acord amb l'article 65 del Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, pels

contractes d'obres el valor de les quals sigui inferior a 500.000 euros, la classificacio de I'empresari
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en el grup o subgrup que en funcié de l'objecte del contracte correspongui acreditara la seva

solvéncia econdomica i financera i solvéncia técnica per contractar, en aquest cas sera:
Grup G. Vials i pistes
Subgrup 6. Obres vials sense qualificacio especifica
Categoria: D. Fins a 840.000 euros.

En tals casos, l'empresari podra acreditar la seva solvencia indistintament mitjangant la seva
classificaci®é com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificacié corresponent al
contracte o ben acreditant el compliment dels requisits especifics de solvéncia exigits en I'anunci

de licitacié o en la invitacid a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte.

A falta d'aquests, l'acreditacio de la solvéncia s'efectuara amb els requisits i pels mitjans que
reglamentariament s'estableixin en funcié de la naturalesa, objecte i valor benvolgut del contracte,

mitjans i requisits que tindran caracter supletori respecte dels quals si escau figurin en els plecs.

1.14. Equip redactor

El present projecte ha estat redactat des dels Serveis Tecnics de 'Ajuntament de Sant Joan Despi;
per Juan Manuel Bermudez Garcia, Arquitecte i Coordinador de 'Area de Territori, Planejament i

Obres i per Anna de Nicolas Gonzalez, Arquitecta.

Sant Joan Despi, a desembre de 2017

Juan Manuel Bermudez Garcia Anna de Nicolas Gonzalez

Arquitecte Arquitecta
Cap de Planej. i disciplina urbanistica Area de Territori, Planejament i Obres

Area de Territori, Planejament i Obres
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ANNEXOS
2.1 PLAD'OBRA

PLA D'OBRA
ARRANJAMENT PARCIAL AL CARRER J.F.KENNEDY
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ACTUACIO | 3setm.  Pilones mercat

ACTUACIO Il S5setm.  Rotonda

ACTUACIO Il 10setm. Arranjament C/JFK

ACTUACIO IV I 1setm. Escocells Machado

ACTUACIO V 1setm. Pérgola Machado

TOTES LES ACTUACIONS 12setm. SS+CQ

UNITATS CONSTRUCTIVES| 1la setmana | 2a setmana | 3a setmana | 4a setmana | 5asetmana | 6a setmana | 7a setmana | 8a setmana | 9a setmana |10a setmana|1la setmana|12a setmana

i N




ANNEXOS

2.2 GESTIO DE RESIDUS

El present Pla sera d'aplicacid a totes les obres necessaries per a I'execucié d'aquest

projecte que comprenen les seglents activitats:

2.4.1.

2.4.2.

Treballs previs.

Enderrocs i moviments de terres

Ferms i paviments
Obres de drenatge

Instal-lacions

Mobiliari urba i elements de proteccio

Participants

El productor. L’Ajuntament de Sant Joan Despi és el promotor de les obres.
La Direccid Facultativa, per delegacié del productor dels residus, decideix la
transferencia dels materials a reciclar o elements a reutilitzar pels posseidors

dels rebuigs de I'obra d’enderroc.

El posseidor_dels residus. El posseidor dels residus és l'adjudicatari del
projecte d'execucié, com a empresa que efectua les operacions de
construccid, excavacio o d'altres operacions generadores de residus. Sera

I'empresa constructora.

El gestor dels residus. Es el titular de les instal-lacions on s’efectuin les

operacions de valoracié dels residus i el titular de les instal-lacions on es

dipositen els rebuigs.

Caracteristiques dels residus

Durant la realitzacié de les obres, els residus més significatius que es generaran

seran els relatius a I'enderroc parcial del ferm actual, I'excavacio per a rases, pous i

implantacié d'arbres i altres petits enderrocs. Tots aquests materials seran

carregats i transportats a l'abocador, aplec, centre de reciclatge, planta de

compostatge o abocador especific i seran tractats adientment.

2.4.3.

2.4.4.

En
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resum, els residus originats es poden classificar en els seguents grups:

Residus originats dels treballs previs de retirada de materials i neteja i

esbrossada.

Residus procedents dels enderrocs. Aquests residus corresponen a I'enderroc

de paviments i elements d’urbanitzacio.

Residus procedents de [I'excavacio. Son les terres sobrants de les

excavacions definides al projecte, en desmunt en rasa o pou.

Residus de construccié. Podem diferenciar dos tipus; els de la propia accié de

construir i els d'embalatge.

Volum dels residus en I'obra

El volum dels residus estimat es resumeix a la seglent taula:

CLASSE DE RESIDU TIPUS DE RESIDU Volum estimat (m3)
Residus de treballs previs S0ls i vegetals 13,63
SUBTOTAL 13,63
Formigd i derivats 47,27
Paviments asfaltics 71,80
Residus d'enderrocs  [Elements prefabricats 28,27
Elements d'urbanitzacio 2,00
SUBTOTAL 149,35
Rases i pous 305,38
Residus d'excavacié Escocells 10,08
SUBTOTAL 315,46
Restes de formigons 6,06
Restes de terres 2,88
Restes d'asfalt 5,18
Restes de peces 1,96
Residus de construccié |Elements plastics 1,96
Elements metal-lics 0,24
Material eléctric 0,01
Cartré 0,14
SUBTOTAL 18,43
TOTAL 496,86

pels residus de la construccio.

Selecci6 i desti dels residus

S’ha considerat un increment per esponjament del 20% per a I'excavacio i un 35%

La seleccio dels materials es realitzara directament en obra, emmagatzemant les

runes i altres residus en contenidors especifics i es carregaran als camions pel seu
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transport a l'abocador autoritzat per I’Administracio, exigint al transportista els
corresponents certificats on s’indiqui la naturalesa i el volum dels residus, aixi com

les dades de I'abocador autoritzat i préviament aprovat per la Direccié Facultativa.
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1.

INTRODUCCIO | JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DE CRET 375/88

Les condicions de qualitat que s'adjunten en aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat
d’establir els criteris basics per al desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de
complir el decret 375/88 d'l de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de
16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

El present Pla de Control de Qualitat enumera i proposa els controls de qualitat a realitzar per a la
correcta execucié de l'obra “ARRANJAMENT PARCIAL AL CARRER J.F.KENNEDY”. Aquests
controls seran, com a minim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas
tots aquells que es considerin precisos per a la seva finalitat, podent en consequencia establir
criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definicié dels lots o
el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o I'aplicacié de criteris
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direccio

Facultativa.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, analisis i proves fetes per
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en I'obra, restant obligat aquell a

satisfer-les puntualment en el moment en qué es produeixi la seva acreditacio.

En principi es consideraran tres tipus de control; de producte, de procediment i de producte acabat;
és a dir, es realitzaran assaigs de fabricacié dels productes amb certificacié a origen i recepcié a
I'obra dels materials constituents (tracabilitat), es realitzaran controls d’execucié dels processos
amb assaigs de contrast mitjancant el Programa de Punts d’'Inspeccid i assaig (PPl / PA) i els
formats tipus de les “no conformitats i accions correctores” i finalment es verificara el producte
acabat amb les proves de comportament i acceptacio, incloent la recopilacio de les instruccions d’'us

i manteniment.

El retard en la realitzacioé de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera del
risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual podra
ordenar la paralitzacié de tots o part del treballs d’execucié si considera que la seva realitzacio,
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment
del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas

d’'incompliment o compliment defectuds comunicat per la Direccié Facultativa.
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2. CONTROL DE MATERIALS

2.1. OBRES DE FORMIGO

Criteris de control:

El Contractista a I' inici de I'obra presentara el certificat de qualitat dels materials components i
els documents que justifiquin les dosificacions proposades per a I'obtencié de les resistencies
requerides i es realitzaran els assaigs caracteristics, segons el que estableix la instrucciéo EHE-
08:

« Determinacio de la dosificacié quan pertoqui mitjancant assaigs previs de laboratori. Per
a cada dosificacid estudiada es realitzaran 4 séries de 3 provetes i s’'assajaran a
compressio als 28 dies segons les normes UNE 83.301, 83.303 i 83.304.

» Assaigs caracteristics de comprovacio de la dosificaci6 aprovada. Per a cada tipus de
formigo es faran 6 séries de 3 provetes que s’assajaran a compressio a 7 i 28 dies (3
provetes per a cada edat), segons UNE 83.301, 83.303 i 83.304. No seran necessaris

aquests assaigs si el formig6 procedeix de central certificada.

Durant I'execucié de l'obra, el control de resisténcies i consistencies es realitzara amb el

seguent criteri:

 Per cada 100 m® formig6 del mateix tipus i dosificacié o fraccié setmanal si es consumeix
menys material, es faran 5 provetes per trencar-ne 2 a 7 dies, 2 a 28 dies, deixant en
reserva la 5a, segons normes UNE 83.301, 83.303 i 83.304.

Sify< 25 N/MM2..eiieieeeeeeeeen . n=2
25 N/mm? < fy < 35 N/mm?>............. n=4
Sife>35 N/MM2.oioiiiieieeeeee, n==6

* Per a cada seérie confeccionada, es fara una determinacié de la consisténcia amb el con
d’Abrams (UNE 83.313)

» Es programaran inspeccions no periodiques a la planta subministradora per a comprovar

gue es fabrica el formigé amb la dosificacio establerta.

Especificacions:

Els components del formigo, la seva dosificacié i el procés de fabricacié han d’'estar d’acord amb

les prescripcions de I'EHE-08.



La dosificacié proposada ha d’'anar acompanyada dels corresponents certificats de qualitat que

garanteixin que es pot aconseguir la resisténcia exigida en el projecte.
La mitjana de la resisténcies obtingudes en els assaigs haura de superar el valor exigit.

Els assaigs caracteristics es consideraran satisfactoris, quan els valors de resisténcia obtinguts

en cadascuna de les séries (X;), ordenats de forma que X; < Xo <. X3<...X;; X+ Xo— Xg=fy

Daltra banda, les consistencies determinades pel Con d’Abrams respecte les tedriques no

poden superar les segients tolerancies:

Consisténcia | Assentament Tolerancia
(cm) (cm)
Seca 0-2 0
Plastica 3-5 1
Tova 6-9 1
Fluida 10-15 2

L’assaig de consisténcia es considerara satisfactori si el valor mig de tres mesures realitzades,
gueda dins I' interval estricte especificat i els valors individuals es troben dins dels marges amb
tolerancia inclosa. En cas contrari, es rebutjara 'amasada procedint a la correcci6 de la
dosificacio.

Control geométric:

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans de formigonar.

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del

formigonat.

En cas necessari, mesura de totes les unitats estructurals d'obra entre els encofrats, abans de

formigonar.

Especificacions del control geomeétric:

La posicié del centre i vertex dels fonaments, o de qualsevol punt principal d’una altra unitat
d’obra, no diferira la tedrica en més de 2 cm en qualsevol direccid. En els punts que hagin de

rebre peces prefabricades, la limitacié es reduiraa 1 cm.

Qualsevol dimensioé real d’'un element formigonat ha de quedar entre el 95 % i el 105 % de la

dimensié projectada, sense que la diferencia superi mai els 3 cm

Control d’execucio:

Abans del comencament dels treballs el contractista presentara un pla de formigonat per a cada

element, que sera aprovat per la direccio de I'obra.
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Aquest pla, incloura en els elements armats, I'informe de I'especejament amb la forma i mesures
exactes de les armadures, amb indicacié dels separadors a col-locar per a garantir els

recobriments minims exigits.
Abans del formigonat s’'inspeccionaran totes les unitats d’obra en els seglents punts:

» Superficie sobre la que s’ha d’estendre el formigé.

* Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra.

» Tipus, diametre i disposici6 de les armadures col-locades. Els separadors de les
armadures inferiors de les fonamentacions seran 8 peces / m® de morter amb
resisténcia superior a 250 kp / cm?

* Les armadures estaran netes de fangs, sense oxid no adherent, pintura, greix ni altres
substancies perjudicials.

« Els recobriments, empalmaments per solapament o per soldadura i la llargaria
d’'ancoratge en prolongacioé recta o en patilla, acompliran els articles corresponents de la
instruccio EHE-08

» Netedat, rectitud i lligams de les barres.

» Rigidesa del conjunt.

» Durant el procés de formigonat es comprovara la temperatura i les condicions
ambientals. El formigonat se suspendra amb temperatures superiors als 40 °C i inferiors
al 5 °C, en cas de vent fort o quan plogui.

» No transcorrera més d’'1, 5 h des de la fabricacié del formigé fins el formigonat.

» S’abocara des de petites algades inferiors a 1,5 m amb canalitzacions o conductes
adients.

« La compactacio es realitzara amb vibradors de 6000 rpm com a minim. La distancia
entre 2 punts on se submergeixi el vibrador no sera més gran de 50 cm.

« En cap cas s'aturara el formigonat si no s’ha arribat a una junta adequada.

» Durant 'adormiment i fins aconseguir el 70 % de la resisténcia prevista, tots els elements
formigonats es curaran mantenint la humitat amb regs d'aigua, embassaments,
recobriments amb materials saturats o productes especials. Aquest procés sera com a
minim de:

0 7 dies en temps humit i condicions normals
o 15 dies en temps calorés i sec o quan la superficie de ‘element estigui en

contacte amb aigues o filtracions agressives.



2.2. AIGUA PER A BEURADES, MORTERS | FORMIGONS

Criteris de control:

Si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, el contractista abans de I inici de

I'obra fara els seglients assajos:

» Determinacio del pH (UNE 7234/71)

« Determinacio de substancies dissoltes (UNE 7130/58)

» Determinacio del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
» Determinacio del 16 - clor (UNE 7178/60)

» Determinacio d’hidrats de carboni (UNE 7132/58)

« Substancies organiques solubles en eter (UNE 7235/71)

Especificacions:

Exponent hidrogen pH 25
Substancies dissoltes <15 gr/l
Sulfats <1 gr/l

16 clorur (formig6 armat o morter) <6grl/l
Hidrats de carboni No hi hauran
Substancies organiques solubles en éter <15 gr/l

En el cas del i6 clor, el contingut total en formigd, suma de les quantitats aportades per cada
component, sera:
Formigd armat o morter <0,40 %

Formigd pre o pos-tesat <0,20 %

L’aigua que s'utilitzara en l'elaboracié del formigd haurd d’estar sancionada per la practica i
complira les condicions indicades a l'article 27 de la “Instruccién de Hormigdn Estructural’
(EHE). En cas de dubte, es realitzara el control de recepcio i els assaigs pertinents, segons que
s’indica a l'article 81.2 de 'EHE.
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2.3. SORRES PER A MORTERS | FORMIGONS

Criteris de control:

El Contractista inicialment presentara el certificat de qualitat emes per la pedrera de
procedencia dels arids on es faci constar que s’acompleixen totes les exigéncies establertes a
la instruccio EHE-08.

A I' inici de I'obra o si varia el subministrament es faran el seglents assaigs:

e Terrossos d'argila (UNE 7.133)

» Assaig granulomeétric (UNE 7.139)

* Fins que passen el garbell 0,080 UNE (UNE 7.135)
« Material retingut pel garbell 0,063 UNE (UNE 7.244)
» Compostos de sofre (SO3) (UNE 83.120)

e Contingut d'i6 de clor CL (UNE 83.124)

« Reactivitat potencial amb alcalis del ciment (UNE 7.137)
» Resistencia a I'atac del sulfat magnésic (UNE 7.136)
» Contingut de matéria organica (UNE 7.082)

« Equivalent de sorra (UNE 83.131)

 Friabilitat de la sorra (UNE 83.115)

» Absorci6 d’aigua (UNE 83.133)

Cada setmana es fara un analisi granulometric. Cada dia es determinara la humitat abans de

comencar la fabricacio per ajustar la dosificacio de l'aigua.

Especificacions:

Terrossos d’argila <1,00 %
La corba granulometrica no ha de diferir en més d'un 10%

respecte les dosificacions de formigd aprovades.

Fins que passen pel garbell 0,080 UNE <6,00 %
Material retingut en el garbell 0,063 UNE < 0,50 %
Compostos de sofre (SO53) <0,40 %
Contingut d'i6 de clor CL (Formig6 armat o morter) <0,04 %
Reactivitat potencial amb alcalis del ciment Nul-la
Resisténcia a I'atac del sulfat magneésic <15%
Equivalent de sorra 275
Friabilitat de la sorra <40




Absorcié d’'aigua

2.4. GRAVES PER A FORMIGONS

Criteris de control:

El Contractista inicialment presentara el certificat de qualitat emes per la pedrera de

procedencia dels arids on es faci constar que s’acompleixen totes les exigéncies establertes a

la instruccié EHE-08.

<S5%

A I' inici de I'obra o si varia el subministrament es faran el seglents assaigs:

Terrossos d'argila (UNE 7.133)

Assaig granulometric (UNE 7.139)

Particules toves (UNE 7.134)

Fins que passen el garbell 0,080 UNE (UNE 7.135)
Material retingut pel garbell 0,063 UNE (UNE 7.244)
Compostos de sofre (SO3) (UNE 83.120)

Contingut d'i6 de clor CL (UNE 83.124)

Reactivitat potencial amb alcalis del ciment (UNE 7.137)
Resisténcia a I'atac del sulfat magnesic (UNE 7.136)
Coeficient de forma (UNE 7.238)

Resisténcia al desgast “Los Angeles” (UNE 83.116)
Absorcié d'aigua (UNE 83.133)

Cada quinze dies es fara un analisi granulometric.

Especificacions:

Terrossos d’argila

La corba granulometrica no ha de diferir en més d'un 10%
respecte les dosificacions de formigd aprovades.

Particules toves

Fins que passen pel garbell 0,080 UNE

Material retingut en el garbell 0,063 UNE

Compostos de sofre (SO53)

Contingut d'i6 de clor CL (Formig6 armat o morter)

Reactivitat potencial amb alcalis del ciment

£0,25%

<5,00 %
<1,00 %
£0,50 %
£0,40 %
£0,04 %

Nul-la
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Resisténcia a I'atac del sulfat magnésic <18 %
Coeficient de forma 20,15 %
Resisténcia al desgast <40
Absorcié d'aigua <5%

Si el formigé disposa armadures, la grandaria maxima dels grans sera menor que el valor més

petit dels seguents:

* 0,80 de la distancia lliure horitzontal entre armadures
* 1,30 de la distancia entre I'armadura i el parament més proxim.

* 0,25 de la dimensio minima de la peca que es formigona.

2.5. CIMENTS PER A ELABORAR BEURADES, MORTERS | FOR MIGONS

Criteris de control:

El Contractista inicialment presentara el certificat de qualitat emes pel fabricant del ciment. A I
inici de I'obra o si varia el subministrament i cada 500 t, durant I'execucio de I'obra, es faran el

seguents assaigs segons la instruccié RC-03:

« Peérdua al foc (UNE 80.221)

« Residu insoluble (UNE 80.223 i 80.224)

« Composicié quimica (UNE 80.240 i 80.222)

e Principi i fi d’adormiment (UNE 80.102 i 80.087)

» Resistencia mecanica (UNE 80.101)

Quedaran exempts del control de recepcio les plantes que utilitzin exclusivament ciments amb

segell de qualitat.

Especificacions:

Aquestes limitacions son per als ciments comuns, tipus CEM | i CEM II:

Pérdua al foc < 5,00 %

Residu insoluble < 5,00 %
Composicié quimica

Clorurs <0,10 %

Trioxid de sofre <0,10 %

Classe 32,5,32,5R 42,5 < 3,50 %

Classe 42,5R,52,5152,5R <4,00 %




ARRANJAMENT PARCIAL A LA PLACA ANTONIO MACHADO | AL CARRER JFK

Adormiment « Es comprovara el certificat de laboratori conforme I'additiu no conté compostos quimics
Classe 52,5, després de 45’ gue puguin afavorir la corrosié de les armadures, per a cada additiu diferent i segons
Classe 52,5, abans de 12 h l'article 81.4.2 de 'EHE.

Resta, després de 60’ .
Operatius:
Resta, abans de 12 h

« En cas de formigd fet a I'obra, es comprovara l'etiquetat en cada subministrament,

Els valors de resisteéncia a compressioé seran els seglients: . . .
P g segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de 'EHE.

» Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.

Resisténcia a compressio
Classe a2 dies a7 dies a 28 dies ASSAIGS DE LABORATORI
(min) (min) (min) (max)

325 - 16.0 325 525 En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents,
325R 13,5 - 325 92,5 en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

425 13,5 - 425 62,5
425R 200 — 425 625 * Analisi infraroig (UNE EN 480-6/97)

52,5 20,0 - 92,5 - » Residu sec en additius liquids (UNE EN 480-8/97)

525R 30,0 - 52,5 - R .

‘ : ' « Peérdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)

» Pérdua per calcinacié (UNE 83207/85)

2.6. ADDITIUS PER A BEURADES | FORMIGONS « Residu insoluble en aigua destil-lada (UNE 83208/85)

Els additius que s'utilitzaran en I'elaboracié del formigd s’incorporaran en una proporcié no » Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86)
superior al 5% del pes de ciment, segons larticle 29.1 de I'EHE. El Director de I'Obra » Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)
determinara el tipus d’additiu i la seva proporcié. » Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)
Esta prohibida la utilitzacié d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components * Pes especific en additius liquids (UNE 83225/86)
quimics que puguin produir o afavorir la corrosié de les armadures. * Densitat aparent en additius solids (UNE 83226/86)

» Determinacio del pH (UNE 83227/86)
« Determinacio de la consisténcia mitjancant la taula de cops (UNE 83258/88 EX)
» Determinacio del contingut d’aire inclos (UNE 83259/88 EX)

En cas que no quedi expressament indicat, La Direccié de I'Obra establira el nombre, forma i

frequiéncia necessaris per realitzar els controls seguents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
La presa de mostres es fara segons UNE 83254/87 EX.

Documentals: En el cas d’haver d'efectuar assaigs sobre mostres de formigo, aquestes es prepararan segons
» Es controlara, per a cada additiu diferent, la seva designacio, segons s’indica a l'article la UNE 480-1/98.
29.1 de 'EHE.

« Es comprovara el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que
s’'indica a l'article 81.4.2 de 'EHE.

» Es comprovara el certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, per a cada
additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles
29.1i81.4 de 'EHE.



2.7. BARRES D'ACER CORRUGAT

Criteris de control

Abans de comentar l'obra j per a cada partida de subministrament, el contractista presentara els

certificats de garantia del fabricant i els d'homologacio de les condicions d’adheréncia de I'acer.
Es fara una inspeccio visual del material, amb observacio de les marques d’identificacié.

Les barres d'acer es classificaran en series en funcié del diametre, seérie fina, fins a 10 mm,
mitjana entre 12 mm i 25 mm i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot de control el conjunt
de barres d'acer del mateix subministrador, designacio i serie amb un pes maxim de 50 t Sobre

dues provetes de cada lot es realitzaran els seguents assaigs,
» Caracteristigues mecaniques (UNE,7.474 i 36.401).
» Doblegat simple (UNE.36.088/1/2R).
» Doblegat-desdoblegat (UNE 36.068 i 36.088/1/2R).

En el cas d'existir empalmaments per soldadura es verificara I'aptitud pel soldeig en obra
(segons la instrucci6 EHE-08). Aquesta comprovacio es realitzara sobre els lots corresponents
ais diametres maxim i minim que s'han de soldar. Per a cada diametre i lot, es faran els

segients assaigs:

» Assaig de traccié sobre 3 provetes (1 soldada i les altres dues sense soldar) segons
UNE 7.474.

» Assaig de doblegat simple sobre 3 provetes soldades.

Si l'acer disposi de la marca AENOR o altra legalment reconeguda a un pais de la CEE, es
podra prescindir deis assaigs de control de recepcid. El contractista facilitara, en aquest cas, els

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.

Especificacions

Les barres d'acer portaran gravades les marques d'identificacié establertes a la norma UNE
36.088/1/81 i les corresponents al limit elastic demanat en el projecte. No presentaran detectes

superficials, fissures ni bufats i seran adequades per al soldeig.

Després de l'assaig de doblegat simple a 180° i de l'assaig de doblegat-desdoblegat a 90°, no

s‘han d’observar esquerdes.
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En funcio de l'acer utilitzat, els valors assolits en I'assaig de traccié superaran els minims que

es recullen a la seglent taula:

Denominacié | Classe fy fs 8 fo/fy
B 400 S Soldable | 400 | 440 14 1,05
B 500S Soldable | 500 | 550 12 1,05

Els valors del limit elastic (fy) i de la carrega de trencament (fs) venen expressats en N/mm i
l'allargament (&) en %, sent la relacié entre la longitud de la proveta (L) i el diametre de la
barra (D),

L=5*D.
Les condicions d’adherencia de I'acer acompliran,

* Tensi6é mitjana d'adherencia (EHE-08)

D<8MM oo = 70 kp/cm2
8XD=<32MM cooiiiiiiis = (80 - 1,2 D) kp/cm2
D>32MM..iiies = 42 kp/cm2

* Tensio de trencament d’adheréncia (EHE-08)

D<8MM oo 2 115 kp/cm2
8D <32MM s 2 (130 -1,9 D) kp/cm2
D>32MmMm .o = 69 kp/cm2

Tots els valors assolits en 'assaig de traccié acompliran els requisits de I'allargament fins a

trencament indicats a les especificacions.

Es considerara acceptable el lot respecte a les condicions geométriques, al doblegat i al
doblegat-desdoblegat, quan els valors individuals obtinguts compleixin les especificacions de
la norma UNE 36.068. Quan es produeixen 1 o 2 resultats individuals no conformes, es
prendran 6 mostres addicionals del lot corresponent. El lot s’acceptara finalment si hi ha un

maxim de 2 resultats individuals que incompleixen les especificacions.
Les barres d'acer es consideraran aptes per al soldeig si verifiquen que,

» Laresistéencia a tracci6 de la proveta soldada no presenta una disminucié superior al

5 % respecte a la mitjana de les provetes sense soldar, ni es inferior al valor garantit.



» El diagrama forca-allargament compleix que, per a qualsevol allargament, la forca
corresponent a la barra soldada no es inferior al 95 % del valor mes baix obtingut a

partir d'una de les provetes sense soldar.

» L'assaig de doblegat simple per a cadascuna de les provetes soldades resulta

satisfactori.

L’actuacié en cas d'incompliment sera el rebuig del el lot assajat.

2.8. ELEMENTS METAL-LICS

Criteris de control

Tots els perfils laminats portaran la marca del fabricant i la d'identificacio del tipus d'acer.
Es confirmaran les marques identificadores deis cargols i femelles utilitzats en les unions cargolades.

En el cas de que hi hagi previstos unions soldades a l'estructura, es prepararan dues provetes
mecanitzades, soldades amb el material d'aportacié que es pensi utilitzar, per sotmetre-les a assaigs de
traccid (UNE 36.401). Abans d'aquest assaig es fara una radiografia de la soldadura (UNE 14.604 i
UNE 14.605) per contrastar que el cordé esta totalment ple de material d'aportacié. Si es preveu la
utilitzacié de mes d'un tipus de material d'aportacio, els assaigs es faran en tots ells, Aquests assaigs

es realitzaran abans de comentar |'obra.

Especificacions

Els cargols i femelles utilitzades en les unions cargolades portaran les marques preceptives que
garanteixin les caracteristiques mecaniques corresponents a la categoria de l'acer emprat en tota

I'estructura.
En el cas d'unions soldades, els eléctrodes acompliran les segiients caracteristiques,

« Resistencia a traccid del metall aportat (UNE 14.022/1/R)

ACErS235-JR ...oveieiiiiieieeeeeee e = 360N/mm2
ACErS275-JR ...ooiiiiiiiiiiiiie e = 410N/mm2
ACErS355-JR ...oviiiiiiiieieieeeee = 470N/mm2
* Allargament fins al trencament ....................... =2 22%
* Resiliéncia (UNE 14.022 1R) .....cccccvvveeeeeennnns 2 5 kp/cm2
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En les provetes preparades amb soldadures, la linia de ruptura quedara fora de la zona d’influencia de

la soldadura.

2.9. OBRES DE FABRICA

Criteris de control:

Sense caracter limitant, els punts de control més importants sén els seguents:

e Comprovacio del replanteig de la planta i l'alcat dels murs.
» Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d’entrar en carrega.

Especificacions:

Les tolerancies maximes d’execucido d’'una paret de carrega respecte les de projecte seran les

seguents:
Replanteig +20 mm
Distancia entre obertures +20 mm
Alcaria +15mm/3m
Planor £+10mm/2m
Aplomat +10mm/3m
Horitzontalitat de les filades t2mm/m
Gruix dels junts horitzontals +2mm
Gruix dels junts verticals +2mm
Separaci6 entre junts <15m
Separacié en zones de grau sismic = VI <bm
Gruix dels junts horitzontals 0,6 cm
Gruix dels junts verticals <1,2cm

També es tindran en compte les especificacions definides al DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica,

del Codi Técnic d’Edificacio.

Especificacions addicionals:

Les peces per col-locar tindran la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter o del

formigo de reblert en les parets dels blocs.

Les peces es col-locaran enllardades i a trencajunt. Les filades han de ser horitzontals i s’han

d'assentar sobre morter.



La paret ha de ser estable, resistent i ha d’'estar aplomada. S’ha de dividir en parts iguals de llargaria

maxima no més gran de 20 m, separades amb junts.

En les parets de blocs, els brancals i les peces que formen els junts han de ser senceres, plenes de
formigé i armades. El formigd s’ha d’abocar cada 5 filades com a maxim i ha de quedar compactat i

sense buits dins de les pecs.

El coronament d’ampits s’ha de fer amb peces llinda plenes de formigé i armades.

2.10. MAONS CERAMICS ESTRUCTURALS

Criteris de control

Abans de comentar 1'obra o si varia el subministrament i per a cada tipus de material, el
contractista presentara els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec
de condicions técniques, incloent els resultats deis assaigs seglents, realitzats per un

laboratori acreditat,

. Massa (6 peces) (RL-88).

. Resisténcia a compressio (6 peces) (UNE 67.026).
. Eflorescéncia (5 peces) (UNE 67.029).

. Succi6 (3 peces) (UNE 67.031).

. Absorcié d'aigua (3 peces) (UNE 67.027).

. Gelabilitat (10 peces) (UNE 67.028).

Sobre 6 peces es faran les segiients comprovacions geometriques, segons UNE 67.030,

. Tolerancia dimensional
. Planeitat
. Gruix minim de paret

Especificacions

S'han de subministrar empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermética.
En el full d'entrega o be al paqguet, han de constar com a minim, les dades seguents,

. Nom del fabricant o marca comercial.
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. Designacio.

. Resisténcia a compressio en kp/cm2 .
. Dimensions en cm.

. Distintiu de qualitat, si el té.

Emmagatzematge, De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves caracteristiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. No ha de tenir esquerdes, forats,

exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si es de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i ja uniformitat de
color en el mad i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions requerides per
la direcci6 d'obra

Ha de tenir una textura uniforme. Estara suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

Els pinyols de cal¢c no han de reduir la resistencia de la peca (després de I'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullicié i la dessecacié posterior a una temperatura de 105° C) en mes de
10 % si el mad es per a revestir i un 5 % si es de cara vista, ni han de provocar mes
escrostonaments deis admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps minim de 24 h.

Resisténcia minima a la compressié (UNE 67.026),

. Mad massis ............. fererrrnrr————————————— RPN = 100 kp/cm2
. MO CAlAL.......cciiiiiiiieiiie e 2 100 kp/cm2
. 1Y = To R o] = Lo F- | S PSSR = 50 kp/cm2

Fletxa maxima d'arestes i diagonals,

2.11. PAVIMENTS

Criteris de control:

Sense caracter limitant, els punts de control més important son els seglents:



Gruix
Nivell

Planor

+10 mm
+10mm

+3mm/3m

Control d’execuci6 i acabat de la base de formigd sobre la que es col-loquen les llosetes,

llambordes o vorades.

Control d’execuci6 i acabat de la solera de formigo.

Inspeccio del procés d’execucid, d'acord a les indicacions del plec.

Comprovacié topografica de les alineacions i condicions generals d’acabat.

Especificacions:

Base de formigo:

Les tolerancies maximes d’execucio seran les seglents:

Vorada:

S’ha de treballar a una temperatura ambient oscil-li entre els 5 °C i els 40 °C i sense

pluges.

El suport ha de tenir una compactaciéo = 90% de l'assaig Proctor Modificat i la rasant

prevista.

L’abocada de formig6 s’ha de fer sense que es produeixin segregacions i s’ha de vibrar

fins aconseguir una massa compacta.

En el cas col-locacié de llosetes o llambordes no s’ha de trepitjar després d’haver-se

abeurat, fins al cap de 24 h a I'estiu i 48 h a I hivern.

Es disposaran junts laterals de contraccié cada 25 m? de 2 cm de gruix, segellats amb

sorra.

Replanteig
Nivell
Planor

Alineacio de la filada

+ 10 mm
+10mm
+4mm/2m

+3mm/2m

La vorada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense encartonaments ni d’'altres defectes

i s’ha d’'ajustar a les alineacions previstes.

Els junts entre peces han de ser < 8 mm i han de quedar rejuntats amb morter.

Hi ha d’haver punts fixos de referéncia exterior a la zona de treball, als quals s’hi ha de

referir totes les lectures topografiques.

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 60 km/h.

Solera de formigo:
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 Les tolerancies maximes d’execucio seran les seglents:

Preparar i comprovar la superficie d’assentament.

Muntatge de I'armadura segons projecte. La malla s’haura d'interrompre a 7-9 cm

de les juntes de retraccio

Abocada del formigo sense que es produeixin segregacions i vibrar fins aconseguir

massa compacta.

Es faran talls mitjancant serra de disc cada 3 m (20 vegades I'espessor) per a junts
de contraccio de profunditat entre 1/4 i 1/3 I'espessor de la solera i gruix no

superior als 4 mm

Execucié de junts de dilatacio de tot el gruix de la solera (distancies no superiors a

25 m) i formigonat. Fer coincidir els junts de dilatacié amb els junts de contraccio.

Replanteig +10 mm
Nivell + 10mm
Planor +3mm/3m

Els junts es faran de 2 cm i s'omplira amb material flexible.

Proteccid del formigé i curat fins aconseguir el 70 % de la resistencia de projecte.

15 dies en temps calorés i sec i 7 dies en temps humit

S’ha de treballar a una temperatura ambient oscil-li entre els 5 °C i els 40 °C i

sense pluges.

No trepitjar la superficie durant 24 h a I'estiu i 48 h a I hivern.
La superficie acabada ha d’estar reglejada.

Ha de tenir textura uniforme amb planor i nivell previstos.

La resisténcia caracteristica es comprovara d’'acord a I'article 86 de 'EHE-08.

Les tolerancies maximes d’execuci6 seran les referides a I'apartat immediatament anterior.
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2.12. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

Criteris de control:

. El contractista proposara una formula de treball, indicant la granulometria de la barreja de
granulats, el contingut i tipus de betum, la temperatura maxima de la barreja i la minima de

compactacio.

. Sobre la mescla proposada es fara un assaig d’ immersié - compressié (NLT-162/84) cada

1000 t o 15 dies si s'utilitza menys material.

. Cada 1000 t de mescla o fraccié diaria es fara un assaig Marshall sobre una série de 3

provetes amb determinacio de densitat, estabilitat, deformaci6 i index de buits (NLT-159/73)

. Es realitzaran 3 determinacions del contingut del lligant (NLT-164/76) i granulometries del
granulat restant (NLT-165/76)

Especificacions:

La mescla bituminosa acomplira les especificacions previstes a l'ordre FOM/2523/2014, de 12 de

desembre.

Control geometric:

e Es prendran coordenades i cotes de forma reticular (malla) cada 10 m. La cota de qualsevol
punt d’aquesta reticula ha de quedar entre +1 i -1 cm respecte la tedrica.
» Inspeccio visual per a detectar possibles punts baixos capagos d’emmagatzemar aigua.
» El gruix minim mesurat a qualsevol perfil ha de ser superior al 90% del previst en

projecte.

2.13. REGS D'IMPRIMACIO | ADHERENCIA

Criteris de control:

Lligant:

De cada partida arribada a I'obra s’exigira el certificat d’analisi corresponent i es prendran mostres

significatives cada 30 t per fer els assajos d'identificacié seglents
Emulsions:

« 1 assaig de viscositat (NLT-138/72).
e 1 assaig de det. Carrega de les particules (NLT-194/84)
* 1 assaig de penetracio del residu (NLT-124/72).
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e 1 assaig de residu de betum asfaltic (NLT-139/84)

Betum fluidificat:

» 1 assaig de viscositat Saybolt-Furol (NLT-133/72)
« 1 assaig de destil-lacié (NLT-134/72)
* 1 assaig de penetracio del residu (NLT-124/72)

» 1 assaig de dotacio
Arid de cobertura:

Per a cada 100 m® de material:

« 1 percentatge de material que passa pel sedas 5 UNE (NLT-104/72)
Per a cada 25 m® de material o fraccié utilitzada::

e 1 determinacié humitat, abans d’emprar el material (NLT-102/72)
Per cada procedencia de material

« 1 assaig d’equivalent de sorra (NLT-113/72)

Especificacions:

» L’arid a emprar en els regs d’'imprimacié sera sorra natural, procedent del matxuqueig o barreja
d’ambdos materials, sense pols, argila o d’altres materials estranys.

* En el moment de la seva extensio I'arid no portara més d’'un 2% d’aigua (fins al 4% si s'utilitzen
emulsions asfaltiques)

« La totalitat de I'arid passara pel sedas 5 UNE i I'equivalent de sorra sera superior a 40.

« La dotaci6 de lligant en els regs d'imprimacié quedara definida per la quantitat que la capa que
s'imprimeixi sigui capac¢ d’absorbir en 24 h, essent compresa entre 600 i 1000 g / m? de lligant
residual.

« En els regs d'adheréncia la dosificacié del lligant estara compresa entre 200 i 300 g / m? de
lligant residual.

» La temperatura d’aplicacié del lligant sera tal que la seva viscositat estigui compresa entre 20 i
100 segons Saybolt-Furol.

» Els regs d’adherencia o imprimacié s’'aplicaran amb temperatures a 'ombra de més de 5°C.
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2.14. RIGOLES DE MORTER

Criteris de control:

En cada subministrament, es realitzaran els seguents controls:

. Inspecciod visual del material, identificacié de les marques corresponents (UNE 127.001) i
recepcio del certificat de qualitat del fabricant.
. Control dimensional i de color, sobre un 10% de les peces rebudes, segons UNE 127.001
Si hi ha subministradors diferents, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) i es

realitzaran els seguients assaigs:

. Sobre 3 mostres de 3 peces:
0 Absorci6 daigua (UNE 127.002)
0 Gelabilitat (UNE 127.004)

o Permeabilitat i absorcié d’aigua per la cara vista (UNE 127.003)

. Sobre 3 mostres de 3 peces:
0 Resisténcia al xoc (UNE 127.007)
. Sobre 6 mostres de 6 peces:

0 Resisténcia flexié (UNE 127.006)
0 Estructura (UNE 127.001)

En el cas que el material disposi del segell AENOR o altra legalment reconeguda a un pais de la CEE,

es podra prescindir dels assaigs de control de recepcio.

Especificacions:

El material arribara a I'obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant conforme a

les especificacions del plec de condicions.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie, amb els angles i les arestes rectes i

la cara plana. No pot tenir imperfeccions a la cara vista.

Absorcié d'aigua (UNE 127.002) <75%
Tensio de trencament a la flexié
Cara a tracci6 > 50 kp/cm?
Dors a traccié > 40 kp/cm?
Gelabilitat Abséncia de trencament
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Control d’execucio:

» Control d’execuci6 i acabat de la base de formigd sobre la que es col-loquen les
peces de rigola.

» Control de I'aspecte de les peces abans de la seva col-locacio

» Inspecci6 del procés d’execucio.

» Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d’acabat.

 Les peces han de formar una superficie plana i uniforme i han destar ben
assentades.

» Els junts de les peces han de ser <5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de
ciment.

e La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4%

e S’ha de treballar entre els 5 °C i els 40°C i sense pluges.

* Es col-locaran al truc de maceta sobre 3 cm de morter.

» Tolerancies d’execucio:

Replanteig +10 mm
Nivell +10 mm
Planor +4mm/2m

2.15. GEOTEXTILS

Criteris de control:

El Contractista a I' inici de I'obra i per a cada partida de subministrament, presentara el certificat de

qualitat del fabricant. Cada 2.000 m? o fracci6 equivalent es realitzaran els segiients assaigs:

» Caracteristiques fisiques
o Pes superficial (g/m?)
0 Gruix (mm)
0 Punt de fusié (°C)
e Caracteristigues mecaniques
o Traccié monodireccional longitudinal (kN/m) i transversal (N/5 cm)
o Elongacio a la ruptura (%)
o Forca de penetracié (N) i resisténcia a la ruptura ulterior (esqueixament)
» Caracteristiques hidrauliques
o Prova a la penetracié de cons per caiguda lliure (mm)

o Obertura de filtracié (um) i obertura efica¢ de porus (mm)
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o Coeficient K de permeabilitat a I'aigua, flux vertical i horitzontal (cm/s) - Estanquitat i funcionament.
Especificacions: CONDUCTES DE MAO
Els valors que s’obtinguin seran els garantits pel fabricant amb una desviacié maxima del £5%. Les Es comprovara que I'execucio es realitza d'acord amb la seglent metodologia,

caracteristiques del material sobre el qual s’estén la lamina sera el previst al projecte. . Replantejament i tracat del conducte en murs ilo forjats.

* Col-locacié i aplomat de mires a les cantonades.

2.16. INSTAL:-LACIONS DE SANEJAMENT * Col-locacio deis maons, préviament humitejats, comencat per I'extrem
Criteris de control: inferior.
Les tasques de control de qualitat per Instal-lacions d'evacuacié i sanejament, son les » Repas deis junts interiors i del revestiment exterior.
segients, » Muntatge del regulador de tir.
* Sol-licitar del fabricant els certificats de les caracteristiques técniques deis * Proves de servei.
materials. - Obstruccid de la conducci6.
* Control de la documentacié tecnica subministrada. - Estanquitat i funcionament.
+ Identificaci6 dels materials, verificant que les seves caracteristiques s'adequen al CONDUCTES DE PECES PREMOLDEJADES
projecte.

Es comprovara que I'execucié es realitza d'acord amb la segiient metodologia,

» Control de recepci6 deis materials i lloc d'emplagament. « Replantejament i tracat del conducte en murs i forjats.

Es realitzaran tasques especifiques en funcié de la tipologia de la instal-lacio. L .
q pechiq polog * Col-locacio i aplomat de mires a les cantonades.

CONDUCTES AMB ELEMENTS PREFABRICATS * Col-locaci6 de les peces, previament humitejades, comencant per I'extrem

Es comprovara que I'execucio es realitza d'acord amb la seglent metodologia. inferior

* Replantejament i tragat de les abragadores a col-locar. » Repas deis junts interiors i de! revestiment exterior.

* Fixacio de les abracadores alineades i aplomades mitjancant cordills. « Muntatge del regulador de tir, comportes de registre, reixetes, etc.

» Muntatge deis conductes comencant pel tram inferior. « Muntatge de l'aspirador estatic.

* Muntatge, a la planta que correspongui, de la peca especial per a comporta. « Proves de servei,

» Muntatge, a la superior, d'un aspirador estatic. - Obstruccié de la conduccic.

» Muntatge de comportes de abocat i neteja. - Estanquitat i funcionament,

* Proteccio de la instal-lacio enfront de cops i mal us. CONDUCTES DE TUB METAL.-LIC

* Proves de servei, R , . . , . .
Es comprovara que I'execuci6 es realitza d'acord amb la segiient metodologia,

- Obstruccio de la conduccio. * Replantejament i tra9at del conducte en murs i/o forjats.

CARRER JFK
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* Presentacio deis tubs i peces especials,

» Marcatge de la situacio de les abracadores.

* Fixacio de les abracadores alineades,

» Muntatge del conjunt mjtjan9ant abracadores, peces d'unié i/o
"engatillaments”.

 Unio al conducte general i a 1'aparell o reixeta.

* Proteccio del conjunt enfront de cops i mal us.

MUNTATGE DE CONDUCTE GENERAL

Es comprovara que I'execudo es realitza d'acord amb la segiient metodologia,
* Replantejament i tracat del conducte en murs i forjats.
 Presentaci6 deis tubs i peces especials.
» Marcatge de la situacié de les abracadores i fixacié de les mateixes,
alineades i aplomades mitjancant cordills.
* Muntatge del conjunt comencant per 1'extrem superior; les unions es
soldaran o es col-locara cola adhesiva o massilla i anell de cautxy, deixant
folgancga entre les peces.
* Proteccio del conjunt enfront de cops i mal us.

MUNTATGE DE CONDUCTES SOTERRASTS

Es comprovara que I'execucio es realitza d'acord amb la seglent metodologia,
» Replantejament i tracat del clavegueré en planta i pendents mitjancant
tocs.
» Sanejament de les terres lliures.
» Abocat, compactat i acabat del formigé amb el regle, en formacié de
solera.
* Col-locacié dels claveguerons, formant els junts amb morter o anellant-los

amb rasilla ceramica i repas de junts interiors.
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» Unio del claveguerd a les arquetes.

» Abocat i compactat del formig6 de reforg (si s'escau).

 Farciment i compactat de torres a la rasa.

* Proteccio del claveguero enfront de cops, especialment durant el farciment

i compactat de la rasa i enfront el trafec pesat.

Especificacions

Es seguiran les indicacions del plec de condicions i de les normes tecnologiques corresponents.

2.17. CANONADES PER A SANEJAMENT

Criteris de control

Abans de comentar I'obra o si varia el subministrament i cada 200 m o fraccié de tub d'un mateix
diametre que s'hagi de col-locar, es faran els seglents assaigs de qualitat, inspeccié visual deis tubs i
peces per a junts, identificacié de les marques corresponents i recepcio del certificat de qualitat del
fabricant; control dimensiona! (5 determinacions) sobre un 10 % de les peces rebudes, diametre

interior, longitud, desviacié maxima respecte la generatriu i gruix.
Addicionalment i per a cada subministrador diferent, es realitzaran els seglients assaigs,
* Densitat (UNE 53.020).
* Resisténcia a la traccio (UNE 53.112).
* Allargament fins a ruptura (UNE 53.112).
* Resistencia a la pressio interna (UNE 53.114).
» Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53.118).
* Resistencia al xoc termic (UNE 53.114).
 Estanquitat a l'aigua i a 1'aire (UNE 53.114),

En cas de que el material disposi de [a marca AENOR o altra legalment reconeguda a un pais de la

CEE, es podra prescindir deis assaigs de control de recepcid.

El contractista facilitara, en el cas anterior, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament

rebut.
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Especificacions

En cada tub i peca especial o albara de lliurament constaran les seguents dades,
» Nom del fabricant o marca comercial
 Diametre nominal i gruix
* Data de fabricacio
» Marca d'identificacié deis controls al que ha estat sotmes el lot

Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la série a la qual pertanyen. Els de la série F
es podran utilitzar per a I'evacuacié d'aigles pluvials aixi com per la ventilacié primaria i secundaria. Els
de la série C es podran utilitzar per a lI'evacuacié d'aiglies residuals (llevat en casos especials d'aigles

agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos propis de la série F.

Tant el tub com les peces especials tindran els seus extrems acabats en un tall perpendicular a I'eix i

les embocadures necessaries per a la seva unié per encolat o junt elastic.

2.18. MATERIAL FILTRANT PER A DRENATGES

Criteris de control:

El contractista presentara a I’ inici de I'obra un certificat de procedéncia del material on es faci constar:

» Classificacio geologica
» Estudi de morfologia
« Aplicacions anteriors

» Assaigs d'identificacié del material

Addicionalment abans de comencar I'obra o si varia el subministrador, es realitzaran els seguents
assaigs:

» Inspeccio6 visual del material i recepci6 del certificat de procedéncia.

» Assaig granulométric del material filtrant (NLT-104 / UNE 7.376)

» Desgast de los Angeles (NLT-149 / UNE 83.116)

« Equivalent de sorra (UNE 83.131)

Si la posada en obra dura més de 15 dies es fara una analisi granulometrica.

Especificacions:

Els materials granulars seran arids naturals o procedents de matxuqueig i trituraci6 de pedrera,

exempts d’argila, marga o altres matéries.
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Els granuls tindran forma arrodonida o poliédrica i la seva composicié granulomeétrica sera I'adequada

al seu Us, d’acord amb els segients fusos:

A més, els materials granulars hauran de complir les seglients especificacions:

Coeficient de desgast <40
Plasticitat No plastic
Equivalent de sorra 230

2.19. EXCAVACIONS A CEL OBERT

Criteris de control:

Presa de coordenades i cotes en el front d’excavacid de I'excavacié horitzontal i sobre cada unitat

executada.

Especificacions:

La diferencia maxima respecte I'eix de la posicio teorica d’'un punt, en horitzontal, no ha de ser més
gran de £ 10 cm.

La cota observada de qualsevol punt ha de quedar entre — 3 cm i +3 cm respecte de la teorica.

2.20. EXCAVACIONS RASA

Criteris de control:

Presa de coordenades i cotes a banda i banda del fons de I'excavacio cada 20 m lineals.

Especificacions:

L'amplada de la plataforma no sera més petita que la prevista menys 10 cm.
La cota observada de qualsevol punt ha de quedar entre — 3 cm i +3 cm respecte de la teorica. A banda
i banda, la diferencia respecte de la posici6 teorica d'un punt, en horitzontal, no ha de ser més gran de

+10 cm.

2.21. REBLERTS

Criteris de control

Abans de comentar 1'obra o si hi hagués canvi de procedencia de material i amb les frequencies

indicades durant 1'execucio, es faran els seguents assaigs,
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« 1 granulometric (NLT-104/72), cada 200 m3.

« 1 determinaci6 deis limits d'Atterberg (NLT-105-106/72), cada 200 m3.

1 desgast de "Los Angeles" (NLT-149/72), cada 200 m3.

« 1 equivalent de sorra (UNE 83.131), cada 200 m3.

« 1 determinacié de matéria organica (NLT-117/72), cada 200 m.

Especificacions

* Granulometric

............................................................ Grandaria maxima 20 mm

* Fins que passen pel garbell 0,080 UNE ............ccuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieieieeeee. <5%
© PIASHICIEAL. ......eeeeeieie e e e e e e e e e e No plastic
L O] o T= oY o L= o [=Ts]o = 1] PR <40
o EQUIVAIENT 0@ SOIMA ...t eeeeeenne =30
Y= L= = W o] o = g o TSRS no hi haura

2.22. SENYALITZACIO

Criteris de control:

Per a cada subministrador i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segiients comprovacions:

Especificacions:

Inspecciod visual de les senyals i cartells, identificacié del fabricant i recepcié dels
certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del Plec.
Comprovacié de les caracteristiques geometriques sobre un 10 % de les senyals

subministrades.

El contractista disposara de la relaci6 complerta de les empreses subministradores i del segell de

qualitat i certificats d’origen de tots els materials utilitzats.

Caracteristigues generals:

Tots els elements de senyalitzacié vertical s’identificaran de forma indeleble en la
part posterior, on apareixera com a minim, el nom del fabricant i la data de

fabricacio (mes i els dos darrers digits de I'any)
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La cara vista de les senyals pot ser plana, estampada o embotida. La superficie
metal-lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosid i resistent a I
intempérie.

No ha de tenir ratllades, bonys, punts d'oxidacio, ni d’altres desperfectes
superficials.

Les peces d’acer han d’estar galvanitzades per immersié en calent. El recobriment
del galvanitzat ha de ser llis, homogeni i sense discontinuitats a la capa de zinc. No
ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.

El galvanitzat no ha de presentar exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades,
picadures o punts sense recobriment galvanic.

Les plaques que formen els cartells, han d’estar recobertes amb una pel-licula de
pintura no reflectora /o amb una lamina reflectora de la intensitat requerida
adherida. El nivell de retroflexié es determina en funcié del tipus de senyal o cartell
i la localitzacio final.

L'acabat ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans ni cap altra
imperfeccio superficial.

Ha de tenir els colors d’acord amb el que prescriu la legislacio vigent.

Plagues d’'acer galvanitzat:

Les seves caracteristiques s’ajustaran a les normes UNE 135.310 o UNE 135.313.
Ha d’estar format per I'estampacio d’'una xapa blanca d’acer dol¢ de primera fusio
galvanitzada, recoberta amb una lamina reflectora d’intensitat alta.

Ha de tenir un refor¢ perimetral format amb la mateixa xapa doblegada 90°

L'orla exterior i els simbols de la placa es conformaran amb un relleu de 2,5 mm a

4 mm d’espessor, mitjancant estampacio i/o emboticié en premsa.

Tolerancies:
Gruix: £ 0,2 mm

Amplaria refor¢ perimetral: £ 2,5 mm

Els valors de coeficient de retroflexio, determinats segons la norma UNE 135.350, han de complir les

especificacions establertes a la propia norma.

Pintura no reflectora:

Les seves caracteristiques s’ajustaran a les normes UNE 135.3310 UNE 135.332.
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La pintura presentara un aspecte uniforme, exempta de grans o qualsevol imperfeccio
superficial.
Els colors i factor de luminancia s’han de comprovar segons la norma UNE 135.331.

L’esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent toxic.

GruiX de 18 Xapa........uuuuueneeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeebeeeeeeeeneneees 2 1,8 mm
Amplada del reforg perimetral..................ccc 25 mm
Proteccio del galvanitzat (dues cares) (UNE 135.310)........ > 256 g/ m?
Adherencia del recobriment (UNE 135.310) .......ccccoeevuvneennne Sense defectes
Puresa del galvanitzat............cooooooiioiiiiiii s Sense defectes
Brillantor especular (UNE 135.331) = 60%
Resisténcia a I' impacte segons UNE 135.331 Sense trencament
Adherencia (UNE 135.331) <1
Resisténcia a la immersié dins I'aigua Segons UNE 135.331
Resisténcia a la intemperie Segons UNE 135.331
Resisténcia a I'envelliment artificial Segons UNE 135.331

Control d’execucio:

Comprovacié topografica de la situacio i col-locacio de tots els senyals.
Inspeccio visual de 'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
Per a cada senyal i cartell seleccionat:
= Determinacio de les caracteristiques fotometriques (coeficient retrorreflexio) i
colorimetriques (coordenades cromatiques i factor luminancia) en la part
retrorreflectant.

= Determinacio de les caracteristiques colorimétriques en la part no retrorreflectant.

Especificacions:

No s'’instal-laran senyals i cartells en els que el temps de compres entre la fabricacio i
instal-lacié superi els 6 mesos 0 encara que no superin aguest termini quan les condicions
d’emmagatzematge no siguin adients.

Els senyals han d’estar fixades al suport, a la posicidé indicada en els planols o0 a on
consideri la Direccio d’'Obra.

Un cop col-locada la senyalitzacid, aquesta haura de suportar un esfor¢c de 100 kp aplicat
al seu c.d.g. i una pressié de vent de 200 kp /m?, sense que es produeixin variacions de la seva

orientacio.
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. S’han de situar en un pla vertical, perpendicular a I'eix de la cal¢ada.
. Han de ser visibles des d'una distancia de 35 m o des de la zona d'aturada d'un

automobil. Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

. La distancia al pla del paviment ha de ser =2 2,20 m, mesurat des de la part més baixa de
l'indicador.

. No s’ha de foradar la planxa per fixar-la. S’han d'utilitzar els forats existents

. No s’admetra un error de verticalitat superior a +1°

. La garantia minima de les senyals i cartells, fabricats i instal-lats amb caracter permanent i

conservats regularment segons instruccions del fabricant, sera de 5 anys comptats des de la

data de fabricacio.

. Les caracteristiques colorimetriques de les senyals i cartells (zones retroreflectants i no
retroreflectants) dins del periode de garantia s’han de mantenir d’acord a les especificacions

indicades.

2.23. MARQUES VIALS

Criteris de control:

Pintures:

S’exigira al fabricant la documentacio relativa als certificats de qualitat abans de la seva recepcio.

Abans de la seva utilitzacio, es realitzaran els seglients assajos:

* Pes especific (MELC-12 i BS-3.262)

e Contingut d’aigua

e Consistencia Krebs (MELC-12.74)

« Estabilitat a la calor (ASTM B-28.587)

* Resisténcia al sangrat (MELC-12.97)

* Flexibilitat (MELC-12.97)

» Reflectancia (MELC-12.97)

* Resisténcia al desgast

» Resisténcia a la immersio (UNE 48.144)
* Resisténciaa I'envelliment i a I'acci6 de la llum (MELC-12.94)
e Adheréncia (UNE 48.032)

e Temps de secada (MELC-12.71)

* Poder de cobriment (FNTA 160.261)

* Resisténcia a la humitat (FNTA 160.261)
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Microesferes:
Abans de la seva utilitzacié, s’han d’haver realitzat els seguients assajos:

e Granulometria (MELC-12.32)

* Resisténcia a l'aigua (BS-3.262/410)

« index de refraccio (MELC-12.31)

» Resisténcia als acids i al clorur sodic (MELC-12.39)

» Determinacio en pes de pintura i microesferes.

Especificacions:

Pintures:
. La consisténcia a 25 °C + 0,2 °C estara compresa entre 80 i 100 ut krebs
. La pel-licula de pintura tindra un temps maxim de secada de 30 minuts.
. El pes especific es mantindra dins un marge de tolerancia del £+ 3% de l'indicat pel
fabricant.
. La pel-licula de pintura aplicada pel sistema aerografic no experimentara, pel sangrat, un

canvi de color major que l'indicat en el nim. 6 de la Referéncia Fotografica Estandard (ASTM
D868-48)

. La reflectancia lluminosa aparent de la pintura classe B (blanca) mesurada sobre fons
blanc no sera més baixa que 80.

. La flexibilitat sera tal que no es produeixi cap escletxa ni desempegada de la pel-licula
sobre mandril de 12,5 mm, examinant la part doblegada a simple vista i sense lupa d’augment.

. La resistencia a I'envelliment artificial quedara demostrada si al cap de 168 hores de
tractament, d’acord amb la norma, no es produeixen escletxes, ampolles o canvis apreciables
de color a la pel-licula de pintura, vista la proveta sense cap lupa d’augment.

. El canvi de coloracié després de les 168 hores sera menor que la diferéncia existent en el
parell de referéncia n. 2 de I'escala de Marshall de grisos (ASTM 2616-67)

Microesferes:

. La quantitat max. tolerable de microesferes defectuoses sera 20% (MELC-12.30)
. L’index de refraccié no sera més petit d'1,50
. La granulometria d’'una mostra estara compresa entre els limits segients:

ARRANJAMENT PARCIAL A LA PLACA ANTONIO MACHADO | AL CARRER JFK

Sedas UNE | % en pes gque passa
0,80 100
0,63 95-100
0,50 90- 100
0,32 30-70
0,125 0-5
. Després de tres hores d'immersié en una solucid IN de clorur calcic a 21 °C, les

microesferes de vidre no presentaran alteracié superficial apreciable.

Control d’execucio:

La pintura reflexiva s’haura d’aplicar amb un rendiment comprés entre 2,4 i 2,7 m? per litre d’aglomerat
pigmentat i d'1,152 a 1,296 g d’esferes de vidre.

La superficie on s’apliqui la pintura estara completament neta i no podran executar-se marques vials en

dies de vent fort 0 amb temperatures inferiors a 0 °C.

Les dimensions de les marques vials seran les especificades al projecte.

2.24. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Criteris de control:

. S’exigira al contractista els certificats de qualitat dels materials que formen part de la
instal-lacié i abans de comencar 'obra es realitzara un control de recepcié dels materials.
. Per a cada linia instal-lada es fara una comprovacié de la seccié dels conductors i del

diametre dels tubs aillants de proteccio.

Especificacions:

. Les seccions dels conductors es correspondran amb les definides per a cada linia en els
planols.

. La instal-lacié es realitzara seguint les especificacions del Reglament de Baixa Tensid
vigent.

. Els valors d’aillament determinats no seran inferiors a 250.000 ohms.

. La rigidesa dialéctica de la instal-lacié sera tal que resisteixi un minut la prova de tensié

definida a MI BT 017
. La resisténcia a terra sera tal que no produeixi tensions de contacte superiors a 24 V en

local o emplacament conductor 0 50 V en els altres casos.
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. La caiguda de tensi6 sera inferior al 3% de la tensié nominal a I'origen per enllumenat i al . Es verificara que els forats fets per connectar els maneguets dels aspersors son
5% per altres casos. suficientment grans i que no queden restes de plastic a I'interior de les canonades.
. Les corrents de fuita mesurades no seran superiors a la sensibilitat que presentin els

. . o L L . Abans que s'hagin instalelat la majoria dels aspersors i difusors, es comprovara el
interruptors diferencials instal-lats com a protecci6é contra els contactes indirectes.

sistema antivandalic en cas que ni hagi.

Control d’execucio: . Es comprovara el funcionament del reg per degoteig. El contractista haura d’obrir
Es realitzaran les seglients comprovacions: el reg mitja hora aprox. abans de la visita.
. Funcionament dels interruptors de control de poténcia (ICP) . Es realitzaran els proves hidrauliques de pressio i estanquitat, obligatories per tota
. Funcionament dels interruptors diferencials la xarxa primaria, i la de cobertura (opcional a criteri de la DF). L’assoliment de la
. Funcionament dels interruptors magnetotermics prova sera certificat per una empresa homologada de control de qualitat, que
. Mesura dels aillaments expendra el certificat corresponent:
. Mesura de la rigidesa dieléctrica . .
Especificacions:
. Mesura de la caiguda de tensio
. Comprovaci6 de I'equilibrat de les fases * Prova de pressio:
. Mesura de la corrent de fuita. La prova es considerara satisfactoria quan durant aquest temps (30 minuts) el

manometre no acusi un descens superior a la rel quadrada de la pressié de prova
(Kg/cm?2) dividit per 5.
2.25. INSTAL:-LACIONS DE REG

Criteris de control: . Prova d’estancament:

L . . _ . La duracio de la prova d’estancament sera de dues (2) hores i la perdua en aquest
Per a cadascun dels materials instal-lats es demanara la marca, model i fabricant aixi com els

o . temps sera inferior al valor donat per la formulaV =K x L x D
certificats de qualitat corresponents.

*« AonV és la pérdua total de la prova en litres
Es comprovara en el decurs de l'obra per a cada partida executada: « L és la longitud del tram objecte de la prova en metres
. Qualitat de les terres i sorra de reple de les rases. * D és el diametre interior en metres

. « K és un ficient nent del material
. Profunditat de les rases. €s un coeficient depenent del materia

. Comprovacio en l'aplec de I'estat dels tubs.

. Prova de cobertura:
. Comprovacio de com s'estan realitzant les juntes amb les peces especials i Entre dos aspersors qualsevol d’'un sector de reg , la diferéncia de pressié no pot
massissos de formigo. ser superior al 20 % i la variacio de cabal sera com a maxim del 10%.

La disposicio dels pluviometres sera aleatoria, repartits com a min. 1 punt cada 50 m2
Cu =100 (1- Z (Pli - Pl mitjana)) / (i* Pl mitjana)

. Comprovar com s'estan enrasant amb el terreny els aparells.

. Es comprovara que s’hagi eliminat el formig6 de les vorades alli a on van

aspersors o difusors, per tal d’'apropar-los al maxim a les mateixes.
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Si la instal-lacio ha estat projectada d’acord amb les premisses apuntades, el Cu estara

per sobre del 80 %, encara que en alguns casos poden ser acceptables valors del 75%.

Control d'execucio:

Es realitzaran les seglients comprovacions:

. Es comprovara el funcionament de les valvules i electrovalvules, una per una, fent-
les treballar a les condicions extremes.

. Es comprovara el funcionament de tots els aspersors i difusors, un per un, deixant-
los durant una estona llarga per veure si es produeixen embassaments.

. Es comprovara exhaustivament cadascun dels programadors: modificant els
programes, obrint i tancant manualment dels sectors, modificant els temps de reg,
etc.

. A banda de totes aquestes comprovacions esmentades la Direccié d'Obra podra
exigir qualsevol altra que es consideri necessaria o interessant.

Totes les proves de funcionament aniran a carrec del Contractista ja que es consideren

incloses dins del preus unitaris del materials i de la instal-lacié.

2.26. BARRERES DE SEGURETAT

Criteris de control:

. S’inspeccionara visualment la superficie de la barrera i es comprovara que el seu aspecte
€s correcte, segons les especificacions establertes.
. Es faran 10 determinacions del gruix del galvanitzat per cada 100 m que es vagin a
col-locar. Aquesta longitud es considerara un lot de control.
. Es demanaran els certificats on s’assenyali el procés de fixacié del galvanitzat i la
guantitat nominal de massa de zinc dipositada per decimetre quadrat.
. Per cada 100 m o fraccié de barrera que s’hagi de col-locar a I'obra es realitzaran les
segients determinacions sobre una mostra de 4 elements:
o0 Elements horitzontals i verticals, 5 mesures de la longitud i del gruix (1
element)
0 Plaques o pletines d’ancoratge, 5 mesures de longitud, amplada i gruix (1

element)
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0 Presa de coordenades i cotes, una vegada replantejada la barrera a I'obra,

d’'un 10% dels punts on se situaran els elements d’'ancoratge.

Especificacions:

. La superficie de la barrera no haura de mostrar irregularitats ni esquerdes.

. El gruix del galvanitzat no haura ser inferior a 80 micres en cap punt i la mitjana de les 10
mesures realitzades haura de ser superior a 85 micres.

. En els cerificats hara de figurar la designacio “galvanitzat en calent” i la quantitat nominal

de zinc dipositada per dm® que no haura de ser inferior a 6 g/dm?

Tolerancies i dimensions:

+ Elements horitzontals i verticals:

Longitud: £ 10 mm

Gruix: £ 0,2 mm
« Plaques o pletines d’ancoratge:

Gruix minim: =5 mm
Espessor del pern d’ancoratge: 2 5 mm

Variacié d’aplomat o anivellament: <5 mm

20



ARRANJAMENT PARCIAL A LA PLACA ANTONIO MACHADO | AL CARRER JFK

ANNEXOS
2.4 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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1.

Introduccié: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'o  ctubre sobre disposicions minimes de

seguretat i salut a les obres de construccié

El present Estudi Basic es realitza per I' obligacié definida pel Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, on el seu ambit d'aplicacid queda definit en l'article 4, establint ['obligatorietat de
redactar un Estudi Basic de Seguretat i Salut quan el Pressupost de Contracte sigui inferior a
75.000.000 de pessetes (450.759, 08 €), obres de duracié estimada igual o inferior als 30 dies
laborable sense utilitzar en cap moment més de 20 treballadors alhora, o que els dies de treball
del total dels treballadors sigui inferior a 500 o per no tractar-se de cap obra de tunels, galeries,

conduccions subterranies i preses.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els

previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenci6 de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid, no podent
al-legar desconeixement, si alguna disposicié en vigor no quedés suficientment especificada en

el present Estudi Basic de Seguretat i Salut.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i

complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I' inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta

Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en
coneixement de la Inspeccio de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es

produeixin repeticions de la incidencia.

Segons l'art. 15é del Reial Decret, els contractistes i sots - contractistes hauran de garantir que

ARRANJAMENT PARCIAL A LA PLACA ANTONIO MACHADO | AL CARRER JFK

els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut, s’haura de fer préviament a I inici d’obra i la presentaran Gnicament els
empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la
Direccio Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podra aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat

Social, al contractista, sots — contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccidé Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots - contractistes (art. 11¢).
Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits

en l'art. 15e de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"

durant I'execucio de I'obra i en particular en les segiients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'eleccié de lI'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacié de les vies 0 zones de desplagament o circulacio

- La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats

- L'emmagatzematge i I'eliminacioé o evacuacié de residus i runes

- L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

- La cooperacio entre els contractistes, sots - contractistes i treballadors autonoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a I'obra o prop de l'obra
Els principis d'accio preventiva  establerts a l'article 15é de la Llei 31/95 son els seguents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord amb els

seguents principis generals:



- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs
de treball, I'eleccié dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el
treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucié de la técnica

- Substituir allo que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals
en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que

hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que Nnomes
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les

dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsio de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autdonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,

I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

Identificacié dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a lI'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant

tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
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cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel

treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i

tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s‘hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment...).
3.1. Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes electrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques
3.2. Treballs previs

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforcos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)
3.3. Enderrocs

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics



3.4.

3.5.

Projecci6 de particules durant els treballs -
Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales, -
plataformes) -
Contactes amb materials agressius -
Talls i punxades -
Cops i ensopegades -
Caiguda de materials, rebots -
Ambient excessivament sorollos -
Fallida de I'estructura -
Sobre esforgos per postures incorrectes -

Acumulacio i baixada de runes -
Moviments de terres i pavimentacio

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics 3.6.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, -
plataformes) -
Cops i ensopegades -
Talls i punxades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques -
Caiguda de materials, rebots -
Ambient excessivament sorollés -
Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases -
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines -
Accidents derivats de condicions atmosfériques -
Sobre esforgos per postures incorrectes -

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar -
Fonaments

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades -

ARRANJAMENT PARCIAL A LA PLACA ANTONIO MACHADO | AL CARRER JFK

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda dels murs de contencid, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalcaments

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)
Estructura

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Riscos derivats de I'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcio dels materials

3.7. Ram de paleta

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics



3.8.

3.9.

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)
Treballs en algada

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)
Revestiments i acabats

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius
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- Tallsi punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)
3.10. Instal-lacions

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes electrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

4. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliqgu  en riscos especials (Annex Il del RD
1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
I'entorn del lloc de treball

- Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

- Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacioé de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

- Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic



- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin I'Gs d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. A més,
s'’hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de

treball. D'altra banda els medis de proteccio hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs

posteriors (reparacio, manteniment...).
5.1. Mesures de proteccié col-lectiva

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques,
control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc

- Reuvisio6 periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements

(subsal, edificacions veines)
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Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

Col-locacio de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

5.2. Mesures de proteccio individual
- Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccio de particules
- Utilitzaci6 de calcat de seguretat
- Utilitzaci6 de casc homologat
- Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria
- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilitzacio de mandils
- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicacio. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire
5.3.  Mesures de protecci6 a tercers

Tancament, senyalitzacio i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacio
amb els vials exteriors

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Comprovacié de l'adequacio de les solucions d'execuci6 a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines)

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacio6 de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

Col-locacio de xarxes en forats horitzontals

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

6. Primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a I' inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid

trasllat dels possibles accidentats.



7. Pressupost

El pressupost reservat per a la Seguretat i Salut de I'obra és de 767,93 €, - Set-cents seixanta-set

euros amb noranta-tres centims - que correspon a I'1,5 % del Pressupost d’Execucié Material del

conjunt de tota I'obra.

8. Normativa aplicable

A continuacio es relaciona la normativa aplicable i d’obligat compliment.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE EBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O
MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MI'NIMAS,DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN L8
OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposici6 de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/19958 noviembre (BOE:
10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/194.7 de enero (BOE:
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 162997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, E RD 485/1997. 14 abril (BOE:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS RD 486/1997, 14 de abril (BOE:
LUGARES DE TRABAJO 23/04/1997)

En el capitol 1 exclou les obres de construccid) peRD 1627/1997 I'esmenta
en quant a escales de ma. Modifica i deroga algap#ols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)
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LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR B
LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBEL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL R527/97,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMABE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABES A
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADRES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIONLA
RUIDO

RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES'MI'NIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVS A
LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGG,
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGEDS
DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATI¥S A
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION.INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADRES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE:
15/06/52) i les seves modificacions posteriors

DISTANCIES REGLAMENTARIES D'OBRES | CONSTRUCCIONS A
LINIES ELECTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°,
183° A 291°Y ANEXOS | Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correccio6 d'errades:
BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE:
18/09/87)




INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny, (BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17 d*octubre de
2003. (derogala O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificacio: O. de 16 de
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 161 17/03/71) COITECCio

d'errades (BOE: 06/04/71) meodificacié:

(BOE: 02/11/89) derogats alguns capitols per:
LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 1
RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificacid:
BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificacio:
BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECANICOS
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PLEC DE CONDICIONS TENCIQUES | ADMINISTRATIVES

1.OBJECTE

El present Plec de Condicions Técniques Generals té per objecte definir les especificacions,
preescripcions, criteris i normes que regiran la construccioé del projecte “ARRANJAMENT PARCIAL
AL CARRER J.F.KENNEDY” al T.M. de Sant Joan Despi.

2.AMBIT D'APLICACIO

Les preescripcions d’aquest Plec seran d’aplicacio a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que
no siguin explicitament modificades pel Contracte d’Obres. En tots els articles del present Plec
s’entendra que el seu contingut regeix per les matéries que expressen els seus titols en quant no

s’oposin per ésser menys restrictius a I'establert en disposicions legals vigents.

3.CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Per defecte s’aplicaran les disposicions generals, facultatives i economiques establertes al Plec de

Clausules Administratives Particulars per a I'adjudicacio del Contracte.

4.CONDICIONS GENERALS

Les condicions técniques generals del present Plec, tindran vigéncia mentre no siguin modificades per les

Prescripcions Tecniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitacié de les obres.

4.1. Documents del projecte
El projecte consta dels seglients documents:

e Document num. 1: Memoria descriptiva i annexos
e« Document num. 2: Planols
« Document nim. 3: Plec de condicions

* Document num. 4: Pressupost

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén d’obligat

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, son:

* Memoria descriptiva

ARRANJAMENT PARCIAL A LA PLACA ANTONIO MACHADO | AL CARRER JFK

* Planols
* Plec de Condicions
« Amidaments

* Pressupost
La resta de documents o dades del projecte son documents informatius.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte;
per tant, el contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte en base a
les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal,
maquinaria i materials, préstecs o abocadors, distancies de transport, caracteristiques dels materials

d’esplanacio, justificacié de preus, etc).

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del

projecte.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omeés als planols, o a l'inrevés, s’haura d’executar com
si s’hagués exposat a ambdds documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment

definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

4.2. Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I'execucid de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que integren el projecte. Com a consequéncia d’aixo, esta obligat a
I'enderroc i reconstruccio de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la
direccio técnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni tampoc que

hagin estat abonades les liquidacions parcials.

4.3. Obligacions del contractista
Obligacions generals:

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o

autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut en aplicacié de I'Estudi o Estudi Basic
corresponent i establir, en tot cas, les mesures preventives, vetllant pel compliment de la

normativa vigent en materia de seguretat i salut en el treball.
c) Subscriure amb la direccio de I'obra i la resta d’entitats afectades, I'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direccio de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels
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e)

f)
9)
h)
)
j)

subcontractistes.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin

per executar I'obra.

Custodiar el libre d’ordres i seguiment de I'obra i el llibre d’incidéncies.

Preparar les certificacions parcials de I'obra i la proposta de liquidacié final.

Subscriure amb el promotor i la direccio facultativa les actes de recepcio provisional i definitiva.
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys de tercers durant I'obra.

Elaborar i entregar a la direcci6 facultativa el projecte “As-Built”, un cop finalitzades les obres.

Aixi mateix, abans de comencar les obres el contractista comunicara a la direccié facultativa la

relacié detallada de la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucio de les

obres, amb les dades seguents:

a)

b)

d)

Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I'execuci6 dels treballs.

Tecnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista que haurda de comunicar a la
direccio facultativa. El técnic quedara adscrit en qualitat de cap d’obra i haura de romandre

durant les hores de treball a peu d’'obra.

El contractista també facilitara a la direccié facultativa una relacié numerada per oficis i

categoria del personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacio

es regira pel que estableix la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (LCAP).

A peticié de la direccio facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el

contractista disposara de linies mobils de telefonia i servei de correu electronic.

En cas que el cap d'obra s’absentés de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva

localitzacié immediata.

El contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

El contractista esta obligat a destinar a les obres, el personal técnic que es va comprometre

dedicar a la licitacio i la direccié, per al normal compliment de llurs funcions.

4.4. Compliment de les disposicions vigents

El contractista estad obligat al compliment de la legislacié vigent que per qualsevol concepte

durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicacid, encara que no estigui expressament
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indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caracter contractual.

4.5. Indemnitzacions a carrec del contractista

Es regira pel que disposi el Reglament General de Contractacié de I'Estat i les clausules

corresponents del Plec de Clausules Administratives.

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats

malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

El contractista adoptara les mesures necessaries per tal d’evitar afectacions perjudicials sobre el
medi ambient. Sera responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver

aplicat les mesures preventives adients.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de l'obra i refer quan aquesta finalitzi, les

servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

4.6. Despeses a carrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten al Plec de Clausules Administratives, seran a
carrec del contractista, si a les Condicions Técniques Particulars o al contracte no es preveu

explicitament el contrari, les seguents despeses:

» Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

» Despeses de construccio i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes, etc.

» Despeses de llogaters o d’adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria de materials.

» Despeses de proteccio d’aplec i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

 Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia electrica, necessaris per a I'execuci6 de les obres, aixi com dels drets,
taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

» Despeses i indemnitzacions que es produeixen per les ocupacions temporals, despeses
d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, aixi com els canons i
despeses per a la deposicio controlada al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat.

» Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i
de zones confrontades afectades per les obres, etc, aixi com els canons i despeses per a
la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes
procedents de I'obra.

» Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra.
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» Despeses derivades del correcte desenvolupament del control de qualitat de tota I'obra.

» El contractista haura d’abonar en cas necessari, tots els carrecs, taxes i impostos que es
derivin de l'obtencié dels permisos, visats, llicencies i dictamens necessaris per a
I'execucid i posada en servei de les obres, del projecte electric, d’enllumenat public, de
semaforitzacio, aixi com del visat del col-legi professional corresponent.

« El contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a lI'obtencié de
I'aprovacié previa del projecte i l'autoritzaci6 de posada en servei del Departament
d’Indastria i Energia o estament en qui delegui.

e Qualseval altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris

contractats.

4.7. Direcci6 de les obres

L’Administracio, a través de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccié, comprovacié i vigilancia per

a la correcta realitzacié de I'obra contractada.

La direccid, fiscalitzacioé i vigilancia de les obres serd exercida per la propietat o per la persona o

entitat designada.

4.8. Condicions generals d’execucio de les obres

Queda entées d’'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona

construcci6 lliurement apreciades per la direccio técnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direccié técnica de les obres amb I'antelacié que calgui,
per a que es pugui procedir al reconeixement de I'execucio i supervisar les unitats d’obra que hagin
de quedar amagades o que a judici del director d'obra o del contractista requereixin aquest

reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s'aixecaran planols precisos per a llur comprovacio,
constatacié, medicio i liquidacio, que seran subscrits per la direcci6 tecnica de les obres i quedaran
reflectits al projecte “As Built” un cop finalitzades les obres. Aquests planols els aportara el
contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la
direcci6 d’'obra. El contractista haura d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer

medicid, excepte que s’avingui amb el que proposi la direccié tecnica de les obres.

4.9. Modificacions d’obra

Ni el director de I'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres

compreses en el contracte, sense I'aprovacié prévia per I’Administraciéo de la modificacio i del
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pressupost que en resulti com a consequencia, i se seguiran els tramits previstos a la Llei de

Contractes del Sector Public.

4.10.Control d'unitats d’obra

El Contractista esta obligat a realizar un autocontrol de qualitat de les obres que executa en base al
Pla de Control de Qualitat establert. La direccié podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis i
proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucio de les

obres com després del seu termini a efectes de recepcio.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud

de la direcci6 facultativa de les obres, d’acord amb el seglient esquema de funcionament:

1. A criteri de la direccié facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls

previstos.

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.
El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al
contractista.

Associat al Pla de Control de Qualitat, es configurara un Programa de Punts d’'Inspecci6,
document que consistira en un llistat sequencial de totes les operacions de construccio,

inspeccio, assaigs i proves a realizar durant tota I'activitat o fase d'obra.

4.11.Mesures d’ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona i

segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les obres,
de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o
entitats. En consequéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment
de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals i reglaments i disposicions
posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la
Prevencio de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa
I'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de

coordinacio d’'activitats empresarials.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqiéncia immediata i directa d’'una ordre
de I’Administracio.
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4.12.Conservacio del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha
d’adoptar les mesures necessaries perqué les afeccions al medi ambient siguin nul-les, o en tot
cas, les previstes en la documentacié ambiental pertinent. Per aquest darrer proposit,
s'associarien les mesures correctores o compensatories que ja haurien estat indicades en

projecte.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del projecte
d’urbanitzacié, fins a I'extincié del contracte. Sense la prévia autoritzacié del director de I'obra el
contractista no podra realitzar cap tala d’arbres i, sempre que aixi es consideri en projecte, es

procedira a la proteccié dels mateixos mitjancant els dispositius especificats.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en el sentit abans referits i qualsevol
altre dificilment identificable en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccié d’obra

o dels organismes institucionals competents en la materia.

4.13.0bra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol actuacié de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de
Condicions, la direcci6 tecnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferencies que hi haguessin, i el
contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas que no s’hi conformi, desfara i
reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la

direccid tecnica de les obres, sense que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d’execucio.

4.14.Replanteig de les obres

El contractista realitzara tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les obres, els quals han de ser aprovats per la direccio de I'obra. També haura de
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direccié consideri necessaris per a
'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma

d’obra necessaris per a aguests treballs aniran a carrec del contractista.

4.15. Senyalitzaci6 de les obres

El contractista esta obligat a instal-lar a carrec seu els senyals que calguin per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de

I'’obra, tant a 'esmentada zona com als limits i rodalies.
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4.16.Materials

A més del que es disposa a les clausules del Plec de Clausules Administratives, caldra observar

les prescripcions seguents:

* Si les procedencies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el
contractista haura d'utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedéncies, llevat

autoritzacio explicita del director d’obra.

* Sempre que sigui possible, i si aixi ho determinen les analisis qualitatives corresponents i
ho aprova la direccié d'obra, es fomentara I'lUs de materials procedents de la propia obra,

com ara els provinents de demolicié per a rebliments, subbases en vialitat, etc.

» Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
I'esplanacio, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents
informatius, el contractista tindra I'obligacié d’aportar altres materials, que compleixin les

prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

* El contractista obtindra, a carrec seu, I'autoritzacio per a I'is de préstecs, i aniran també a
carrec seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin, aixi com
els canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de

reciclatge autoritzat.

» El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies
dels materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant
pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

» Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud del
director de 'obra, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié estesos per una

entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d'utilitzar a I'obra.

* En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedencia dels quals

no hagi estat aprovada pel director de les obres.

4.17.Desviaments provisionals

El contractista executara o condicionara, en el moment oportd, les carreteres, camins i accessos
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relacié al transit general i als
accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que
rebi de la direcci6. D’altra banda, assegurara i garantira en tot moment el funcionament normal de

I'aparcament existent al costat de I'ambit d’actuacio.

S’haura de realitzar un pla especific d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a
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I'obra, existents o no. Aquest pla haura d’estar enllestit i aprovat per la direccié d’obra abans de

I'inici de les obres.

Aquests desviaments no seran d’abonament i tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com
ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulacio interior de I'obra, pel
transport dels materials, pels accessos i circulacié del personal de I’Administracio, o per a les
visites d'obra. El contractista haura de mantenir en bon estat de conservacio totes les situacions
provisionals que es derivin de I'execucido de les obres, fent-se carrec de totes les despeses

derivades.

4.18.Abocadors

La localitzacié d’abocadors, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacio, seran a carrec del
contractista, aixi com els canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o

centre de reciclatge autoritzat.

Els abocadors de terres de nova creacio, han de disposar de la conformitat del propietari de la
parcel-la i de I'aprovacio de I'ajuntament. La documentacié generada per a cada un d’ells, s’haura
d’enviar a I'Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol:licitant la seva

autoritzacio.

Sempre que sigui possible, s’intentara que el balang¢ de terres dins de la propia obra (d’entrada i
de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilitzacié de les terres sobrants (si aixi ho determina el
resultat de les analisis qualitatives d’aquestes per a I'is que es destina i quan la direccié d’'obra

doni la seva conformitat).

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi
feta en la justificacié del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni 'omissio en
'esmentada justificacié de I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar
modificacié del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent
no inclou I'operacio de transport a I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la

unitat si que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
I'excavacio per a treballs d’esplanaci6 i realitzaci6 de fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a
terraplé, replens, etc., i la direcci6 d'obra rebutja aquest material perqué no compleix les
condicions adients, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haura
de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la
corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats

de material procedent de préstecs.
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En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les
disposicions vigents que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions.
permisos necessaris i canons, aixi com els canons i despeses per a la deposicié controlada al

gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de I'acompliment de la normativa vigent en matéria

de medi ambient.

El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres a l'interior d’arees parcel-lades,
zones verdes i d’equipament, amb la condicié que els productes abocats siguin expressament
autoritzats per la direccié i estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada
extensié i compactacié dels materials seran a carrec del contractista, ja que es consideren
incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podra extreure cap tipus de material de les arees

esmentades al paragraf anterior, sense I'autoritzacié expressa del director de I'obra.

La destinacio i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra I'haura d’autoritzar la direccié
técnica de I'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec del contractista la

reposicio del material extret.

4.19.Préstecs

La localitzacié de préstecs (existents o de nova creacid), aixi com les despeses que comporti llur

utilitzacio, seran a carrec del contractista.

S’haura de realitzar un pla especific de préstecs (en cas necessari), on es recolliran tots els

préstecs a emprar a I'obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear.

Els préstecs existents que es preveu emprar han d'estar convenientment legalitzats. La

documentacio relativa a la seva legalitzacio ha de ser entregada a la Direcci6 d’obra.

Sempre que sigui possible, s’intentara que el balang de terres dins de la propia obra (d’entrada i de
sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilitzacié de les terres sobrants (si aixi ho determina el
resultat de les analisis qualitatives d’aquestes per a I'l's que es destina i quan la Direccié d’obra

doni la seva conformitat).

Ni el fet que la distancia als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi
feta en la justificacid del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni 'omissiéo en
I'esmentada justificacid de I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar
modificacié del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent
no inclou aquesta operacié de transport des de la zona de préstec, sempre que als documents

contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.
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4.20.Expropiacions, Servituds, serveis i elements afecta ts

El contractista tindra I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio, proteccio i/o
desviament dels serveis afectats que la direccié consideri convenient per a la millora del

desenvolupament de les obres.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o altres
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva
permanéncia fins a I'extincié del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de

I'obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec.

L’element reposat haura de tenir les mateixes caracteristiques que I'existent abans de malmetre’l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en preséncia de servituds de qualsevol
tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, 0 quan s’escaigui I'execucié simultania
de les obres i la substitucié o reposicié de serveis afectats, el contractista estara obligat a emprar
els mitjans adequats per a la realitzacié dels treballs amb el maxim de cura, de manera que s’eviti

una possible interferencia i risc de qualsevol tipus.

El contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis planols
de definicio de la posicidé dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis

soterrats.

Si com a consequéncia de tot I'anterior s’han d'efectuar manualment o mecanicament alguns
treballs o s’han de reparar instal-lacions afectades, el cost corresponent sera integrament a carrec

del contractista.

4.21.Instal-lacié de serveis dins I'ambit d’actuacio

Es recorda al contractista que esta totalment prohibit instal-lar qualsevol tipus de servei dins I'espai
parcel-lat, amb I'excepcid en cas que sigui hecessari, de les corresponents connexions de desguas
del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telefons. En qualsevol cas, caldra eliminar qualsevol

d’'aquests serveis provisionals abans de la finalitzacié de les obres.

Si posteriorment a la recepcié de les obres es detectés un servei dins I'espai parcel-lat, aquest es
considerara un vici ocult i consequentment, el contractista haura de procedir a la seva reparacio

amb responsabilitat durant el termini de 15 anys.

4.22.Transit durant I'execuci6 de les obres

L'existencia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant I'execuci6 de les obres,
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no sera motiu de reclamacio economica per part del contractista.

El contractista programara I'execuci6 de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes
i, si s’escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la
senyalitzacié corresponent, sense que aixo sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas
gue siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendra totes les mesures

necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacio dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de
reclamacié. En cas que I'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres
per fases, aquestes seran definides per la direccié de les obres, i el possible cost addicional es

considerara inclds als preus unitaris, com en 'apartat anterior.

4.23.Interferéncia amb altres contractistes

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucio de les obres,
sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificaci6 en espais parcel-lats, obres

complementaries, com ara I'execucié de xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs.

En aquest cas, el contractista complira les indicacions de la direccié de I'obra referents a I'execucio
de les obres en quant a l'organitzacié de fases, a fi de delimitar zones amb determinades unitats

d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
'esmentada execucié per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser,

en cap moment, objecte de reclamacio.

4.24.Recepci6 d’'obra i termini de garantia

Neteja final de les obres.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra i abans de la seva recepcid, a la
neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems, o altres elements que segons la direccié d’obra no s’hagin de conservar
durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar I'obra executada en perfecte estat de

policia.

Restauracio de les arees emprades per a la ubicacio de les instal-lacions auxiliars.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcio, a
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la restauracié de les arees que hagin estat emprades per a la ubicacié de les instal-lacions
auxiliars de I'obra (incloent les arees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aguestes arees

quedin fora de I'ambit d’actuacid, es restituira I'is original del sol.

Restauracio dels abocadors i préstecs de nova creacio.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcio, a la
restauracié de les arees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que

aquestes arees quedin fora de I'ambit d’actuacio, es restituira I'Gs original del sol.

Recepcio de les obres.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccié tecnica de les obres
practicara un reconeixement exhaustiu en presencia del contractista. Si les obres es trobessin en
estat de ser admeses s'iniciaran els tramits per a la seva recepcié. Quan les obres no estiguin en
estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per
arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la
direccio técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat

correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcié.

Abans de la recepcid, el contractista aportara a la direcci6 técnica tota la documentacié necessaria

sobre tota I'obra realment executada.

Aixi mateix, en cas que procedeixi i previ a la recepcid, el contractista aportara a la direccio
facultativa les actes de recepci6 signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua,
telefon, gas i mitjana i baixa tensio, i pel que fa a la legalitzacié de la instal-lacié d’enllumenat, reg
en baixa tensid i qualsevol altre tipus d’instal-lacié eléctrica, haura d’aportar tota la documentacio
necessaria (projectes, visats, butlletins, actes d’inspeccié i control, certificat d’instal-lacid, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensid i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.
També disposara tot el necessari per fer totes les proves de recepcié que demani la Direccio
d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclos

aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent electric a I'obra.
En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa la LCAP.

Termini de garantia.

El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de

recepcio, llevat que en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, obres

auxiliars, etc.).
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Abans de la finalitzacié del termini de garantia, I'Ajuntament podra requerir al contractista la
subsanacié dels defectes observats, concedint-li un termini per a aixo, i quedant, en aquest cas,
en suspens el termini de garantia fins que per part de 'empresa s’hagi efectuat la subsanacié de

conformitat per I’Administracio.

En cas que l'obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la
construccid, degut a I'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels

danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcio.

4.25.Conservaci6 de les obres

La conservacio de I'obra consisteix en els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L’esmentada conservacio s’estén a totes les obres executades sobre el
mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, sembres,

hidrosembres, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article sera d'aplicacio des de I'ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepcio.

Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin
estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves
previsions economiques, les despeses corresponents a aquestes reposicions o a les

assegurances gue siguin convenients.

4.26. Certificacio final de les obres

D’acord amb el que preveu l'article 235 del TRLCSP, en el termini de 3 mesos comptats a partir
de la data de recepcio, I'organ de contractacid haura d’aprovar la certificacié final de les obres

executades, que sera abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte.

A aquests efectes, una vegada rebudes les obres es procedira seguidament al seu mesurament
general amb assistencia del contractista, formulant-se pel director de I'obra, en el termini maxim
d’'un mes des de la recepcio, el mesurament de les obres realment executades d’acord amb el
projecte. A aquest efecte, en I'acta de recepcid de I'obra es fixara la data per a I'inici d’aquest

mesurament, quedant notificat el contractista per a aquest acte.

D’'aquest acte s’aixecara acta en triplicat exemplar que signaran el director de I'obra i el
contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer pel director de
I'obra a I'0rgan de contractacio.

Si el contractista no assisteix al mesurament, I'exemplar de I'acta li sera remes pel director de
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I'obra perqué en el termini de cinc dies habils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions

que estimi oportunes.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dintre del termini d’'un mes, comptat a partir

de la data de recepci0, el director de I'obra redactara la corresponent relacié valorada.

Posteriorment, i dintre dels deu dies seguents al final del termini indicat en el paragraf anterior, el

diretor de I'obra expedira i tramitara la corresponent certificacio final.

4.27.Liquidacio de les obres

Transcorregut el termini de garantia fixat en el contracte, i ens els terminis establerts en el
TRLCSP i les seves normes de desenvolupament, es redactara la corresponent liquidacio del

contracte d’obres.

En el cas de resolucié del contracte per causes imputables al contractista, per establir el saldo de
liguidacié d'obres es restara de la valoracié corresponent a I'obra executada que sigui de rebut,

I'import de les certificacions tramitades.

Com a obra executada, a efectes de la seva valoracié, només es tindra en compte la que
correspongui a aquelles unitats d’obra del projecte aprovat en les quals sigui comprovable el seu
correcte funcionament o terminacid, valorant-se conforme a la descomposicié dels preus unitaris
i, dintre d’elles, Unicament les que no presentin defectes o deteriorament i estiguin correctament

executades.

Quan es tracti de causes de resolucio del contracte imputables a I’Administracio, el contractista
adjudicatari tindra dret al valor de les obres efectivament realitzades i a la indemnitzacio prevista

en l'article 239 del TRLCSP, reduit en el percentatge ofert pel contractista en la seva oferta.

4.28.Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus num. 1, sera el que s’aplicara als

mesuraments per a obtenir 'import d’execucié material de cada unitat d’obra.

La descomposicié dels preus unitaris que figura al quadre de preus num. 2 és d’aplicacié
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podra reclamar modificacié dels
preus en lletra del quadre nim. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions

a la descomposicié que figura al quadre nam. 2

Fins i tot si a la justificacié del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memoria,
s'utilitzen hipotesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornades i ma d'obra

necessaria; quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus de materials basics;
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procedencia o distancies de transport, nombre i tipus d’operacions necessaries per a completar la
unitat d’obra; dosificacid, quantitat de materials, proporcié de diferents components o diferents
preus auxiliars, etc; els esmentats costos no podran fer-se servir com a base per a la modificacio
del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar I'import del preu unitari, i

estan continguts en un document formalment informatiu.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, no és
exhaustiva siné enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que comprén la unitat
d'obra. Per aix0, les operacions o materials no relacionats, perd necessaris per a executar la
unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqientment, es consideren

inclosos al preu unitari corresponent.

4.29.Partides alcades

Les partides que figuren com a “pagament integre” a les Condicions Técniques Particulars, als
quadres de preus o als pressupostos parcials 0 generals, es pagaran integrament al contractista,

un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula el quadre nim. 1 i, si

hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificacié de preus.

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindra en compte, al calcul de la seva oferta
econdmica, les despeses corresponents a pagaments per administracidé, ja que s’abonara

Unicament I'import de les factures.

4.30.Abonament d’'unitats d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el

guadre de preus num. 1, s’entendra que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.

Al calcul de la proposta economica s’haura de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari per a la correcta finalitzacié de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte
funcionament de la unitat executada amb relacié a la resta d’obra realitzada, es considerara inclos

als preus unitaris del contracte i no podra ser objecte de sobrepreu.

L’'omissio ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser objecte de
reclamacid, ni de preu contradictori, perque es consideren expressament inclosos als preus del

contracte.
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4.31.Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d’aplicacio

les disposicions seguents:

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refos de la Llei de

contractes del sector public.

Capitol 1V del Titol V del Llibre I, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdos inclosos del Text
Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques , aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refés de la Llei d’'Urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Real Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Tecnic e I'Edificacid, aixi com les

disposicions actualitzades dels Documents Basics que l'integren.
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitacio, regeneracié i renovacié urbanes.

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat per Reial

Decret 1098/01, de 12 d'octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LICSP.

Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d’Obres de I'Estat, aprovat per

Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allo que no s'oposi al que estableix la LICSP.

Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacié d’aguestes

obres.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencio integral de I'Administracié ambiental.

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencio integral de I'administracié ambiental, i s'adapten els

Seus annexos

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificacié del Decret 136/1999, pel qual s'aprova el
desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de I'administracio

ambiental, i se n'adapten els annexos.

Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacid, urbanitzacié i enginyeria civil,

Institut de la Construccio de Catalunya.

NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacid, en tot alldo que no contradiguin les Exigéencies
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Basiques (EB) contingudes al Codi Técnic de I'Edificaci6 (CTE) aprovat per Reial Decret
314/2006, de 17 de marg, text refos amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’'octubre, i
correccio d’errates del BOE de 25 de gener de 2008.

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i
d'11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i,

complementariament, la resta de les Normes UNE vigents.

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes DIN,
ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre gue siguin esmentades a un document

contractual.

Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construccié

Sismorresistent: Part general i edificacié (NCSE-02).

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de

mesures fiscals, administratives i d’ordre social.

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als

residus

Reglament per a I'execucio de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 833/1988
excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus; aixi com
el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica 'esmentat Reglament, en la mesura que
no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels

residus.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula [leliminaci6 de residus

mitjancant diposit a abocador; amb la modificacié incorporada al RD 105/2008, d’1 de febrer.

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador

dels enderrocs i altres residus de la construcci6.

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels residus de

construccio i enderroc.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gesti6 de residus.

Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

Pag. 11



Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova

el Cataleg de Residus de Catalunya.
Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposicio del rebuig en diposits controlats.

ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis
usats. DOGC num. 1055, de 14 d’octubre de 1988.

Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.
Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificacié de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres.

Norma 3.1-IC. Tracat, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre Ministerial de 27 de

desembre de 1999 i modificada parcialment per 'Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001.

Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucci6 de Carreteres, aprovada per I'Ordre
FOM/3460/2003, de 28 de novembre.

“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construccid”, dels enginyers E.
Alabern i C. Guilemany (1990).

Plec de Condicions Tecniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direccié General
de Carreteres i Camins Veinals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per I'Ordre
de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicacid, i les seves posteriors

modificacions.
0.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per I'O.C. 325/97 T).

O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instruccioé de la Direccid6 General de Carreteres sobre
seccions de ferms a autovies (Derogada per I'0O.M. 23-5-89 que aprova la Instruccié 6.1 i 2-IC

sobre seccions de ferm).
0O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). (Derogada
per I'O.C. 5/2001).

0.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metal-lics per a formigé armat o pretesat" (6-8-
87).

0O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per I'O.C. 293/86 T i per I'0O.C. 295/87
T).

O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ” i tractaments superficials amb
lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per I' O.C. 5/2001).

O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per I'0O.C.
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5/2001).
O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.
O.M. de 28-9-89. Revisa l'article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions técniques i paviments de formigé vibrat" (23-3-90).
(Derogada per I'0.C. 5/2001).

0O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontinues en

calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). (Derogada per I'O.C. 5/2001).

O.C. 325/97 T Sobre senyalitzacio, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus

materials constituents (30- 12-97).

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants

bituminosos i hidraulics.

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials
per a senyalitzacié horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per I'0.C. 325/97
T.

0O.C. 326/00 Sobre geotéecnia vial en allo referent a materials per a la construccié d'explanacions i

drenatges.

0O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigé (aquesta Ordre es

va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Técnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers
(BOE, de 6 de marg).

Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcci6 d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les

modificacions realitzades per la O.C. 326/00).
0O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02).

Ordre FOM/891/2004, d'l de mar¢. (Correcci6 d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les
modificacions realitzades per les O.C. 5/01i O.C. 10/02).

0O.C. 21/2007 Sobre I'is i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses

gue incorporin cautxu procedent de pneumatics fora d's (NFU).

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementaries
per a la utilitzacié de d’elements auxiliars d’obra en la construccié de ponts de carretera. (BOE
27/12/07).
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Ordre Circular 8/01 amb la que s'inicia el Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres

de Conservaci6 de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.

Instruccio sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per
I'Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 “Accions
sismiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de maig, pel que

s’aprova la Norma de Construccié Sismoresistent: Ponts (NCSP-07).

Norma de Construccié Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/07, de

18 de maig.
Instruccié de Formig6 Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d'11 de desembre.

Instruccié per a la recepcié de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de

desembre, i la correccié d’ errates en BOE num. 63, de 13 de marg de 2004.

Instrucci6 H.A. per a estructures d'acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la

Construccion, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.

Plec de condicions per a la fabricaci6, transport i muntatge de canonades de formigé de

I'’Associacié Tecnica de Derivats del Ciment.

Plec de Prescripcions Tecnigues Generals per a canonades de sanejament de poblacions,
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correccio
d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.

Instruccid 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre de 14
de maig de 1990.

Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigiies, aprovat per OM de 7

de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de

l'aigua de consum huma.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccio del medi

nocturn.

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi

nocturn.

Normes i Costums patrticulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua,

electricitat, telefon i gas).

Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en linies eléctriques d'alta tensio i
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les seves instruccions técniques complementaries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per Reial Decret
223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 de setembre de
2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de
Linies Eléctriques Aeries d’Alta Tensié (efectes de la derogacié des de 19 de setembre de
2010).

Reglament sobre condicions tecniques i garanties de seguretat en centrals eléctriques,

subestacions i centres de transformacio, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.

Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i les seves Instruccions Técnigques complementaries
BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de
2002).

Instruccions interpretatives de les Ml del Reglament Electrotécnic per a BT, publicades al DOGC.
Recomanacions sobre enllumenat de vies publiques CIE, publicaciéo nim. 12.
Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluacio i gestio del soroll ambiental.

Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d'obligat compliment les
especificacions tecniques dels canelobres metal-lics (baculs i columnes d’enllumenat exterior i
senyalitzacio de transit) i la seva homologacié pel Ministeri d’'Industria i Energia, amb correcci6
d’errors al BOE n. 67, de 19 de marc¢ de 1986; modificacié de '’Annex per Ordre d'11 de juliol de
1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en alld que fa
referencia a normes técniques i homologacio, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer;
modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i renumerat I'article 6 com Article 8, pel
Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituit I'Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i
derogat parcialment de tot ho coincident amb alld contingut a la Directiva 89/106/CEE per

aguests productes.

Reglament tecnic de distribucié i utilitzacié de combustibles gasosos i les seves instruccions

tecniques complementaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot alldo que no s’oposa al . Reglament tecnic de
distribucié i utilitzaci6 de  combustibles gasosos i les seves instruccions técniques

complementaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.

Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s'adopten oficialment per a la Direcci6 d’Obres del
Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d’Arquitectura
1960 (BOE n. 141 a 147).

Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Transit, Circulacio
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de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg
(BOE n. 304).

Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de
Circulacio per a l'aplicacié i desenvolupament del text articulat de la Llei Transit, Circulacio de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg.
(BOE n. 3086).

Norma 8.1-IC. Senyalitzacié vertical, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre de 28
de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).

Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre de 16 de juliol
de 1987 (BOE n. 185), correccio d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.

RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de Seguretat i

Salut en les obres de construccio.

Ordre VIV/561/2010, d’'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el Document Tecnic de
Condicions Basiques d'Accessibilitat i no Discriminacié per a 'Accés i Ulilitzacidé dels Espais
Publics Urbanitzats, d’acord al Document Basic SUA (Seguretat d’'Utilitzacio i Accessibilitat del
Codi Tecnic d'Edificacio, segons el RD 173/2010.

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocidé de [I'accessibilitat i de supressié de barreres
arquitectoniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclés l'article 18 bis per Decret Legislatiu
6/1994, de 13 de juliol.

Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoci¢ de l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del Codi
d'accessibilitat i la nova redaccié del Capitol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol amb correcci6é
d'errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000.

La legislacio que actualitzi, substitueixi, modifiqui © complementi les disposicions esmentades i la
nova legislacio aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data

del contracte,

En cas de contradiccid o simple complementacio de diverses normes, es tindran en compte, en

tot moment, les condicions més restrictives.

Juan Manuel Bermiidez Garcia
Arquitecte
Cap de Planejament i disciplina urbanistica

Area de Territori, Planejament i Obres
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Sant Joan Despi, desembre de 2017

N2
\.;

|
Anna de Nicolas Gonzalez
Arquitecta

Area de Territori, Planejament i Obres
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Arranjament del carrer

Arranjament del carrer

AMIDAMENTS Data: 20112/17 Pag. AMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pag.:
OBRA o1 PRESSUPOST 26.17_AT Num, Text Tious e ol E " TOTAL_Fomuia
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL 3 01 ENDERROC 1 Tram Machado 213,000 0,150 31,950 CH#D#EH#F#

2 Doble asflat en zona de plataforma 8,300 3,050 0,150 3,797 CH#HDHE#F#
NUM. coblI UA DESCRIPCIO 3 Rasa reg longitudinal tram Mercat 27,000 0,150 4,050| C#D#EH#FH
4 Rasa electr pilones nord 2,700 0,150 0,405 CH#DH#E#F#
1 F219UX30 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, carrega, transport de runes i canon d'abocament. 5 Rasa eléctr 3,200 0,150 0,480 CH'D#E#'F#
Aquest inclou igualment | tuacions de petit amid t ifo baix rendiment.
quest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendimen 5 Rasa reg 1,800 0,450 0270 CHDIE#FH
Num. Text Tipus Ic1 D] [E] [Fl TOTAL| Férmula 7 Rasa electr pilones sud 3,250 0,150 0,488 CHD#E#F#
1 Talls - planol enderroc 8,000 8,000 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 41,440
2 12,000 12,000 CH#DH#E#F#
8 144,000 144,000 CH'D#E#FH 6 F219UP11 M3 Demolicié de paviment de formigé en masa o armat, amb mitjans mecanics i/o manuals, carrega, transport de runes i
4 26,000 26,000 CHDHE#F# canon d'abocament. Aquest preu inclou igualment les actuaciéns de petit amidament i/o baix rendiment.
TOTAL AMIDAMENT 190’000 Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 Tram Machado 164,000 0,250 41,000| CH#DHE#F#
2 F219VP20 M Tall de paviments de formigo o peces amb disc de diamant, carrega i transport de runes i canon d'abocament. Aquest 2 Rasa reg longitudinal Mercat 27,000 0,250 6,750 C#'D#E#F#
inclou igualment | tuacions de petit amid ti/o bai diment.
preu inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendimen s Rasa eléctr pilones nord 2,700 0.250 0675 CHDHERFH
Num. Text Tious Ic D] [E] IFl TOTAL  Férmula 4 Rasa eléctr 3,200 0,250 0,800 CHD#E#F#
1 Vorera Machado - arquetes eléctr 7,000 7,000 CHD#E#F# 5 Rasa reg 1,800 0,250 0,450 CHD#E#T#
2 Vorera Mercat - arquetes eléctr 3,000 3,000 CHDHE#F# 6 Rasa electr pilones sud 3,250 0,250 0,813 C#DHE#F#
3 Vorera Mercat - zona a reparar 6,000 6,000 CH#D#E#F# 7 Rases reg vorera de parterres 1,500 0,400 0,250 0,150 CH#DHE#F#
4 Vorera Mercat - Rasa reg 2,000 1,500 3,000 CHD#EH#FH 8 6,000 0,400 0,250 0,600 CHD#E#T#
5 2,000 6,000 12,000 CH#D#E#F# 9 3,500 0,400 0,250 0,350 CHD#E#T#
6 2,000 3,500 7,000 CH#HD#E#F# 10 Vorera Machado zona arquetes eléctr 6,000 0,250 1,500 CHDH#HE#F#
11 Vorera Mercat zona arquetes electr 2,000 0,250 0,500 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
TOTAL AMIDAMENT 53,588
3 F219U010 M Demolicié de vorada i base de formigd, amb mitjans mecanics, carrega i transport de runes i canon d'abocament. Aquest
preu inclou igualment les actuacions de petit amidament /o baix rendiment. 7 F2194JA1 m2 Demolicié de paviment de panots de fins a 10 cm de gruix i la seva base de formigo, amb mitjans mecanics o manuals,
carrega, transport a l'abocador autoritzat i canon d'abocament. Aquest preu inclou igualment les actuaciéns de petit
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula amidament i/o baix rendiment.
1|Vorera Machado 69,000 69,000 CH#HD#E#F#
Num. Text i C D, E F 6
2 Vorera Mercat 3,000 3000 CHDIE#FH ek Toue G o B L TOTAL) Fomule
R de part 1,500 1,000 1,500 CH#HD#E#F#
3 9,000 2,000 18,000 CHDHEH'F# 1 |rases reg vorera de pariemes
2 6,000 1,000 6,000 C#DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 90,000 3 3,500 1,000 3,500 CH#DH#HE#F#
4 Vorera Machado zona arquetes eléctr 6,000 6,000 CH#D#E#F#
4 F219U030 M Demc_:licic’) d_e rigola i base de fqr’migé, amp mitjans megénicg, cérrega, transport de runes i canon d'abocament. Aquest 5 Vorera Mercat zona arquetes eléctr 2,000 1,000 2000 CHDEE#FH
preu inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.
6 Vorera Mercat zona a reparar 2,000 2,000 4,000 CH#D#E#'F#
Num. | Text Tipus | 1 ) [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Vorera Machado 69,000 69,000 CHDIE#FH TOTAL AMIDAMENT
2 Vorera Mercat 66,000 66,000 CH#H'DH#E#F#

8 F219WP10 M2

Fresat i carrega mecanica de paviments asfaltics, d'1 a 4 cm de gruix, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes,

carrega, transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament ilo baix

5 F219UP10 M3 Demolicié de paviments asfaltics amb mitjans mecanics, carrega, transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu Num. | Text Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula
inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment. 1 Fresats 8,000 8,000 CHDEEHFH

EUR

EUR
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2 144,000 0,500 72,000 CH#HDH#E#TF#
3 26,000 0,500 13,000 CH#D#E#F#
4 plataforma 8,300 5,200 43,160 CH#HD#'E#F#
5 inici internvecio 8,500 0,500 4250 CHD#EH#F#
6 fi intervencio 8,000 1,000 8,000/ C#'DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 148,410

Arranjament del carrer

9  F2143123 m2 Repicat de 5 cm de gruix mita (entre 0 i 10 cm) per a la regularitzacié de superficies de formigé en paraments
horitzontals amb mitjans mecanics o manuals, carrega, transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou
igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 ambits sense enderrocar 7,000 8,000 1,000 0,100 5,600 CH#HD#E#F#

10 F218000X m

TOTAL AMIDAMENT

PARTIDA A JUSTIFICAR. Demolici6 mur de pedra i element metal-ic amb mitjans mecanics o manuals, carrega,
transport a abocador i canon d'abocament. Inclou la reconstruccié del mur i la instal-laci6 de la barana metal-lica superior.

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Parterre 1 2,000 2,000 4,000 CHD#E#FH#
2 Parterre 2 2,000 2,000 4,000 CHD#E#FH#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL 3 02 RETIRADA D'ELEMENTS
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

1 F21QTDO06 u

2 F21QTD15 u

Reubicacio de bustia. Inclou la retirada, enderroc de daus de formigd, carrega manual o mecanica de I'equipament,
enderroc de paviment i bases, excavacio, formacio de nou dau de formigo, col-locacié de la instal-lacié a la nova posicid
descrita en projecte i la reposicié del paviment afectat. Inclou carrega de runes, transport i canon d'abocament, aixi com la

custodia a I'obra de I'equipament a reubicar.

AMIDAMENT DIRECTE

Desmuntatge i recollocaciéde paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecanics, carrega i transport a dipdsit
municipal durant I'execuci6 de I'obra

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 Paperera Machado nord 1,000 1,000 CHD#E#F#
2 Paperera Mercat sud 1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01
CAPITOL 01
TITOL 3 03

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO CARRER JFK
MOVIMENT DE TERRES

EUR

AMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pag.:
NUM. coDl UA DESCRIPCIO
1 F241UP20 M3 Transport de terres dins de I'obra, amb cami6.
Num.| Text Tipus [l [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Col-lector 60,000 0,600 0,800 28,800 CH'D#E#'F#
2 Tubs embornals - col-lector 7,000 1,000 0,600 0,800 3,360 C#HDH#E#F#
3 Tubs embornal - pou 1,500 0,600 0,800 0,720 CH#D#E#F#
4 Nous Embornals 9,000 1,300 1,000 0,800 9,360| C#D#EH#F#
5 Pou P1 2,000 2,000 1,800 7,200) C#'D#EH#FH
6 Pou P1bis 2,000 2,000 1,800 7,200) C#D#EH#FH
7 Buidat escocells 7,000 1,000 1,000 0,700 4,900 CH#DHE#HF#
8 Rasa reg longitudinal tram Mercat 27,000 0,250 6,750| C#D#E#F#
9 Rasa reg transversal tram Mercat 10,000 0,400 0,400 0,250 0,400 CH#HD#E#F#
10 Rasa reg longitudinal tram Machado 64,000 0,400 0,250 6,400 CH#D#E#F#
11 Rasa reg Parterres 1,500 0,400 0,250 0,150| C#D#E#F#
12 6,000 0,400 0,250 0,600| CH#'D#EH#F#
13 3,500 0,400 0,250 0,350| C#‘D#EH#F#
14 Rasa creuament 7,500 0,400 0,250 0,750 C#DH#E#F#
15 Rasa eléctr longitud Machado 66,000 0,450 0,600 17,820 CH#‘D#'E#'F#
16 Rasa electr pilones nord 2,700 0,600 1,620 CHD#EH#F#
17 Rasa eléctr creuament 3,200 0,600 1,920 CHD#EH#F#
18 Rasa eléctr pilones sud 3,250 0,600 1,950 CH#HD#E#F#
19 Vorera Machado zona arquetes eléctr 6,000 1,000 6,000 C#DH#E#F#
20 Vorera Mercat zona arquetes eléctr 2,000 1,000 2,000 C#DHE#F#
21 +35% Esponjament de terres 40,000 40,000 CH#H'D#E#F#

2 F241UP00 M3

TOTAL AMIDAMENT 148,250

Transport de terres a I'abocador autoritzat, amb camié, inclos canon d'abocament i certificat d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Col-lector 60,000 0,600 0,800 28,800 CH#'DH#'E#'F#
2 Tubs embornals - col-lector 7,000 1,000 0,600 0,800 3,360 C#DHE#F#
3 Tubs embornal - pou 1,500 0,600 0,800 0,720| C#'D#EH#F#
4 Nous Embornals 9,000 1,300 1,000 0,800 9,360| C#'D#EH#F#
5 Pou P1 2,000 2,000 1,800 7,200) CH'DH#EH#FH
6 Pou P1bis 2,000 2,000 1,800 7,200) CH#'D#EH#FH
7 Buidat escocells 7,000 1,000 1,000 0,700 4,900| C#D#EH#FH
8 Rasa reg longitudinal tram Mercat 27,000 0,250 6,750 C#'D#E#F#
9 Rasa reg transversal tram Mercat 10,000 0,400 0,400 0,250 0,400 CH#D#E#'F#
10 Rasa reg longitudinal tram Machado 64,000 0,400 0,250 6,400 CH#D#E#'F#
11 Rasa reg Parterres 1,500 0,400 0,250 0,150 CH#‘D#E#‘F#
12 6,000 0,400 0,250 0,600| C#D#EH#F#
13 3,500 0,400 0,250 0,350| C#'D#EH#F#

EUR
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14 Rasa creuament 7,500 0,400 0,250 0,750 C#HD#E#F#
15| Rasa eléctr longitud Machado 66,000 0,450 0,600 17,820 C#HDHE#F#
16 Rasa electr pilones nord 2,700 0,600 1,620 CHD#E#F#
17 Rasa eléctr creuament 3,200 0,600 1,920 CHD#EH#F#
18 Rasa eléctr pilones sud 3,250 0,600 1,950 CHDH#E#'F#
19 Vorera Machado zona arquetes eléctr 6,000 1,000 6,000 CH#D#E#F#
20 Vorera Mercat zona arquetes electr 2,000 1,000 2,000 CH#D#E#F#
21 +35% Esponjament de terres 40,000 40,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 148,250

Arranjament del carrer

AMIDAMENTS

Data: 20/12/17

Pag.:

OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL 3 04 PAVIMENTACIO

NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

1

F931201X M3

Sub-base de tot-u artificial tipus z-2 segons pg-3, amb estesa i piconatge del material al 95% del pm. Inclou espais petits i
formacié de pendents. Amidament sobre perfil.

Num. Text

1Vorera Machado

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

69,000

2,000

0,250

34,500

CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500

2 F936U00X M3 Base de formigo hm-20-b/20-I, abocat amb qualsevol mitja, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, i curat.
Inclou part proporcional de formacié de tall per a junts de treball, formacié de pendents i I'encofrat del mateix alla on
calgui.

Num. | Text Tipus [c] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tram Machado - reomplert 164,000 0,250 41,000 CH#HD#E#F#
2 Rasa reg longitudinal Mercat 27,000 0,250 6,750 CH#D#E#F#
3 Rasa eléctr pilones nord 2,700 0,250 0,675 CH#HD#E#F#
4 Rasa eléctr 3,200 0,250 0,800 C#D#E#F#
5 Rasa reg 1,800 0,250 0,450 CH#D#E#F#
6 Rasa eléctr pilones sud 3,250 0,250 0,813 C#D#E#F#
7 Rases reg vorera de parterres 1,500 0,400 0,250 0,150 CH#‘D#'E#'F#
8 6,000 0,400 0,250 0,600 C#D#E#F#
9 3,500 0,400 0,250 0,350 C#D#E#F#
10| Vorera Machado zona arquetes eléctr 6,000 0,250 1,500 CH#D#E#F#
11 Vorera Mercat zona arquetes electr 2,000 0,250 0,500 CH#DH#E#F#
12| Vorera Machado - recrescut 1,800 65,000 0,150 17,550 CH#DHE#F#
13 - Descompte dels pous -6 0,250 -1,5 CHDH#EH#F#
14 - Descompte dels escocells 7,000 -1 0,250 -1,75 CH#H'DH#HE#F#
15 - Descompte HA25 sobre nou col.lector -60 1,400 0,250 21 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 46,888

EUR

3 F936U008 M3

PARTIDA A JUSTIFICAR. Base de formigo HA-25-b/20-i, abocat amb qualsevol mitja, amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, i curat. inclou part proporcional de formacié de tall per a junts de treball i formacié de pendents. Inclou
I'encofrat del mateix alla on calgui i 'armat mallazo 20x20x8.

Num. Text

1 Vorera Machado - nou col.lector

4 GYH11A52 t

Tipus

granulometria densa per a capa intermedia i granulat calcari, estesa i compactada

[l

D]
60,000

[E]
1,400

IFl
0,250

TOTAL
21,000

Férmula

CHD#EHFH

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de

5 G9H11251 t

Num. Text Tipus [C] [P] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tram nord respecte la plataforma 2,400 23,000 6,900 0,090 34,279 CHDH¥E#F#
2 Tram sud respecte la plataforma 2,400 37,500 6,900 0,090 55,890 CH#HD#E#F#
3 dAjusftalments per a zones de major gruix 2,400 60,000 1,000 0,150 21,600 CH#HD#E#F#
'asfalt

TOTAL AMIDAMENT 111,769

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de

granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada

Num. Text
1 Tram elevat JFK
2 Fresats
3
4
5 inici internvecié

6 fi intervencio

Tipus

[
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400

D]
66,000
8,000
144,000
26,000
8,500
8,000

[E]
6,900

0,500
0,500
0,500
1,000

IF]
0,060
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040

TOTAL
65,578
0,768
6,912
1,248
0,408
0,768

Formula

CHDH#E#HF#
CHDH#E#HF#
CHDHE#HF#
CHDHE#HF#
CHDHE#HF#
C#DHE#HF#

6 G9J13K2X m2

TOTAL AMIDAMENT 75,682

Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica modificada amb polimers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER,
amb dotacié 0,6 kg/m2. Inclou neteja i preparacié de la base

Nurm. Text Tipus [c] [0} € | Il TOTAL Férmula
1 Tram elevat, asfalt existent-capa 66,000 6,900‘ 455,400 CH#H'DH#E#F#
intermitja
2 Tram elevat, capa intermitja-rodadura 66,000 6,900 455,400 CH#D#'E#F#
3 Fresats 8,000 8,000 C#DHE#F#
4 144,000 0,500 72,000 CHDH#EH#FH#
5 26,000 0,500 13,000 C#HD#EH#F#
6 inici internvecio 8,500 0,500 4,250) CH#HD#E#F#
7 fi intervencio 8,000 1,000 8,000 C#DHE#F#

7 F9J12X50 M2

‘ Num. Text

TOTAL AMIDAMENT 1.016,050

Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica eci, amb dotacié 1,5 kg/m2

' Tious ] ] € | Gl TOTAL Formula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pag.:
1 Vorera Machado 88,500 88,500 CH#'D#E#'F#
2 Pilones nord 2,700 2,700| C#DH#E#F#
3 Rasa eléctr 3,200 3,200 C#D#EH#F#
4 Vorera Mercat 27,200 27,200 CHD#EHF#
5 Rasa reg transv 1,800 1,800 CHD#EH#F#
6 Pilones sud 3,250 3,250 C#'D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 126,650

8  F9K5VCO0 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir per la df, aplicat a dues
capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicacié segons fabricant, amb una dotaci6 de 0,60 kg/m2 i
escampat de carborundum, neteja i preparacié necessaria del ferm inclosa. Inclou la fabricacié de les plantilles.

Num. Text Tipus | [c] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1/ Tram elevat 60,000 4,600 276,000 CH#D#E#F#
2/ Rampes 2,000 3,000 4,600 27,600 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 303,600

9  F961U120 M Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de
100x20x24 cm, col.locada amb base de formigé, a algada segons pendents. i rejuntada amb morter, incloent possibles
excavacions per a la col-locacié del formigo, encofrats laterals si calen, talls necessaris i material sobrant. Els frontals
vistos també seran aserrats i flamejats, unitat acabada.

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Vorera Machado 1,050 69,000 72,450 CHDHE#F#
2 Vorera Mercat 1,050 3,000 3,150 CH#‘D#'E#'F#
3 1,050 2,000 7,000 14,700 CH#D#E#F#
4 1,050 10,000 10,500 CH#‘D#E#F#
5 Vorera Machado perpendicular 1,050 2,150 2,258 CHDHE#F#

10 F974U020 M

Num. | Text

morter i base de formigo

TOTAL AMIDAMENT 103,058

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc bicapa, de 30x30x8 cm, col-locades amb

1Vorera Machado
2

3 Vorera Mercat

Tipus [c1 [0} €l | Fl TOTAL  Férmula
1,050 1,000 1,050 CHDHE#F#
1,050 1,000 1,050 CHDHE#F#
1,050 2,000 2100 CHDHE#FH

TOTAL AMIDAMENT

11 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplaria de pega de formigé en forma de cuneta de seccié en v, de 30 cm d'amplaria i 12 cm de gruix
0 equivalent, col-locades amb morter
Num. | Text Tipus | 1 D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Vorada Machado 1,050 60,000 63,000 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

EUR

12 F9F5V510 M2

Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7 cm, tipus llosa romana gris, igual al paviment actual, col.locades
a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb
sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens, junta de 3 mm, totalment acabat.

Num. Text

1 Vorera Mercat zona arquetes eléctr

2 Vorera Mercat zona a reparar

Tipus [C] o] [E] [F] TOTAL Férmula
1,050 2,000 1,000 2,100 CH#D#E#F#
1,050 2,000 2,000 4200 CHDHE#F#

13 FOF5V511 M2

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x10x7 cm, gris, igual al paviment actual, col.locades a truc de maceta
amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en
sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens, junta de 3 mm, totalment acabat.

14 FOF5V512 m2

‘ Num. Text

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Vorera Mercat (2 tires) 1,050 2,000 0,100 2,000 0,420 CHDH#E#F#
2 Zona a reparar (2 tires) 1,050 2,000 0,100 2,000 0,420| CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40x7 cm, rosa, igual al paviment actual, col.locades a truc de maceta
amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en
sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junts plens, junta de 3 mm, totalment acabat.

Tipus

[l

[0]

€l |

[F]

TOTAL

Férmula

‘ 1 Rases reg vorera de parterres

1,050

3,500

1,000‘

3,675

C#DHE#F#

15 FOF5U2NO M2

Num. Text
1 Nova vorera Machado
2 Paviment perimetral Machado
3 Rases reg vorera de parterres

4

5 Vorera Machado zona arquetes eléctr

16 F991TD51 u

TOTAL AMIDAMENT 3,675

Paviment de peces prefabricades de formigo color gris compostalosa 30x20x6 de vibrazos sal escofet o equivalent
col.locades a truc de maceta sobre capa de 4 cms .de gruix de morter de ciment pastat reglegat i amb la pendent correcta,
amb p.p. de peces tallades, entregues a paviment existent i rejuntat amb sorra fina i ciment, junta de 3 mm, totalment

acabat

Tipus [l [P] [E] [F] TOTAL| Férmula
1,050 2,000 65,000 136,500| C#D#EH#F#
1,050 69,000 0,300 21,735 CH'DH'E#'F#
1,050 1,500 1,000 1,575 CHD#'E#F#
1,050 6,000 1,000 6,300| C#'D#EH#F#
1,050 6,000 6,300| C#'D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 172,410

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 de 10 mm de gruix, inclos elements metal-lics d'ancoratge
soldats a la xapa, fonament i anellat de formigé.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Arbres Machado 7,000 7,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK

EUR
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TITOL 3 05 SANEJAMENT
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 F2220020 M3

Excavacit de rasa i pou a qualsevol fondaria, en preséncia de serveis i pp d'estintolaments, en terreny no classificat, amb
mitjans mecanics i/o manuals, amb terres deixades a la vora o carrega a camid. Inclou els possibles esgotaments i el
refinat i compactat del fons de rasa. També els transports interns a aplec o lloc d'Us i les actuacions de petit amidament i/o
baix rendiment.

Num. | Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/ Col-lector 60,000 0,600 0,800 28,800 CH#'D#E#'F#
2| Tubs embornals - col-lector 7,000 1,000 0,600 0,800 3,360 CH#D#E#F#
3 Tubs embornal - pou 1,500 0,600 0,800 0,720| C#'D#EH#F#
4 Nous Embornals 9,000 1,300 1,000 0,800 9,360 C#'D#EH#F#
5 Pou P1 2,000 2,000 1,800 7,200) C#D#EH#F#
6 Pou P1bis 2,000 2,000 1,800 7,200/ C#D#EH#FH

2 F228U010 M3

TOTAL AMIDAMENT 56,640

Rebliment i piconatge de rasa, amb compactacio del 95% p.m., aquest preu inclou igualment les actuacions de petit
amidament i/o baix rendiment i el transport del reblert a peu d'obra.

Num. | Text
1| Col-lector
2 Tubs embornals - col-lector
3 Tubs embornal - pou

4 Embornals anul-lats

3 FDD1U004 U

Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
60,000 0,600 0,400 14,400 CH#D#E#FH
7,000 1,000 0,600 0,400 1,680 CHD#E#F#
1,500 0,600 0,400 0,360 C#D#E#F#
2,000 1,300 1,000 1,200 3,120| C#'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Anul-lacié d'embornals existents amb reomplert de Formigé per a rases, HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica amb
encofrat separador a l'obertura del tub existent. Inclou desmuntatge i retirada del la reixa dels embornals, carrega i
transport al diposit municipal.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Embornals

2,000 2,000] C#D#EH#TF#

4 F21HTDOX u

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge de tapa de pou existent de clavagueram, accessoris, elements de subjecci¢ i auxiliars, carrega manual ilo
mecanica, transport fins a diposit municipal o fins a lloc d'aplec, custodia durant I'obra i posterior col-locacio.

\ Tipus [c] D] \ [E] \ [F] \ TOTAL  Férmula

1/ Tapa P1

5 FD5J5220 U

\ 1,000 \ \ \ 1,000 CHDHEH#FH

TOTAL AMIDAMENT

Base d'embornal sifonica construida amb peca prefabricada de formigé de dimensions exteriors de 87 x 46 x 100 cm de
paret de 7,5 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, amb element sifonic per a una o dues sortides per a canonada
secundaria i part proporcional dels treballs d'entrocament i segellat per connectar 'embornal a la xarxa secundaria, i/o a
I'embornal seguent (en el cas de de dos embornals en serie). inclou la part proporcional de tots els treballs i materials
necessaris per l'ajust en cota o en mides de la reixa corresponent. Subministrament i col-locacid.

EUR

AMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pag.: 10
Nur. | Text Tipus [ o] ] ] TOTAL Formula
1 Nous embornals 9,000 9,000 C#DHE#F#

6 FD1BU050 U

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Subministrament i col-locacié de bastiment i reixa practicable per a embornal model GC075027A de EJ (Norinco) o
equivalent de 700x220mm de pas lliure. C-250. Inclou el recalgament del marc, si escau.

Num. Text
1 Embornals

2 Embornal doble

Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
7,000 7,000 CH#DH#E#F#
2,000 1,000 2,000 CHDHE#F#

7 FD7FTD87 u

Num. Text
1 Embornals

2 Embornal doble

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Connexié mitjangant peca clip de clavegueré a col-lector o pou de regsitre. Inclosos els accessoris necessaris per a
I'execucio de la partida.

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
7,000 7,000 CH#HDH#E#F#
1,000 1,000 CHD#EH#F#

8 FD7JE625 m

Num. Text
1 Embornals individuals

2 Embornal doble

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Suministre i col.locacié de tub fabricat en PEAD, de doble paret i exterior corrugat, amb diametre nominal 200mm, i per a
conduccions soterrades d'aigua sense pressio, fabricat amb el sistema d'unié abocardat en linia i tenir una junta estanca
fabricada en EPDM, unions especials mitjancant maniguet presoldat en un extrem del tub i una junta estanca fabricada en
EPDM,i accessoris necessaris de tot tipus, rigidesa circumferencial, SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155.
Inclou el tallat del tub en els entroncaments a col-lector o pou.

Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
7,000 1,000 7,000 CH#DH#E#F#
1,000 1,500 1,500 CHDHEH#F#

9 FD7JE624 m

‘ Num. Text

TOTAL AMIDAMENT 8,500

Suministre i col.locacié de tub fabricat en PEAD, de doble paret i exterior corrugat, amb diametre nominal 250mm, i per a
conduccions soterrades d'aigua sense pressio, fabricat amb el sistema d'uni6 abocardat en linia i tenir una junta estanca
fabricada en EPDM, unions especials mitjangant maniguet presoldat en un extrem del tub i una junta estanca fabricada en
EPDM,i accessoris necessaris de tot tipus, rigidesa circumferencial, SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155.
Inclou el tallat del tub i el seu entroncament a pou de registre, aixi com el segellat d'aquest amb EPDM.

' Tipus ] o € | Gl TOTAL  Formula

‘ 1 Nou col-lector

10 FD957470 m

\ \ 60,000‘ | \ 60,000‘ CHDHE#FH

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigé de diametre 30 cm, amb 15 cm de formigd
HM-20/P/20/1

Num. Text
1 Nou col-lector
2 Embornals individuals

3 Embornal doble

Tipus [l [D] [E] [F] TOTAL Férmula
60,000 60,000 CH#D#E#'F#
7,000 1,000 7,000 CH#D#EHFH
1,000 1,500 1,500 CH#D#'E#'F#

EUR
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11 F21D1111 M

TOTAL AMIDAMENT | 68,500[

Enderroc de claveguera o conduccié de clavegueram de formigo amb diametre nominal de 30 c¢m. Inclou la carrega
manual 0 mecanica, transport de runes i canon d'abocament.

Num. Text

Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1| Tub vertical existent en pou P1

12 FDB278GP u

2,000 2,000 CHDH#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix minim i de planta 1,8x1,8 m per a col-lector de
diametre 40 cm. A construir en cas de no existir. Inclou la compactacio de la base.

Num. Text
1 Pou P1, A JUSTIFICAR
2|Pou P1bis

Tipus | 1 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1,000 1,000| CHD#E#F#
1,000 1,000| CHD#E#F#

13 FDATUON1 u

TOTAL AMIDAMENT

Formacié de pou de registre de Formigé prefabricat de diametre interior de 120 cm i algada 2 m, anell d'entroncament
amb tubs, con superior i bastiment. Inclou el tall en col'lector existent, la seva carrega manual o mecanica, transport de
runes i canon d'abocament. Inclou recalgament en cas necessari per a assolir la cota de pavimentacio

Num. Text Tipus | IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1/Pou P1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
14 1US052X u Pou de registre in situ de formigd en massa o armat segons df, d'alcada 2m, rectangular de mides interior minimes de
1'20x1'20x1'65, sobre solera de mitja canya de 25 cm d'espessor de formigé armat HA-30/B/20/Ilb+Qb lleugerament
armada amb malla electrosoldada. Inclou compactacié de la base i tall en col-lector existent.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1/Pou P1bis 1,000 1,000 CHD#E#F#

15 FDDZTD32 u

Num. Text
1/Pou P1
2 Pou P1bis

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locacié de bastiment quadrat i tapa de fosa ductil model SOLO 7 SC 950 4L EN124 D400 de EJ
GROUP (Norinco) o equivalent, per a pou de registre amb escut de I'Ajuntament de Sant Joan Despi

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1,000 1,000 CHD#E#F#
1,000 1,000 CHDH#E#F#

16 FDDZ51B5 u

Num. | Text
1/Pou 1bis
2 Pou P1

TOTAL AMIDAMENT

Grad per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodé de D=25 mm, col-locat amb morter mixt
1:2:10

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
4,000 4,000 CHDH#EH#HF#
4,000 4,000 CHDHEH#HF#

EUR

AMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pag.: 12
TOTAL AMIDAMENT | 8,000|
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL 3 06 EQUIPAMENT
‘NUM. conl UA DESCRIPCIO
1 DMS031 m Eliminacié de feixa longitudinal continua d'amplada 50cm, de pintura, mitjangant fresadora manual, i carrega manual de
les restes, transport, abocament i canon d'abocament.
| Num. Text | Tipus [ o €l | Gl TOTAL| Formula
1 Pas de vianants davant del Mercat 5,000 5,000 25,000 CH#HD#E#TF#
2 1,000 2,500 2,500 CH#D#E#F#
3 1,000 1,000 1,000 CHD#E#F#

2 FBA3TD1Y u

TOTAL AMIDAMENT 28,500

Pintat de pas de vianants per a Us permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb magquina d'accionament manual

3 G21BTDOX u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pas al C/Placa del Mercat 1,000 1,000 CHD#E#'F#
2 Pas al CIJFK 1,000 1,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge de senyal de transit, de qualsevol tipus, subjectada a element existent, de qualsevol tipus. Inclou carrega,
custodia a l'obra i la posterior recol-locacio o trasllat a diposit municipal.

| Num. Text ' Tipus ] L € | Gl TOTAL  Formula
1 Vorera Mercat 3,000 ‘ 3,000 CHD#E#F#
2 Vorera Machado 4,000 4,000 C#DHE#F#

4 FBB12252 u

‘ Num. Text

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Subministrament i col-locacié de placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diametre,
acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1, fixada mecanicament

Tipus [l ] [E] \ [F] TOTAL  Férmula

‘ 1 Vorera Mercat

2,000 ‘ 2,000 C#DHE#F#

5 FBA1G110 m

‘ Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Pintat sobre paviment d'una faixa continua o discontinua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
maquina autopropulsada

Tipus [c] 0] El | Il TOTAL Férmula

‘ 1 Linia de carrega i descarrega

40,000 ‘ 40,000 CH#DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

EUR
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6 FQ21U031 U

Paperera metal.lica tipus barcelona diametre 60 I. de xapa perforada d'acer inoxidable i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, inclou la col.locacié amb dau de formigé a terra, enderroc de paviments i bases, carrega,
transport, abocament i canon d'abocament. Reposicié de paviment. Unitat totalment acabada.

Num. Text
1| Vorera Mercat, sud

2 Vorera Machado, nord

Tipus | [c]
1,000
1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL  Férmula
1,000 CHD#E#F#
1,000) CHD#EH#F#

7 A0000010 u

correcta realitzacié dels treballs.

TOTAL AMIDAMENT

Pintat de figura de minusvalid sobre paviment asfaltic, en ubicacié segons df. Desmuntatge, custodia durant I'obra i
posterior recol-locacié de senyal vertical. Inclou la senyalitzacié d'obra, vallat i tots els elements necessaris per a la

Num. Text

Tipus IC]

[D]

[E]

[F]

TOTAL  Férmula

1 Plaga minusvalids reubicada

1,000

1,000) CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL 3 07 JARDINERIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 HRE22300 u

Proteccid individual de tronc d'arbre de perimetre maxim 100 cm, amb pneumatics reciclats, amb el desmuntatge inclos

Num. | Text

1| Arbres vorera Plaga del Mercat

2 F222TDOX m3

Tipus | [l

10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL  Férmula

10,000 CH#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Excavacié per a plantacio d'arbre de fins a 2 m de fondaria, en preseéncia de serveis i pp d'estintolaments, en terreny no
classificat, amb mitjans mecanics i carrega sobre camio.

AMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pag.: 14
2 Parterre 1 7,000 0,400/ 0,300 0,840 C#D#E#F#
3 Parterre 2 12,000 0,400 0,300 1,440 CHD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,280
5 FRZRCMOX u Barrera antiarrels per a escocells, formada per 5 panells antiarrels acanalats tipus DeepRoot Europe DR60 o equivalent,
de 60cm de profunditat i 60cm d'amplada, encadellats, col-locats dintre de pou excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Arbres nous 7,000 7,000 C#D#E#F#

6 JSS020X

Num. Text

1 Arbres de nova implantacié

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Subministrament i plantacié de Prunera de fulles vermelles (Prunus cerasifera 'Pissardii') de perimetre de 25 a 30 cm,
algada minima 3'5m, amb pa de terra de diametre minim 82,5 cm i profunditat minima 57,75 cm segons formules NTJ, de
1a qualitat segons NTJ i en garantia durant el primer any. Inclou aplec provisional en cas necessari i la col-locacio de 2 m
de tub d'aireig de 60 mm. Subministrament i col-locacié de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm
de diametre i 2'5 m de llargaria, clavats al fons del forat de plantacio, i un travesser de fusta de seccié semicircular unit
amb claus, per donar rigidesa al conjunt, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, I'ajust de la subjeccid i
I'adrecament, I'atacat, la formacio d'escocell i el manteniment i regs manuals necessaris fins a la recepcié de l'obra.

[o] [Fl

[E] TOTAL

7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Férmula

CHDHE#HF#

Tipus [C]
7,000

Num. Text

Tipus IC]

[D]

[E]

[F]

TOTAL  Férmula

1 Buidat escocells

3 FR2HRSJO M2

7,000

de 150 gr/m2.

1,000

1,000

1,150

8,050 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,050

Subministrament i construccié de superficie drenant formada per 15 cm de graves de 5 a 12 mm recobertes amb geotextil

Num. Text

Tipus IC]

[D]

[E]

[F]

TOTAL  Férmula

1 Base del clot

7,000

1,000

1,000

0,150

1,050 CHD#E#F#

4 FR3P225X m3

Num. | Text

‘ Tipus [c]

o

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i tranport fins a lloc d'Us de terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat eléctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

€ |

Gl

TOTAL  Férmula

1 Area pels nous arbres

7,000

1,000‘

1,000‘

1,000‘

7,000/ C#D#EH#TF#

EUR

OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT

CAPITOL 01 INTERVENCIQ CARRER JFK

TITOL 3 08 INSTAL-LACIO DE REG

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 PRRG001 m Excavaci6 de rasa amb mitjans mecanics per a instal-lacions de 20x20 cm, reblert i compactacio per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la propia excavacio. Inclou banda de senyalitzacio.
Num.  Text Tipus [l [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Rasa reg longitudinal tram Mercat 64,000 64,000 CH#HD#E#TF#
2 Arquetes 5,000 1,000 5,000 CH#D#E#F#
3 Rasa reg longitudinal tram Machado 64,000 64,000 CH#HD#E#F#
4 Parterres 1,500 1,500 CHDH#EH#F#
5 6,000 6,000 C#DHE#F#
6 3,500 3,500 C#DH#E#HF#
7 Rasa creuament 7,500 7,500 C#D#EH#F#

2 PRRG002 m

totalment acabada i provada segons PCT.

TOTAL AMIDAMENT

Tub de polietilé de densitat baixa i Us alimentari, de 63 mm de diametre nominal exterior, 10 bar de pressié nominal,
segons UNE-EN 12201, connectat a pressio, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra

Num. Text

Tipus

[l

[P]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1 Rasa reg longitudinal tram Mercat

64,000

64,000

CH#DHE#F#

EUR
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2| Rasa reg longitudinal tram Machado 64,000 64,000 CH#HD#E#F#
3| Parterres 18,000 18,000 CH#'DHE#F#
4 6,000 6,000 CH#DHEH#F#
5 Rasa creuament 7,500 7,500 CH#HD#E#F#

3 PRRG003 m

totalment acabada i provada segons PCT.

TOTAL AMIDAMENT

Tub de polietilé de densitat baixa i Us alimentari, de 256 mm de diametre nominal exterior, 10 bar de pressid nominal,
segons UNE-EN 12201, connectat a pressid, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra

Num. | Text \ Tipus [c] D] \ [E] \ [F] \ TOTAL  Férmula
1 Parterres 5,000 5,000 CHD#E#F#
2 3,000 3,000 CHD#E#FH#
4 Escocells Machado 7,000 0,500 3,500 CHD#E#F#

4 PRRG004 u

TOTAL AMIDAMENT

Pericé circular de poliprotilé, per instal-lacions de reg, de 25 cm de diametre i 25 cm de'algada, amb tapa amb cargol per
tancar, col-locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Inclou valvula d'esfera, enllagos i connexions necessaries
amb canonada de 63 mm i derivacio a 25 mm, per col-locacié anelles de reg per degoteig en parterres.

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Arquetes 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 PRRG005 u Pericd rectangular de poliprotile antivandalica, per instal-lacions de reg de 42x32x20 cm, amb tapa amb cargol per tancar,
col-locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Inclou valvula d'esfera, enllagos i connexions necessaries amb
canonada de 63 mm i derivacié a 25 mm.
Num. Text Tipus IC] [0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Pericons 3,000 3,000 CH#D#E#F#

6 PRRG006 u

7 PRRG007 u

8 PRRG008 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministre i muntatge de capgal de reg, format per:

Electrovalvula de rosca femella de 1.5 (en funcié instal-lacié prévia) DN, amb alimentacié del relé a 9v, tipus série DV de
Rain Bird, per a pressions entre 1 i 10bar, amb cos i tapa de PVC, regulador de cabal, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relé, purgant intern, totalment col-locada en pericd soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua
i les connexions eléctriques. Filtre de malla 200 mesh. Subministrament i muntatge de valvula d'esfera (en funcié
instal-lacié previa). Subministrament i muntatge programador Samclabox. Connexions i brides necessaries en diferents
diametres. S'inclou el muntat en arqueta d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE

Valvula de drenatge rosacda de diametre nominal 1/2”, de 16 bar de pressio de prova, de fosa, preu alt i muntada en
perico de canalitzacio soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE

Subministrament i muntatge d'anella de 1m de diametre per degoteig, amb tub de p.e. de 4 bats i 16 mm de diametre,
amb goters interlinea cada 30 cm dins de tub autocompensats, amb protecci6 de tub de PVC corrugat drenant de 80 mm
de diametre.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL 3 09 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
NUM. CoDI UA DESCRIPCIO

1 F2220020 M3

Excavacié de rasa i pou a qualsevol fondaria, en preséncia de serveis i pp d'estintolaments, en terreny no classificat, amb
mitjans mecanics i/o manuals, amb terres deixades a la vora o carrega a camié. Inclou els possibles esgotaments i el
refinat i compactat del fons de rasa. També els transports interns a aplec o lloc d'Us i les actuacions de petit amidament i/o
baix rendiment.

Num. Text Tipus [l D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rasa eléctr longitud Machado 66,000 0,450 0,600 17,820 CHD#EH#F#
2 Rasa eléctr pilones nord 2,700 0,600 1,620 CHD#EH#'F#
3 Rasa electr creuament 3,200 0,600 1,920 CHD#EH#F#
4 Rasa eléctr pilones sud 3,250 0,600 1,950, CHDHEH#F#
5 Vorera Machado zona arquetes eléctr 6,000 1,000 6,000 CH#D#E#F#
6 Vorera Mercat zona arquetes eléectr 2,000 1,000 2,000 CH#D#E#'F#

2 F2A1UBO6 m3

Num. | Text
1 Rasa electr longitud Machado
2 Rasa eléctr pilones nord
3 Rasa eléctr creuament

4 Rasa electr pilones sud

3 F228U010 M3

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament a peu d'obra i collocacio de saulé garbellat de préstec per a rases. Subministrament a peu d'obra.

Tipus [l [P] [E] [F] TOTAL Férmula
66,000 0,450 0,250 7,425 CHDH#EHFH
2,700 0,250 0,675 C#'D#EH#F#
3,200 0,250 0,800 C#D#EH#F#
3,250 0,250 0,813] CH#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 9,713

Rebliment i piconatge de rasa, amb compactacio del 95% p.m., aquest preu inclou igualment les actuacions de petit

amidament i/o baix rendiment i el transport del reblert a peu d'obra.

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Vorera Machado zona arquetes eléctr 6,000 0,250 1,500 CHD#EH#F#
2 Vorera Mercat zona arquetes eléectr 2,000 0,250 0,500| CH#D#E#F#

4 F31521H3 m3

Formig6 per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text
1 Rasa electr longitud Machado
2 Rasa eléctr pilones nord
3 Rasa eléctr creuament

4 Rasa electr pilones sud

Tipus [l [D] [E] [F] TOTAL Férmula
66,000 0,450 0,300 8910 CH'DH#EH#FH
2,700 0,300 0,810| C#'D#EH#F#
3,200 0,300 0,960 C#D#EH#F#
3,250 0,300 0,975 C#D#EH#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 11,655I

Arranjament del carrer

5 A00000005 pa PARTIDA D'ALCADA per a la redaccié del projecte eléctric i legalitzacié de les instal-lacions, subministrament, instal-lacié
i posada en marxa d'aquesta. Inclou:
-Pericd de registre de formigo prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre
solera de formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacié. Nombre de pericons
segons planols de projecte.
-Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
-Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 28 J, resistencia a compressio de 450 N, muntat com a
canalitzacié soterrada. Nombre de tubs segons planols de projecte.
-Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J, resistencia a compressio de 450 N, muntat com a
canalitzacié soterrada. Nombre de tubs segons planols de projecte.
-Aportacio i col-locacié de cinta polietilé de senyalitzacio de cable subterrani.
-Conductors de coure nu, dimensionats segons projecte
-Tots els elements necessaris per al correcte funcionament de la instal-lacié eléctrica d'enllumenat public, enllumenat de
Nadal, BiciBox i Fibra optica.
-Ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1/Instal eléctr 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6  A00000002 PA PARTIDA D'ALGADA per a la conexi6 de la nova instal-lacié amb el cablejat existent soterrani del Bicing Box. Inclou tots
els elements necessaris per a la seva execucio. Unitat totalment acabada.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL 3 10 PILONES AUTOMATIQUES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PRPL0001 U Pilona automatica tipus PL220-600 d'acer inoxidable, Gama C
Num. Text | Tious (cl o] e | Fl TOTAL  Férmula
1/Rotonda 1,000 CHD#E#F#

2| C/Plaga del Mercat

2 PRPL0002

u

1,000

1,000 1,000) CHD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT
Central de control per a pilones automatiques

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 Rotonda 1,000 1,000) CHD#EH#F#
2 C/Plaga del Mercat 1,000 1,000 CHD#E#TF#

3 PRPL0003 u

TOTAL AMIDAMENT

Llavin d'accionament

| Num. Text ' Tipus 1. o € | M TOTAL| Formula
1 Rotonda 1,000 ‘ 1,000 CHD#E#F#
2 C/Plaga del Mercat 1,000 1,000 CHD#E#TF#

4 PRPL0004 u

TOTAL AMIDAMENT

Corona lluminosa de LEDs per a pilona de d220.

Num. Text
1 Rotonda

2 C/Plaga del Mercat

Tipus [€] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1,000 1,000 CHD#EH#F#
1,000 1,000 CHD#EH#F#

5  PRPLO0005 u

TOTAL AMIDAMENT

Llag magnétic doble

Num. Text
1 Rotonda
2 C/Plaga del Mercat

Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1,000 1,000 CHD#EH#F#
1,000 1,000 CHD#EH#F#

6 PRPL0006 u

TOTAL AMIDAMENT

Receptor endollable 255 usuaris

Num. Text Tipus [C] [0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Rotonda 1,000 1,000 CHD#EH#F#
2 C/Plaga del Mercat 1,000 1,000 CHD#E#F#

7 PRPL0007 u

TOTAL AMIDAMENT

Emissor radio

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1

25,000 25,000 CHDHE#'F#

8  PRPL0008 u

Num. Text

1 Rotonda

TOTAL AMIDAMENT

Unitat d'obra civil per a la instal-lacio de pilones i semafor. Inclou totes les feines, materials i medis directes i indirectes
necessaris per a deixar la unitat totalment acabada, inclosos carrega, transportdins i fora de l'obra, abocament i canons de
terres i runes.

Tipus [l [P] [E]
1,000

[Fl TOTAL Férmula
1,000 CHD#EH#F#

EUR
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2|C/Plaga del Mercat

1,000 \ \ 1000 CHDRERFH

9 PRPL0009 u

TOTAL AMIDAMENT

Posada en marxa de les pilones, els llagos i tots els seus elements auxiliars. Programacié segons indicacions df. Inclou
garantia de la instal-lacié i dels seus elements.

Num. | Text \ Tipus [c] D] \ [E] \ [F] \ TOTAL  Férmula
1 Rotonda 1,000 1,000/ CHD#E#F#
2| C/Plaga del Mercat 1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 02 INTERVENCIO ROTONDA
TITOL 3 01 ENDERROCS

NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

1 F219WP10 M2

Fresat i carrega mecanica de paviments asféltics, d'1 a 4 cm de gruix, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes,
carrega, transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix
rendiment.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Franja voltant rotonda

2| Franja voltant P3

42,500 1,000 42,500 CH#HD#EH#F#
3,500 3,500 C#'D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigé, amb compressor i carrega manual o mecanica de runa, transport,
abocament i canon.
Num. Text Tipus | [c] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Vorada - Tipus America 35,000 35,000 CHDH#E#F#
2 Vorada - Tipus Jardi 42,000 42,000 CH#'D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

3 F21J3123 m2 Repicat de 5 cm de gruix mita (entre 0 i 10 cm) per a la regularitzacié de superficies de formigé en paraments
horitzontals amb mitjans mecanics o manuals, carrega, transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou
igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.

Num. | Text \ Tipus [c] D] \ [E] \ [F] \ TOTAL  Férmula
1 Franja voltant rotonda ‘ | 35,000‘ 0,500‘ ‘ 17,500 CHD#EH#F#

4 F2194AKX m2

TOTAL AMIDAMENT 17,500

Demolicié de mescla de pedra amb morter, de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecanics o manuals, carrega, transport,
abocament i canon.

5  F2194U2X m2

TOTAL AMIDAMENT | 5,980|

Retirada de grava superficial, desbrossament, emmagatzematge i posterior col-locacié a I'obra. Inclou el transport a lloc
d'aplec i, custodia durant I'obra i, posteriorment, d'aquest a l'obra.

Num. Text Tipus [l D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Franja pedres nord 8,500 1,500 12,750 C#'D#E#F#
2 Franja pedres sud 11,500 1,500 17,250 C#'D#E#F#

6  G21B4001 u

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Desmuntatge i carrega sobre cami6 de senyal vertical de transit existent, de qualsevol tipus, inclos suports i demolicié de
fonamentacions, amb mitjans mecanics i/o manuals, carrega, transport de runes i canon d'abocament.
Inclou custodia a I'obra per a la posterior recol-Icoacio o trasllat a diposit municipal.

| Num. Text ' Tipus [ Ul € | Fl TOTAL  Férmula
1 Senyal de Rotonda - C/JFK 1,000 ‘ 1,000 CHDHEH#F#
2 Senyal de Rotonda - C/Angel Guimera 1,000 1,000 CHDHEH#F#
3 Senyal de Rotonda - C/Iscle i Soler 1,000 1,000 CHD#E#'F#

7 F21R1165 u

TOTAL AMIDAMENT

Tala controlada directa d'arbust < 6 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié
grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text

Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Margalld

1,000 1,000 CH#HDH#E#F#

8  F21R40B0 u

‘ Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Trituracié de soca soterrada de fins a 200 cm de perimetre amb tractor amb brag triturador de soques. Inclou transport de
les restes a abocador i canon.

Tipus [c1 D] [E] \ [F] TOTAL  Férmula

‘ 1 Margalld

1,000 1,000 CHD#E#F#

9 FR11824X m2

TOTAL AMIDAMENT

Neteja i desbrossada del terreny, amb mitjans mecanics o manuals, inclou retirada d'elements vegetals, la carrega,
transport abocament i canon.

Num. Text

1 Franja de pedres

Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
2,000 1,300 2,300 5980 CHDHE#F#

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 Rotonda 1,500 35,000 52,500 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 02 INTERVENCIO ROTONDA
TITOL 3 02 MOVIMENT DE TERRES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

EUR

EUR
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1 F221D6J2 m3

Excavacié per a caixa de paviment en terreny de transit (SPT >50), amb mitjans mecanics o manuals i carrega

Num. Text

Tipus

[c] [D]

[E] [F]

TOTAL  Férmula

1Rebaix de terra per a creacié base de
pav

35,000

1,500 1,000

52,500 CHD#EH#F#

2 F241UP20 M3

Transport de terres dins de I'obra, amb cami6.

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

Tipus

[c] D]

[E] [F]

TOTAL  Férmula

1 Rebaix de terra per a creacié base de
pav

2| Esponjament +35%

35,000

18,400

1,500 1,000

52,500 CH'DHE#F#

18,400 CH#HD#EH#F#

3 F241UPQ0 M3

Num. Text

‘ Tipus

©l o

TOTAL AMIDAMENT 70,900

Transport de terres a I'abocador autoritzat, amb camio, inclos canon d'abocament i certificat d'abocament.

El | Fl

TOTAL  Férmula

1 Rebaix de terra per a creacié base de
pav

2| Esponjament +35%

4 F226220A m3

35,000

18,400

1,500 1,000

52,500 CHD#EH#F#

18,400 CH#HD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 70,900

Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplé amb material tolerable de la propia excavacio, en tongades de fins a
25 c¢m, amb una compactacié del 95 % del PM. Aquest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament ilo baix
rendiment i el transport del reblert necessari a peu d'obra.

Num. Text

Tipus

[c] [D]

[E] [F]

TOTAL  Férmula

1 Rebliment forat del margalld

1,000

1,000 1,000

1,000) CHD#EH#TF#

5  F226440A m3

TOTAL AMIDAMENT

Terraplenada i piconatge amb material tolerable de la propia excavacio, sense compactar. Aquest preu inclou igualment
les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment. Amidament sobre perfil i el transport del reblert necessari a peu

d'obra.
Num. Text Tipus | [c] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Terres al perimetre interior de la nova 0,200 33,000 6,600 CH#D#E#F#
vorada
TOTAL AMIDAMENT 6,600

OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT

CAPITOL 02 INTERVENCIO ROTONDA

TITOL 3 03 PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 F931201X M3

Sub-base de tot-u artificial,tipus z-2 segons pg-3, amb estesa i piconatge del material al 95% del pm. Inclou espais petits i

formacié de pendents. Amidament sobre perfil.

EUR
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Nur. | Text Tipus [l o] [E] 7] TOTAL Férmula
1 Area sota base de la nova pavimentacio 35,000 1,500 0,200 10,500 CH#DHE#F#

2 F936U00X M3

calgui.

TOTAL AMIDAMENT

Base de formigo hm-20-b/20-I, abocat amb qualsevol mitja, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, i curat.
Inclou part proporcional de formacié de tall per a junts de treball, formacié de pendents i I'encofrat del mateix alla on

Num. Text

Tipus [C]

[D]

[E] [F] TOTAL

Férmula

1/ Area sota base de la nova pavimentacié

3 F974U020 M

morter i base de formigd

35,000

1,200 0,350 14,700

CH#D#EHFH

TOTAL AMIDAMENT 14,700

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc bicapa, de 30x30x8 cm, collocades amb

Num. Text

1 Perimetre rotonda

Tipus [C]

D]
35,000

[E] [F] TOTAL

35,000

Férmula

CHDHE#HF#

4 F962U120 M

de rasa, els frontals vistos també seran aserrats i flamejats, unitat d'obra completament acabada

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, corva, serrada i flamejada, de
100x20x24 cm amb radi de corbatura de 6 m o similar, col.locada amb base de formigé. Inclou talls necessaris, apertura

Num. Text

1 Vorada Americana

5 F965A1CH m

Tipus [C]

D]
35,000

[E] [F] TOTAL

35,000

Formula

CH#D#EHFH

TOTAL AMIDAMENT

Vorada recta de formigé prefabricada tipus Jardi, de 50 x 20 x 8 cm, de classe climatica 2B, classe resistent a 'abrasié 3H
i classe resistent a flexié T (R-3'5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 30 a 35 cm d'algaria, i rejuntada amb morter. Collocacié generant la
circumferencia de la rotonda. Inclou talls necessaris, unitat d'obra completament acabada

Num. Text

1 Vorada Jardi

6 FOF15104 m2

Tipus [C]

D]
29,000

[E] [F] TOTAL

29,000

Formula

CH#D#FEHTFH

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Paviment de llambordins de formigd de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col-locats amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment. Inclos part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars.

Num. Text

Tipus [C]

[b]

[E] [F] TOTAL

Férmula

1 Franja de llambordins

7 G9H11251 t

‘ Num. Text

‘ Tipus [C] ‘

35,000

o

0,550 19,250

CH#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada

El | .

TOTAL Férmula

1 Cunyes perimetrals P3

2,400 ‘

2,200

0,300‘ 0,100‘ 0,158

CHDH#E#HF#

EUR
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2 Cunyes perimetrals P2

2,400 2,200 0,300 0,100 0,158 CHDFERFR

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 02 INTERVENCIO ROTONDA
TITOL 3 04 SANEJAMENT
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 FPAOTDO1 u Partida algada a justificar per a la recol-locacié de tapes de pous i arquetes a nou nivell de pavimentacio. Inclou tots els
elements necessaris per a la col-locacié a cota de paviment acabat.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1/Pou P2 1,000 1,000 CHD#E#F#
2/ Pou P3 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 02 INTERVENCIO ROTONDA
TITOL 3 05 EQUIPAMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 FBBZ01 u Senyal vertical. Preparacio de la base per a I'abocament del formigo. Fonament de formigé HM-25 de dimensions
40x40x40 cm. Base d'acer galvanitzat per a subjecci6 al fonament de tub de suport de senyals de transit de 76mm. Tub
d'acer galvanitzat de 60 mm de diametre per a suport de senyals de transit, fixat a la base. Placa circular per a senyals de
transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diametre acabada. Unitat totalment acabada.
Num. Text Tipus | [c] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1/Senyal de Rotonda - C/Angel Guimera 1,000 1,000 CHD#E#F#
2 Senyal de Rotonda - Cllscle i Soler 1,000 1,000 CHD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 03 INTERVENCIO PILONES MERCAT
NUM. cobI UA DESCRIPCIO

1 PRPL0001 U

Pilona automatica tipus PL220-600 d'acer inoxidable, Gama C

Num. Text

Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1/C/ JFK - C/Cornella

1,000 1,000) CHD#EH#F#

2 PRPL0002 u

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Central de control per a pilones automatiques

' Tipus [c] [0} l [E]

[Fl TOTAL Férmula
| |

EUR

| 1/C/JFK - C/Comnella

1,000

1,000 CHDHE#FH#

TOTAL AMIDAMENT
3 PRPL0003 u Llavin d'accionament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C/ JFK - C/Comella 1,000 1,000| CH#DH#'EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT
4 PRPL0004 u Corona lluminosa de LEDs per a pilona de d220.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1.C/ JFK - C/Comella 1,000 1,000| CH#DH#'EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT
5 PRPL0005 u Llag magnétic doble
Num. Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 C/ JFK - C/Cornella 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6 PRPL0006 u Receptor endollable 255 usuaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C/ JFK - C/Cornella 1,000 1,000] CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
7 PRPL0007 u Emissor radio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 25,000 25,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT

8 PRPL0008 u

‘ Num. Text

Unitat d'obra civil per a la instal-lacio de pilones i semafor. Inclou totes les feines, materials i medis directes i indirectes
necessaris per a deixar la unitat totalment acabada, inclosos carrega, transportdins i fora de I'obra, abocament i canons de

terres i runes.

Tipus

[l

[0]

TOTAL Férmula

‘ 1 C/ JFK - C/Cornella

1,000

1,000 CHD#E#F#

9  PRPL0009 u

TOTAL AMIDAMENT

Posada en marxa de les pilones, els llacos i tots els seus elements auxiliars. Programacié segons indicacions df. Inclou

garantia de la instal-laci6 i dels seus elements.

Num. Text

1/C/ JFK - C/Cornella

Tipus

[l
1,000

D]

[E] [F]

TOTAL
1,000

Férmula

CHD#EHFH

EUR
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10 PRPL0010 u

TOTAL AMIDAMENT

Tubular semafor inoxidable per a lent 100

Num. Text

1 C/ JFK - C/Cornella

4

Tipus | [c] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1,000 1,000| CHDH#EH#F#
0,000

11 PRPL0011 u

TOTAL AMIDAMENT

Maodul semafor

Num. Text

1/C/ JFK - C/Cornella

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1,000 1,000 CHDH#EH#HF#

12 G21BTDOX u

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge de senyal de transit, de qualsevol tipus, subjectada a element existent, de qualsevol tipus. Inclou carrega,
custodia a I'obra i la posterior recol-locacié o trasllat a dipdsit municipal.

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|C/Extremadura 1,000 1,000/ CHD#E#F#
2 Plaga Espanya 1,000 1,000 CHDHEH#F#
3 C/Cornella de Llobregat 1,000 1,000) CHD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

13 DMS030 U Eliminacié de marca vial tipus fletxa o inscripcio, de pintura, mitiangant fresadora manual
Num. | Text Tipus [C] [D] ‘ [E] ‘ [F] ‘ TOTAL Férmula
1/Marca de velocitat 20 1,000 1,000 CHD#E#F#
2 Marca de ressalt 1,000 1,000 CHD#E#F#
3 Feltxa a adequar C/Cornella 1,000 1,000 CHD#HEHF#

14 FBB12252 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i collocacié de placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diametre,
acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1, fixada mecanicament

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|C/Extremadura 1,000 1,000 CHD#E#F#
2 Plaga Espanya 1,000 1,000 CHDHEH#F#
3/C/Cornella de Llobregat 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
4|C[Tlbidabo 1,000 1,000 CHD#'E#F#

15 FBA3TD12 u

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Pintat de figura de marca vial per a Us permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrilica i microesferes de vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual

Tipus | 1 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula

EUR

1 Senyal limitacié velocitat a 20

2 Senyal de ressalt

3 Senyal de fletxa a adaptar, C/Cornella

16 FBA3TD1X u

Data: 20/12/17 Pag.: 26
1,000 ‘ 1,000 CHD#E#F#
1,000 1,000 CHD#E#HF#
1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Pintat de pas de vianants per a Us permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrilica de color blanc i vermell i microesferes de vidre, aplicada amb magquina d'accionament manual

Num. Text

1 pas de vianants davant del Mercat

[F1 TOTAL Férmula
1,000 CHD#EH#F#

Tipus [l [b] [E]
1,000

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 04 INTERVENCIO PERGOLA MACHADO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 RSK030 m2 Neteja de paviment de pedra natural, format per rajoles de pedra en mal estat de conservacio, eliminant taques, sals,
eflorescenceas salines i microorganismes, mitiancant I'abocament sobre la superficie d'una dissolucié aquosa d'acid
acétic, raspallat, esbandit i posterior aplicaci¢ de liquid decapant especific per a pedrat; considerant un grau de
complexitat alt.
Num.  Text Tipus [l [P] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Planta 55,000 55,000 CH#D#E#'F#
2 Lateral JFK 7,000 0,200 1,400 CHDH#'E#F#
3 9,000 0,200 1,800 CH#HD#E#F#
4 Lateral oposat JFK 5,000 0,200 1,000 CHD#E#F#
5 9,500 0,200 1,900 CHD#E#F#
6 1,000 0,200 0,200| C#'D#EH#F#
7 Lateral Sud 6,500 0,200 1,300 CHD#'E#'F#
8 5,000 0,200 1,000 CH#HD#E#F#
9 Lateral Nord 5,500 0,200 1,100 CHD#'E#'F#

2 F9B3UB40 m2

TOTAL AMIDAMENT 64,700

Subministrament i col-locacié de paviment de peces de pedra calcaria de gra petit, acabat buixardat, de 40 mm de gruix,
col-locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra. Aquet preu inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o
baix rendiment.

| Num. Text | Tious 1 Ul € | Fl TOTAL  Férmula
1 Rajoles a substituir 1,050 5,000 | 0,200 1050 CHDEEHFH
2 1,050 2,000 2,000 4200 CHDHE#FH

3 FHNM131X u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament d'aplic circular de diametre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plastic
i marc de fosa d'alumini, grau de proteccié IP-65, encastat. Inclou la retirada de luminaria existent i instal-lacié de la nova
luminaria. Carrega, transport, abocament i canon d'abocament.

EUR
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Num. Text

Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Luminaries a substituir

8,000 8,000 C#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 RFP010 m2 Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica antifugica i antihumitat, color blanc, acabat mat, textura llisa, prévia
aplicacié d'una ma d'imprimacio acrilica reguladora de I'absorcid, sobre parament exterior de formigd. Aquest preu inclou
igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/Sostre 8,500 5,000 42,500 CH#HDH#E#F#
2| Laterals 2,000 8,500 0,300 5100 C#D#E#F#
3 2,000 5,000 0,300 3,000 CH#DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 50,600

5 FQ11U76B u Subministre i collocacié de Banc NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA & COLE de 1,75m de llargaria (ref.1440) .
Seient i respatller format per llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de
dos components. Els cargols d'ancoratge dels llistons sén d'acer amb proteccié antioxidant. Potes de fosa d'alumini amb
recobriment plastic. L'ancoratge es realitza mitjangant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecci¢ antioxidant, que
s'introdueixen als orificis préviament realitzats en el paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment rapid o similar. Unitat
d'obra completament acabada.

Num. Text Tipus | [c] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1/Bancs pergola 4,000 4,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargaria, enderroc de daus de formigé o qualsevol altre métode
d'anclatge, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre cami6 o contenidor, transport a diposit municpal.
Inclou la reparacié del paviment.
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 Bancs pérgola 4,000 4,000) CHD#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 4,000
7 RFPO11 m2 Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica antifugica i antihumitat, color gris, acabat mat, textura llisa, sobre
element exterior metal-lic. Aquest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1,Col-lumnes 6,000 0,900 3,000 16,200 C#HDHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL INTERVENCIO ESCOCELLS MACHADO
NUM. coODI UA DESCRIPCIO
1 F2194U22 m2 Demolicié de paviment de llambordins col-locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplaria amb mitjans mecanics o manuals,

carrega, transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix
rendiment.

EUR

AMIDAMENTS Data: 20/12/17 Pag.: 28
Num. | Text Tipus [ 0] [E] ] TOTAL Formula
1 Escocells 18,000 1,000 1,000 18,000 CHD#E#F#

2 FR11100X m2

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Desbrossada de terreny amb mitjans manuals, recollint la brossa, carrega, transport de runes i canon d'abocament.
Aquest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.

Num. Text

1 Escocells

[Fl TOTAL Férmula
53,000 CHDH#E#F#

Tipus [l [D] [E]
53,000 1,000 1,000

3 FR3P225X m3

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i tranport fins a lloc d'Us de terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat eléctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Escocells Machado

4 A0000002 pa

41,000 1,000 1,000 0,150 6,150 C#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 6,150

PARTIDA D'ALCADA per a retirada d'escocell i reparacié de paviments. Retirada i trituracié de la soca, de perimetre
inferior a 1m, carrega i transport a planta de compostatge, abonament de canons. Enderroc d'escocells, de paviment i
bases circumdant, carrega de runes, transport, abocament i canon. Rebliment i compactacié al 95%PM, base de formigd
HM-20, reposicié de paviment de panot igual a I'existent. Inclou tots els elements i mitjans necessaris per a la seva
execucio. Unitat totalment acabada

Num. Text

Tipus [C]

[P]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1 Escocell a reparar

1,000

1,000

CHD#EHFH

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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CAPITOL
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01
01
01

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO CARRER JFK
ENDERROC

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 F219UX30

2 F219VP20

3 F219U010

4 F219U030

5 F219UP10

6 F219UP11

7 F2194JA1

8 F219WP10

9 F21J3123

10  F218000X

m

M3

M3

m2

M2

m2

Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de
diamant, carrega, transport de runes i canon d'abocament.
Aquest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament
ilo baix rendiment. (P - 17)

Tall de paviments de formigd o peces amb disc de diamant,
carrega i transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu
inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix
rendiment. (P - 18)

Demolicié de vorada i base de formig6, amb mitjans mecanics,
carrega i transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu
inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix
rendiment. (P - 13)

Demolicié de rigola i base de formigd, amb mitjans mecanics,
carrega, transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu
inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix
rendiment.

(P-14)

Demolicié de paviments asfaltics amb mitjans mecanics, carrega,
transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou
igualment les actuaciéns de petit amidament i/o baix rendiment.
(P-15)

Demolicié de paviment de formigd en masa o armat, amb mitjans
mecanics /o manuals, carrega, transport de runes i canon
d'abocament. Aquest preu inclou igualment les actuacions de
petit amidament i/o baix rendiment. (P - 16)

Demolicié de paviment de panots de fins a 10 cm de gruix i la
seva base de formigd, amb mitjans mecanics o manuals, carrega,
transport a I'abocador autoritzat i canon d'abocament. Aquest
preu inclou igualment les actuacions de petit amidament /o baix
rendiment. (P - 10)

Fresat i carrega mecanica de paviments asfaltics, d'1 a 4 cm de
gruix, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes, carrega,
transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou
igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.
(P-19)

Repicat de 5 cm de gruix mitia (entre 0 i 10 cm) per a la
regularitzaci6 de superficies de formigd en paraments
horitzontals amb mitjans mecanics o manuals, carrega, transport
de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou igualment les
actuacions de petit amidament i/o baix rendiment. (P - 22)

PARTIDA A JUSTIFICAR. Demolicid6 mur de pedra i element
metal-lic amb mitjans mecanics o manuals, carrega, transport a
abocador i canon d'abocament. Inclou la reconstruccio del mur i

la instal‘laci¢ de la barana metal-lica superior. (P - 7)

4,99

7,33

5,85

4,93

21,64

69,81

18,01

2,35

6,01

97,50

190,000

38,000

90,000

135,000

41,440

53,588

23,000

148,410

5,600

8,000

948,10

278,54

526,50

665,55

896,76

3.740,98

414,23

348,76

33,66

780,00

TOTAL  TITOL3

01.01.01

8.633,08

OBRA
CAPITOL
TITOL3

01
01
02

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO CARRER JFK
RETIRADA D'ELEMENTS

NUM.' CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT |

1 F21QTD06

u

Reubicacié de bustia. Inclou la retirada, enderroc de daus de

283,55

1,000

283,55 |

EUR

Arraniament del carrer

PRESSUPOST Data: 20/12/17 Pag. 2
formigo, carrega manual o mecanica de 'equipament, enderroc
de paviment i bases, excavacid, formacié de nou dau de formigo,
col-locacié de la instal-lacié a la nova posicié descrita en projecte
i la reposicid del paviment afectat. Inclou carrega de runes,
transport i canon d'abocament, aixi com la custodia a l'obra de
I'equipament a reubicar. (P - 24)
2 F21QTD15 u Desmuntatge i recol'locaciéde paperera i ancoratges, amb 44,99 2,000 89,98
mitians manuals i mecanics, carrega i transport a dipOsit
municipal durant I'execucié de I'obra (P - 25)
TOTAL  TITOL3 01.01.02 373,53
OBRA 01  PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL3 03 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F241UP20 M3 | Transport de terres dins de l'obra, amb camié. (P - 35) 1,94 148,250 287,61
2 | F241UP00 M3 | Transport de terres a I'abocador autoritzat, amb camio, inclos 5,54 148,250 821,31
canon d'abocament i certificat d'abocament. (P - 34)
TOTAL  TITOL3 01.01.03 1.108,92
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL3 04 PAVIMENTACIO
NUM.| CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F931201X M3 | Sub-base de tot-u artificial,tipus z-2 segons pg-3, amb estesa i 24,57 34,500 847,67
piconatge del material al 95% del pm. Inclou espais petits i
formacié de pendents. Amidament sobre perfil. (P - 38)
2 F936U00X M3 | Base de formigo hm-20-b/20-I, abocat amb qualsevol mitja, amb 65,32 46,888 3.062,72
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, i curat. Inclou part
proporcional de formacié de tall per a junts de treball, formaci6 de
pendents i I'encofrat del mateix alla on calgui. (P - 40)
3 F936U008 M3 PARTIDA A JUSTIFICAR. Base de formigo HA-25-b/20-i, abocat 82,75 21,000 1.737,75
amb qualsevol mitja, amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, i curat. inclou part proporcional de formacié de tall per a
junts de treball i formacié de pendents. Inclou I'encofrat del
mateix alla on calgui i I'armat mallazo 20x20x8. (P - 39)
4 G9H11A52 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 61,07 111,769 6.825,73
bin B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria densa per a capa intermédia i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 83)
5 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 62,24 75,682 4.710,45
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic,
estesa i compactada (P - 82)
6 G9J13K2X m2 | Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica modificada 0,48 1.016,050 487,70
amb polimers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb
dotacio 0,6 kg/m2. Inclou neteja i preparacio de la base (P - 84)
7 F9J12X50 M2 | Reg dimprimacié amb emulsi¢ bituminosa cationica eci, amb 0,82 126,650 103,85
dotacio 1,5 kg/m2 (P - 53)
8 FIK5VCO00 m2 | Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi 20,08 303,600 6.096,29

via aigua, de color a escollir per la df, aplicat a dues capes, la 1a.
capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicaci6 segons
fabricant, amb una dotaci6 de 0,60 kg/m2 i escampat de

EUR
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9 F961U120

10  F974U020

11 F975BBSA

12 F9F5V510

13 FIF5V511

14 F9F5V512

15  F9F5U2NO

16 F991TD51

M2

M2

m2

M2

carborundum, neteja i preparacid necessaria del ferm inclosa.
Inclou la fabricacié de les plantilles. (P - 54)

Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 100x20x24
cm, col.locada amb base de formigd, a alcada segons pendents. i
rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per a la
col-locacié del formigo, encofrats laterals si calen, talls necessaris
i material sobrant. Els frontals vistos també seran aserrats i
flamejats, unitat acabada. (P - 41)

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de
color blanc bicapa, de 30x30x8 cm, col-locades amb morter i
base de formigé (P - 44)

Rigola de 30 cm d'amplaria de peca de formigd en forma de
cuneta de secci6 en v, de 30 cm d'amplaria i 12 cm de gruix o
equivalent, col-locades amb morter (P - 45)

Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7 cm,
tipus llosa romana gris, igual al paviment actual, col.locades a
truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de peces
tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra
ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt
plens, junta de 3 mm, totalment acabat. (P - 50)

Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x10x7 cm,
gris, igual al paviment actual, col.locades a truc de maceta amb
morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a
elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat
i posterior regat fins a deixar els junt plens, junta de 3 mm,
totalment acabat. (P - 51)

Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40x7 cm,
rosa, igual al paviment actual, col.locades a truc de maceta amb
morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a
elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat
i posterior regat fins a deixar els junts plens, junta de 3 mm,
totalment acabat. (P - 52)

Paviment de peces prefabricades de formigo color gris
compostalosa  30x20x6 de vibrazos sal escofet o equivalent
col.locades a truc de maceta sobre capa de 4 cms .de gruix de
morter de ciment pastat reglegat i amb la pendent correcta, amb
p.p. de peces tallades, entregues a paviment existent i rejuntat
amb sorra fina i ciment, junta de 3 mm, totalment acabat (P - 49)

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 de
10 mm de gruix, inclds elements metal-lics d'ancoratge soldats a
la xapa, fonament i anellat de formigd. (P - 46)

61,80

19,28

41,53

38,38

42,32

37,85

40,51

93,22

103,058

4,200

63,000

6,300

0,840

3,675

172,410

7,000

6.368,98

80,98

2.616,39

241,79

35,55

139,10

6.984,33

652,54

TOTAL  TITOL3

01.01.04

40.991,82

OBRA
CAPITOL
TITOL3

NUM. CODI

01
01
05

UA

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO CARRER JFK
SANEJAMENT

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 F222U020

2 F228U010

M3

M3

Excavacié de rasa i pou a qualsevol fondaria, en preséncia de
serveis i pp d'estintolaments, en terreny no classificat, amb
mitjans mecanics i/o manuals, amb terres deixades a la vora o
carrega a camid. Inclou els possibles esgotaments i el refinat i
compactat del fons de rasa. També els transports interns a aplec
o lloc d'Us i les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.
(P-30)

Rebliment i piconatge de rasa, amb compactacié del 95% p.m.,
aquest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament

13,36

8,09

56,640

19,560

756,71

158,24

EUR

3 FDD1U004 U

4 F21HTDOX u

5 FD5J5220 U

6 FD1BU050 u

7 FD7FTD87 u

8 FD7JE625 m

9 FD7JE624 m

10 FD957470 m

11 F21D1111 M

12 FDB278GP u

13 FDATUON1 u

i/o baix rendiment i el transport del reblert a peu d'obra. (P - 33)

Anul-laci6 d'embornals existents amb reomplert de Formigé per a
rases, HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica amb encofrat
separador a l'obertura del tub existent. Inclou desmuntatge i
retirada del la reixa dels embornals, carrega i transport al diposit
municipal. (P - 69)

Desmuntatge de tapa de pou existent de clavagueram,
accessoris, elements de subjeccié i auxiliars, carrega manual ilo
mecanica, transport fins a diposit municipal o fins a lloc d'aplec,
custodia durant I'obra i posterior col*locacid. (P - 21)

Base d'embornal sifonica construida amb peca prefabricada de
formigd de dimensions exteriors de 87 x 46 x 100 cm de paret de
7,5 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, amb element sifonic
per a una o dues sortides per a canonada secundaria i part
proporcional dels treballs d'entrocament i segellat per connectar
I'embornal a la xarxa secundaria, i/o a I'embornal segiient (en el
cas de de dos embornals en série). inclou la part proporcional de
tots els treballs i materials necessaris per I'ajust en cota o en
mides de la reixa corresponent. Subministrament i col-locacio. (P
-62)

Subministrament i col-locacié de bastiment i reixa practicable per
a embornal model GC075027A de EJ (Norinco) o equivalent de
700x220mm de pas lliure. C-250. Inclou el recalgament del marc,
si escau.
(P-61)

Connexio mitjangant peca clip de clavegueré a collector o pou
de regsitre. Inclosos els accessoris necessaris per a l'execucio de
la partida. (P - 63)

Suministre i col.locacié de tub fabricat en PEAD, de doble paret i
exterior corrugat, amb diametre nominal 200mm, i per a
conduccions soterrades d'aigua sense pressio, fabricat amb el
sistema d'unié abocardat en linia i tenir una junta estanca
fabricada en EPDM, unions especials mitjangant maniguet
presoldat en un extrem del tub i una junta estanca fabricada en
EPDM,i accessoris necessaris de tot tipus, rigidesa
circumferencial, SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155.
Inclou el tallat del tub en els entroncaments a col-lector o pou. (P
-65)

Suministre i col.locacié de tub fabricat en PEAD, de doble paret i
exterior corrugat, amb diametre nominal 250mm, i per a
conduccions soterrades d'aigua sense pressio, fabricat amb el
sistema d'unié abocardat en linia i tenir una junta estanca
fabricada en EPDM, unions especials mitjangant maniguet
presoldat en un extrem del tub i una junta estanca fabricada en
EPDM,i accessoris necessaris de tot tipus, rigidesa
circumferencial, SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155.
Inclou el tallat del tub i el seu entroncament a pou de registre, aixi
com el segellat d'aquest amb EPDM. (P - 64)

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formig6 de diametre 30 cm, amb 15 cm de formigé HM-20/P/20/1
(P - 66)

Enderroc de claveguera o conduccié de clavegueram de formigo
amb diametre nominal de 30 cm. Inclou la carrega manual o
mecanica, transport de runes i canon d'abocament. (P - 20)

Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/l de 25 cm de
gruix minim i de planta 1,8x1,8 m per a col-lector de diametre 40
cm. A construir en cas de no existir. Inclou la compactacio de la
base. (P - 68)

Formacié de pou de registre de Formigo prefabricat de diametre

78,00

24,14

88,75

116,93

87,21

66,52

81,25

12,76

3,38

173,38

450,53

2,000

1,000

9,000

9,000

8,000

8,500

60,000

68,500

2,000

2,000

1,000

156,00

24,14

798,75

1.062,37

697,68

565,42

4.875,00

874,06

6,76

346,76

450,53

EUR
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14 1US052X u

15 FDDZTD32 u

16 FDDZ51B5 u

TOTAL  TITOL3

interior de 120 cm i algada 2 m, anell d'entroncament amb tubs,
con superior i bastiment. Inclou el tall en col-lector existent, la
seva carrega manual 0 mecanica, transport de runes i canon
d'abocament. Inclou recalgament en cas necessari per a assolir
la cota de pavimentacié (P - 67)

Pou de registre in situ de formigd en massa o armat segons df,
d'alcada 2m, rectangular de mides interior minimes de
1'20x1'20x1'65, sobre solera de mitja canya de 25 cm d'espessor
de formigé armat HA-30/B/20/1lb+Qb lleugerament armada amb
malla electrosoldada. Inclou compactacié de la base i tall en
col-lector existent. (P - 86)

Subministrament i col-locacié de bastiment quadrat i tapa de fosa
ductil model SOLO 7 SC 950 4L EN124 D400 de EJ GROUP
(Norinco) o equivalent, per a pou de registre amb escut de
I'Ajuntament de Sant Joan Despi (P - 71)

Grad per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodé de D=25 mm, col-locat amb morter
mixt 1:2:10 (P - 70)

01.01.05

694,56

314,21

20,09

1,000

2,000

8,000

694,56

628,42

160,72

12.246,12

OBRA 01
CAPITOL 01
TITOL 3 06

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO CARRER JFK
EQUIPAMENT

NUM. CODI UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 DMS031 m

2 FBA3TD1Y u

3 G21BTDOX u

4 FBB12252 u

5 FBA1G110 m

6 FQ21U031 U

7 A0000010 u

Eliminaci¢ de feixa longitudinal continua d'amplada 50cm, de
pintura, mitiangant fresadora manual, i carrega manual de les
restes, transport, abocament i canon d'abocament. (P - 6)

Pintat de pas de vianants per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual (P - 58)

Desmuntatge de senyal de transit, de qualsevol tipus, subjectada
a element existent, de qualsevol tipus. Inclou carrega, custodia a
I'obra i la posterior recol-locacié o trasllat a diposit municipal. (P -
81)

Subministrament i collocaci6 de placa circular per a senyals de
transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1, fixada mecanicament (P - 59)

Pintat sobre paviment d'una faixa continua o discontinua de 10
cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada (P - 55)

Paperera metal.lica tipus barcelona diametre 60 |. de xapa
perforada d'acer inoxidable i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, inclou la col.locacié amb dau de
formigd a terra, enderroc de paviments i bases, carrega,
transport, abocament i canon d'abocament. Reposicid de
paviment. Unitat totalment acabada. (P - 74)

Pintat de figura de minusvalid sobre paviment asfaltic, en
ubicacié segons df. Desmuntatge, custodia durant l'obra i
posterior recol-locacié de senyal vertical. Inclou la senyalitzacio
d'obra, vallat i tots els elements necessaris per a la correcta

realitzacio dels treballs. (P - 4)

7,45

4525

14,80

63,10

0,74

217,25

82,00

28,500

2,000

7,000

2,000

40,000

2,000

1,000

212,33

90,50

103,60

126,20

29,60

434,50

82,00

TOTAL  TITOL3

01.01.06

1.078,73

EUR
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OBRA
CAPITOL
TITOL 3

01
01
07

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO CARRER JFK
JARDINERIA

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 HRE22300

2 F222TDOX

3 |FR2HRSJO

4 FR3P225X

5 FRZRCMOX

6 | JSS020X

u

m3

M2

m3

Protecci¢ individual de tronc d'arbre de perimetre maxim 100 cm,
amb pneumatics reciclats, amb el desmuntatge inclos (P - 85)

Excavacio per a plantacio d'arbre de fins a 2 m de fondaria, en
preséncia de serveis i pp d'estintolaments, en terreny no
classificat, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié. (P - 29)

Subministrament i construcci6 de superficie drenant formada per
15 cm de graves de 5 a 12 mm recobertes amb geotextil de 150
grim2. (P -77)

Subministrament i tranport fins a lloc d'is de terra vegetal de
jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat electrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

(P-78)

Barrera antiarrels per a escocells, formada per 5 panells
antiarrels acanalats tipus DeepRoot Europe DRG0 o equivalent,
de 60cm de profunditat i 60cm d'amplada, encadellats, col-locats
dintre de pou excavat (P - 79)

Subministrament i plantacié de Prunera de fulles vermelles
(Prunus cerasifera 'Pissardii’) de perimetre de 25 a 30 cm,
algada minima 3'5m, amb pa de terra de diametre minim 82,5 cm
i profunditat minima 57,75 cm segons formules NTJ, de 1a
qualitat segons NTJ i en garantia durant el primer any. Inclou
aplec provisional en cas necessari i la col-locacié de 2 m de tub
d'aireig de 60 mm. Subministrament i col-locaci¢ de tutor de fusta
format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diametre i 2'5
m de llargaria, clavats al fons del forat de plantaci, i un travesser
de fusta de secci6 semicircular unit amb claus, per donar rigidesa
al conjunt, inclou els cinturons de goma per fixar I'arbre, I'ajust de
la subjecci6 i 'adrecament, I'atacat, la formacié d'escocell i el
manteniment i regs manuals necessaris fins a la recepcio de

I'obra. (P - 87)

76,77

20,36

43,52

98,62

115,01

432,24

10,000

8,050

1,050

9,280

7,000

7,000

767,70

163,90

45,70

915,19

805,07

3.025,68

TOTAL  TITOL3

01.01.07

5.723,24

OBRA
CAPITOL
TITOL3

01
01
08

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO CARRER JFK
INSTAL-LACIO DE REG

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PRRG001

2 PRRG002

3 PRRG003

Excavacié de rasa amb mitjans mecanics per a instal-lacions de
20x20 cm, reblert i compactaci6 per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la propia excavacio. Inclou
banda de senyalitzacio. (P - 99)

Tub de polietileé de densitat baixa i Us alimentari, de 63 mm de
diametre nominal exterior, 10 bar de pressié6 nominal, segons
UNE-EN 12201, connectat a pressié, inclou part proporcional
d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment
acabada i provada segons PCT. (P - 100)

Tub de polietile de densitat baixa i Us alimentari, de 25 mm de
diametre nominal exterior, 10 bar de pressié nominal, segons
UNE-EN 12201, connectat a pressid, inclou part proporcional
d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment
acabada i provada segons PCT. (P - 101)

5,80

6,40

5,30

151,500

159,500

11,500

878,70

1.020,80

60,95

EUR
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4 PRRG004

5 PRRG005

6 PRRG006

7 PRRG007

8 PRRG008

Perico circular de poliprotile, per instal-lacions de reg, de 25 cm
de diametre i 25 cm de'algada, amb tapa amb cargol per tancar,
col-locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Inclou
valvula d'esfera, enllagos i connexions necessaries amb
canonada de 63 mm i derivacié a 25 mm, per col-locaci6 anelles
de reg per degoteig en parterres. (P - 102)

Perico rectangular de poliprotilé antivandalica, per instal-lacions
de reg de 42x32x20 cm, amb tapa amb cargol per tancar,
col-locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Inclou
valvula d'esfera, enllagos i connexions necessaries amb
canonada de 63 mm i derivacié a 25 mm. (P - 103)

Subministre i muntatge de capgal de reg, format per:
Electrovalvula de rosca femella de 1.5 (en funci¢ instal‘lacio
previa) DN, amb alimentacié del relé a 9v, tipus série DV de Rain
Bird, per a pressions entre 1 i 10bar, amb cos i tapa de PVC,
regulador de cabal, possibilitat d'obertura manual actuant sobre
el relé, purgant intern, totalment col-locada en pericd soterrat,
incloses les connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions
electriques. Filtre de malla 200 mesh. Subministrament i
muntatge de valvula d'esfera (en funcié instal-lacié prévia).
Subministrament i muntatge  programador ~ Samclabox.
Connexions i brides necessaries en diferents diametres. S'inclou
el muntat en arqueta d'obra. (P - 104)

Valvula de drenatge rosacda de diametre nominal 1/2”, de 16
bar de pressié de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericéd de
canalitzacié soterrada. (P - 105)

Subministrament i muntatge d'anella de 1m de diametre per
degoteig, amb tub de p.e. de 4 bats i 16 mm de diametre, amb
goters interlinea cada 30 cm dins de tub autocompensats, amb
proteccié de tub de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre.
(P -106)

61,50

75,50

858,12

92,30

6,40

2,000

3,000

1,000

1,000

11,000

123,00

226,50

858,12

92,30

70,40

TOTAL  TITOL3

01.01.08

3.330,77

OBRA
CAPITOL
TITOL3

01
01
09

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO CARRER JFK
INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 F222U020

2 F2A1UB06

3 F228U010

4 F31521H3

5 A00000005

M3

m3

M3

m3

pa

Excavacié de rasa i pou a qualsevol fondaria, en preséncia de
serveis i pp d'estintolaments, en terreny no classificat, amb
mitjans mecanics i/o manuals, amb terres deixades a la vora o
carrega a camid. Inclou els possibles esgotaments i el refinat i
compactat del fons de rasa. També els transports interns a aplec
o lloc d'Us i les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.
(P-30)

Subministrament a peu d'obra i collocaci6 de saul6 garbellat de
préstec per a rases. Subministrament a peu d'obra. (P - 36)

Rebliment i piconatge de rasa, amb compactacio del 95% p.m.,
aquest preu inclou igualment les actuacions de petit amidament
i/lo baix rendiment i el transport del reblert a peu d'obra. (P - 33)

Formigd per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm (P - 37)

PARTIDA D'ALGADA per a la redaccio del projecte electric i
legalitzacié de les installacions, subministrament, instal-lacié i
posada en marxa d'aquesta. Inclou:

-Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal-lacions de serveis, collocat sobre

13,36

16,36

8,09

72,65

3.845,00

31,310

9,713

2,000

11,655

1,000

418,30

158,90

16,18

846,74

3.845,00

EUR

totes les feines, materials i medis directes i indirectes necessaris
per a deixar la unitat totalment acabada, inclosos carrega,
transportdins i fora de I'obra, abocament i canons de terres i
runes. (P - 95)

PRESSUPOST Data: 20/12/17 Pag.. 8
solera de formigd HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacid. Nombre de pericons segons
planols de projecte.
-Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
-Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior
i corrugada I'exterior, de 125 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a limpacte de 28 J,
resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a canalitzacié
soterrada. Nombre de tubs segons planols de projecte.
-Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior
i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resistencia a limpacte de 20 J,
resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada. Nombre de tubs segons planols de projecte.
-Aportacio i col-locacio de cinta polietilé de senyalitzacié de cable
subterrani.
-Conductors de coure nu, dimensionats segons projecte
-Tots els elements necessaris per al correcte funcionament de la
instal-lacio eléctrica d'enllumenat public, enllumenat de Nadal,
BiciBox i Fibra optica.
-Ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i
provada segons PCT.
(P-2)
6 A00000002 PA ' PARTIDA D'ALGADA per a la conexi6 de la nova instal-lacié amb 250,00 1,000 250,00
el cablejat existent soterrani del Bicing Box. Inclou tots els
elements necessaris per a la seva execucio. Unitat totalment
acabada. (P - 1)
TOTAL  TITOL3 01.01.09 5.535,12
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 01 INTERVENCIO CARRER JFK
TITOL3 10 PILONES AUTOMATIQUES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PRPL0001 U | Pilona automatica tipus PL220-600 d'acer inoxidable, Gama C (P 2.671,00 2,000 5.342,00
-88)
2 PRPL0002 u | Central de control per a pilones automatiques (P - 89) 892,17 2,000 1.784,34
3 PRPL0003 u | Llavin d'accionament (P - 90) 102,35 2,000 204,70
4 | PRPL0004 u | Corona lluminosa de LEDs per a pilona de d220. (P - 91) 294,17 2,000 588,34
5 PRPL0005 u | Llag magnétic doble (P - 92) 224,95 2,000 449,90
6 PRPL0006 u | Receptor endollable 255 usuaris (P - 93) 84,20 2,000 168,40
7 PRPL0007 u Emissor radio (P - 94) 27,60 25,000 690,00
8 | PRPL0008 u Unitat d'obra civil per a la instal-lacié de pilones i semafor. Inclou 3.590,00 2,000 7.180,00

EUR
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9 PRPL0009 u Posada en marxa de les pilones, els llagos i tots els seus 650,00 2,000 1.300,00
elements auxiliars. Programacié segons indicacions df. Inclou
garantia de la instal-lacio i dels seus elements. (P - 96)
TOTAL  TITOL3 01.01.10 17.707,68
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 02 INTERVENCIO ROTONDA
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F219WP10 M2 | Fresat i carrega mecanica de paviments asfaltics, d'1 a 4 cm de 2,35 46,000 108,10
gruix, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes, carrega,
transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou
igualment les actuaciéns de petit amidament i/o baix rendiment.
(P-19)
2 F2191305 m Demolicié de vorada collocada sobre formigd, amb compressor i 4,05 77,000 311,85
carrega manual 0 mecanica de runa, transport, abocament i
canon. (P - 8)
3 F21J3123 m2 | Repicat de 5 cm de gruix mitja (entre 0 i 10 cm) per a la 6,01 17,500 105,18
regularitzacié de superficies de formigd en paraments
horitzontals amb mitjans mecanics o manuals, carrega, transport
de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou igualment les
actuacions de petit amidament i/o baix rendiment. (P - 22)
4 F2194AKX m2 | Demolicio de mescla de pedra amb morter, de fins a 30 cm de 11,05 5,980 66,08
gruix, amb mitjans mecanics o manuals, carrega, transport,
abocament i canon. (P - 9)
5 F2194U2X m2 | Retirada de grava superficial, desbrossament, emmagatzematge 3,90 30,000 117,00
i posterior collocacié a l'obra. Inclou el transport a lloc d'aplec i,
custodia durant I'obra i, posteriorment, d'aquest a I'obra. (P - 12)
6 G21B4001 u Desmuntatge i carrega sobre camié de senyal vertical de transit 34,31 3,000 102,93
existent, de qualsevol tipus, inclos suports i demolicio de
fonamentacions, amb mitjans mecanics ilo manuals, carrega,
transport de runes i canon d'abocament.
Inclou custodia a I'obra per a la posterior recol-Icoacio o trasllat a
diposit municipal. (P - 80)
7 F21R1165 u | Tala controlada directa d'arbust < 6 m d'algaria, arrencant la 125,93 1,000 125,93
soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié grua
amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 26)
8 F21R40B0 u | Trituracio de soca soterrada de fins a 200 cm de perimetre amb 93,15 1,000 93,15
tractor amb brag triturador de soques. Inclou transport de les
restes a abocador i canon. (P - 27)
9 FR11824X m2 | Neteja i desbrossada del terreny, amb mitans mecanics o 6,16 52,500 323,40
manuals, inclou retirada d'elements vegetals, la carrega,
transport abocament i canon. (P - 76)
TOTAL  TITOL3 01.02.01 1.353,62
OBRA 01  PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 02 INTERVENCIO ROTONDA
TITOL 3 02 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI |UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F221D6J2 m3 | Excavacio per a caixa de paviment en terreny de transit (SPT 6,18 52,500 324,45
>50), amb mitjans mecanics o manuals i carrega (P - 28)
2 F241UP20 M3 | Transport de terres dins de l'obra, amb camio. (P - 35) 1,94 70,900 137,55

EUR
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3 F241UP00

4 F226220A

5 F226440A

TOTAL  TITOL3

M3

m3

m3

Transport de terres a I'abocador autoritzat, amb camié, inclos
canon d'abocament i certificat d'abocament. (P - 34)

Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplé amb
material tolerable de la propia excavacio, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactacié del 95 % del PM. Aquest preu
inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix
rendiment i el transport del reblert necessari a peu d'obra. (P -
31)

Terraplenada i piconatge amb material tolerable de la propia
excavacio, sense compactar. Aquest preu inclou igualment les
actuacions de petit amidament i/o baix rendiment. Amidament
sobre perfil i el transport del reblert necessari a peu d'obra. (P -
32)

01.02.02

5,54

5,61

512

70,900

1,000

6,600

392,79

5,61

33,79

894,19

OBRA
CAPITOL
TITOL 3

01
02
03

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO ROTONDA
PAVIMENTS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 F931201X

2 F936U00X

3 F974U020

4 ' F962U120

5 F965A1CH

6 FIF15104

7 | G9H11251

TOTAL  TITOL3

M3

M3

m2

Sub-base de tot-u artificial tipus z-2 segons pg-3, amb estesa i
piconatge del material al 95% del pm. Inclou espais petits i
formacié de pendents. Amidament sobre perfil. (P - 38)

Base de formigo hm-20-b/20-I, abocat amb qualsevol mitja, amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, i curat. Inclou part
proporcional de formacié de tall per a junts de treball, formaci6 de
pendents i 'encofrat del mateix alla on calgui. (P - 40)

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de
color blanc bicapa, de 30x30x8 cm, col-locades amb morter i
base de formigé (P - 44)

Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, corva, serrada i flamejada, de 100x20x24
cm amb radi de corbatura de 6 m o similar, col.locada amb base
de formigé. Inclou talls necessaris, apertura de rasa, els frontals
vistos també seran aserrats i flamejats, unitat d'obra
completament acabada (P - 42)

Vorada recta de formigo prefabricada tipus Jardi, de 50 x 20 x 8
cm, de classe climatica 2B, classe resistent a 'abrasi6 3H i classe
resistent a flexio T (R-3'5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada
sobre base de formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressio6 i de 30 a 35 cm d'alcaria, i rejuntada amb
morter. Collocacid generant la circumferéncia de la rotonda.
Inclou talls necessaris, unitat d'obra completament acabada (P -
43)

Paviment de llambordins de formigé de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col-locats amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment. Inclds part proporcional de
peces tallades i entregues a elements singulars. (P - 48)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic,

estesa i compactada (P - 82)
01.02.03

24,57

65,32

19,28

68,55

28,65

52,09

62,24

10,500

14,700

35,000

35,000

29,000

19,250

0,316

257,99

960,20

674,80

2.399,25

830,85

1.002,73

19,67

6.145,49
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12

13 DMS030

14 FBB12252

15 FBA3TD12

16 FBA3TD1X

U

Eliminacié de marca vial tipus fletxa o inscripcio, de pintura,
mitjangant fresadora manual (P - 5)

Subministrament i collocaci6 de placa circular per a senyals de
transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1, fixada mecanicament (P - 59)

Pintat de figura de marca vial per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrilica i microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual (P - 56)

Pintat de pas de vianants per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de
color blanc i vermell i microesferes de vidre, aplicada amb
magquina d'accionament manual (P - 57)

45,50

63,10

66,97

95,09

3,000

4,000

3,000

1,000

136,50

252,40

200,91

95,09

TOTAL  CAPITOL

01.03

11.093,24

OBRA
CAPITOL

01
04

PRESSUPOST 26.17_AT
INTERVENCIO PERGOLA MACHADO

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT
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CAPITOL 02 INTERVENCIO ROTONDA
TITOL 3 04  SANEJAMENT
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FPAOTDO1 u | Partida algada a justificar per a la recol-locacio de tapes de pous i 400,00 2,000 800,00
arquetes a nou nivell de pavimentacid. Inclou tots els elements
necessaris per a la col-locacié a cota de paviment acabat. (P - 0)
TOTAL  TITOL3 01.02.04 800,00
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 02 INTERVENCIO ROTONDA
TITOL 3 05  EQUIPAMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FBBZ01 u | Senyal vertical. Preparacio de la base per a I'abocament del 197,71 2,000 395,42
formig6. Fonament de formigé HM-25 de dimensions 40x40x40
cm. Base d'acer galvanitzat per a subjeccié al fonament de tub
de suport de senyals de transit de 76mm. Tub d'acer galvanitzat
de 60 mm de diametre per a suport de senyals de transit, fixat a
la base. Placa circular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60 cm de diametre acabada. Unitat totalment acabada.
(P - 60)
TOTAL  TITOL3 01.02.05 395,42
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 03 INTERVENCIO PILONES MERCAT
NUM.' CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PRPL0001 U | Pilona automatica tipus PL220-600 d'acer inoxidable, Gama C (P 2.671,00 1,000 2.671,00
-88)
2 PRPL0002 u Central de control per a pilones automatiques (P - 89) 892,17 1,000 892,17
3 PRPL0003 u | Llavin d'accionament (P - 90) 102,35 1,000 102,35
4 PRPL0004 u | Corona lluminosa de LEDs per a pilona de d220. (P - 91) 294,17 1,000 294,17
5 PRPL0005 u Llag magnétic doble (P - 92) 224,95 1,000 224,95
6 PRPL0006 u | Receptor endollable 255 usuaris (P - 93) 84,20 1,000 84,20
7 PRPL0007 u | Emissorradio (P -94) 27,60 25,000 690,00
8 PRPL0008 u Unitat d'obra civil per a la instal-lacio de pilones i semafor. Inclou 3.590,00 1,000 3.590,00
totes les feines, materials i medis directes i indirectes necessaris
per a deixar la unitat totalment acabada, inclosos carrega,
transportdins i fora de l'obra, abocament i canons de terres i
runes. (P - 95)
9 PRPL0009 u Posada en marxa de les pilones, els llagos i tots els seus 650,00 1,000 650,00
elements auxiliars. Programacié segons indicacions df. Inclou
garantia de la instal-laci¢ i dels seus elements. (P - 96)
10  PRPL0010 u | Tubular semafor inoxidable per a lent 100 (P - 97) 1.025,50 1,000 1.025,50
11 PRPL0011 u Modul semafor (P - 98) 139,60 1,000 139,60
12 G21BTDOX u Desmuntatge de senyal de transit, de qualsevol tipus, subjectada 14,80 3,000 44,40

a element existent, de qualsevol tipus. Inclou carrega, custodia a
I'obra i la posterior recol-locacio o trasllat a dipdsit municipal. (P -
81)

EUR

1 RSK030

2 F9B3UB40

3 FHNM131X

4 |RFP010

5 FQ11U76B

6 F21Q1121

m2

m2

m2

Neteja de paviment de pedra natural, format per rajoles de pedra
en mal estat de conservacio, eliminant taques, sals,
eflorescenceas  salines i microorganismes,  mitjangant
I'abocament sobre la superficie d'una dissolucid aquosa d'acid
acetic, raspallat, esbandit i posterior aplicacié de liquid decapant
especific per a pedrat; considerant un grau de complexitat alt. (P
-109)

Subministrament i col-locacié de paviment de peces de pedra
calcaria de gra petit, acabat buixardat, de 40 mm de gruix,
col-locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra. Aquet
preu inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix
rendiment. (P - 47)

Subministrament d'aplic circular de diametre <= 300 mm, amb 6
Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plastic i marc
de fosa d'alumini, grau de protecci6 IP-65, encastat. Inclou la
retirada de luminaria existent i installacié de la nova luminaria.
Carrega, transport, abocament i canon d'abocament. (P - 72)

Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica antifigica i
antihumitat, color blanc, acabat mat, textura llisa, prévia aplicacié
d'una ma d'imprimaci6 acrilica reguladora de I'absorci6, sobre
parament exterior de formigd. Aquest preu inclou igualment les
actuacions de petit amidament i/o baix rendiment. (P - 107)

Subministre i col-locacié de Banc NEOROMANTICO LIVIANO de
SANTA & COLE de 1,75m de llargaria (ref.1440) . Seient i
respatller format per llistons de fusta massissa de 30mm de gruix,
de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de dos components.
Els cargols d'ancoratge dels llistons son d'acer amb proteccio
antioxidant. Potes de fosa d'alumini amb recobriment plastic.
L'ancoratge es realitza mitjangant dos perns d'acer per pota,
tractats amb proteccio antioxidant, que s'introdueixen als orificis
previament realitzats en el paviment i reomplerts amb resina
epoxi, ciment rapid o similar. Unitat d'obra completament
acabada.

(P-73)

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargaria, enderroc de daus de formigd o qualsevol altre métode
d'anclatge, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre cami6 o contenidor, transport a dipdsit municpal. Inclou la
reparacié del paviment. (P - 23)

21,85

110,51

233,61

14,85

749,04

35,19

64,700

5,250

8,000

50,600

4,000

4,000

1.413,70

580,18

1.868,88

751,41

2.996,16

140,76

EUR




Arraniament del carrer

PRESSUPOST Data: 20/12/17 Pag: 13

7 RFPO11 m2 | Aplicaci6 manual de dues mans de pintura plastica antifigica i 11,32 16,200 183,38
antihumitat, color gris, acabat mat, textura llisa, sobre element
exterior metal-lic. Aquest preu inclou igualment les actuacions de
petit amidament i/o baix rendiment. (P - 108)

TOTAL  CAPITOL 01.04 7.934,47
OBRA 01 PRESSUPOST 26.17_AT
CAPITOL 05 INTERVENCIO ESCOCELLS MACHADO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2194U22 m2 | Demolicié de paviment de llambordins col-locats sobre terra, de 4,85 18,000 87,30
fins a 2 m d'amplaria amb mitjans mecanics o manuals, carrega,
transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu inclou
igualment les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.
(P-11)
2 FR11100X m2 | Desbrossada de terreny amb mitjans manuals, recollint la brossa, 3,25 53,000 172,25

carrega, transport de runes i canon d'abocament. Aquest preu
inclou igualment les actuacions de petit amidament i/o baix
rendiment. (P - 75)

3 FR3P225X m3 | Subministrament i tranport fins a lloc d'us de terra vegetal de 98,62 6,150 606,51
jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat electrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

(P-78)

4 A0000002 pa | PARTIDA D'ALCADA per a retirada d'escocell i reparacié de 458,87 1,000 458,87
paviments. Retirada i trituracio de la soca, de perimetre inferior a
1m, carrega i fransport a planta de compostatge, abonament de
canons. Enderroc d'escocells, de paviment i bases circumdant,
carrega de runes, transport, abocament i canon. Rebliment i
compactacié al 95%PM, base de formigd HM-20, reposicié de
paviment de panot igual a I'existent. Inclou tots els elements i
mitjans necessaris per a la seva execucid. Unitat totalment
acabada (P - 3)

TOTAL  CAPITOL 01.05 1.324,93

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 20112/17 pag: 1  PRESSUPOSTD'EXECUCIO PER CONTRACTE Pig. 1
NIVELL 2: Capitol Import .
PRESSUPOST DEXECUCIO MATERIAL o smsimssssnssmsimsnssssesss s ssnssssasmaviosasa o 126.670.37
Capiol o101 Intervancio GARRER JFK 9672901 1% CQ SOBRE 126.670.37. .o 1.266.70
Capitol 0102 Intervencio ROTONDA 058872 5% S8 SOBRE 12667037 ..ot 6.333,62
Capitol 01.03 Intervencio PILONES MERCAT 11.083,24
Capitol 01.04 Intsrvencio PERGOLA MACHADO 7934 47
Capitel 01.05 Intervencié ESCOCELLS MACHADO 132493 Subtotal 134 270,59
Obra 01 Pressupost 26.17_AT 126.670,37 6 %6 Bl BOBRE 134 DI BD. .. oo o ommsns sama i s oo s i ok 5755 4350555 S B35 8.056,24
13 % DG SOBRE 13427059 ... N S T e e A 17.455,18
126.670,37
21 9 WA SOBRE 1B T82, 0. ismesuncusmann s smi v ssmms smssionsinsasios s55i s s s S aat s 33.554,22
NIVELL 1: Obra mpot TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE z 193336.23
Obra 01 Pressupost 26.17_AT 126.670,37
126.670,37

Aquest pressupost d'execucia per contracte puja a

{ CENT NORANTA-TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINTI-TRES CENTIMS }

Sant Joan Despi, a desembre de 2017

Juan Manuel Bermudez Garcia Anna de Nicolas Gonzalez

Arquitecta

Arquitects Area de Territori, Planejament i Obres

Cap de Planej. i disciplina urbanistica

Area de Territori, Planejament i Obres
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